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Informacje o produkcie
2  Informacje o produkcie
2.1  Wymiary
170 67
e <
~— ™
0010035495-001
Rys.1  Wymiary konstrukcyjne (w mm)
2.2 Schemat montazu 2.3 Opis
Produkt wykorzystuje metode montazu typu szynowego: —
najpierw przymocowac szyne w kartonie w pozycji, w ktdrej Napiecie wejsciowe . 24vDC
produkt zostanie zainstalowany, a nastepnie przymocowaé Temperatura robocza otoczenia 0..50°C
sprezyne bramy siecowej do szyny. modutéw
Robocza wilgotno$¢ powietrza RH 25...90 %

otoczenia modutow
Tab. 1

0010035553-001

Rys. 2

(1]
(2]

Schemat montazu

Sprezyna
Szyna dodatkowa

AIR CENTER CONTROL - 6721832955 (2021/01)




Okablowanie elektryczne

3  Okablowanie elektryczne

RSV|C|R
@@(I'D
POWER
NP
v559
LON+LON-  XYE

0010035496-001

Rys. 3

LON+/-  Port magistrali LON do systemu zarzadzania
budynkiem

POWER  Pobdr mocy 212 W, 24V DC, 200 mA,
IEC/EN 60335

RST.. Lampka kontrolna resetowania

RSV Zastrzezone

SVC.. Lampka kontrolna konserwacji

XYE Magistrala komunikacji z jednostkami zewnetrznymi

Bramka sieciowa LonWorks posiada jeden zestaw portow
komunikacyjnych XYE umozliwiajacych potaczenie z jedng
magistralg XYE: do 32 jednostek wewnetrznych (zakres
adresow: 0-31) i 32 jednostki zewnetrzne (8 systemow
chtodniczych, zakres adreséw: 0-31).

Bramka sieciowa LonWorks jest wyposazona w jeden port
magistrali LON z kanatem typu TP/FT -10 potaczonym z siecig
BAS LonWorks za pomoca skretki kablowej o dowolnej
topologii.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy magistrala LON i magistrala XYE
umozliwiajaca komunikacje tow teorii 800 metrow, ale wptywa
na to charakterystyka miejsca montazu i inne czynniki, dlatego
rzeczywisty zasieg komunikacji moze sig rozni¢ w zaleznosciod
okolicznosci.

[i]

Szczegdtowe informacje dotyczace zasilania elektryczngo
zawiera broszura sprzedazowa lub lokalny dziat sprzedazy.
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]

Przytacze sieciowe przetacznika trybu/szyny DIN: Wymagania
dotyczace zastosowania w uktadach automatyki budynkow
zawiera specyfikacja narys. 3 ponizej.

4  Funkcje

Bramka Lonworks jest zintegrowana z modutem funkcji
LonWorks obstugujacym protokét LonTalk. Bramka Lonworks
moze przeksztatcic¢ protokét komunikacyjny 485 w standardowy
protokot LonTalk, zapewniajac w ten sposéb integracje centralnej
instalacji klimatyzacyjnej z systemem BAS LonWorks.

5  Obiekty komunikacji

Bramka Lonworks obstuguje tacznie 512 obiektow, ktére
mozna potaczy¢ z maksymalnie 32 jednostkami wewnetrznymi
i 32 jednostkami zewnetrznymi. Szczegdtowe parametry
zostaty podane w kolejnych rozdziatach.

5.1 Obiekty komunikacji jednostek
wewnetrznych

5.1.1 Zmienna wyjsciowa klasy (do odczytu)

Tryb pracy
Nazwa zmiennej: nvo_Op_Mode_M
Definicja parametru:

Obiekt | Wartsé Status —— Stausednosak ERY

Tryb 0 Jednostka Jednostkawewnetrzna
wewnetrzna  wyfaczona lub offline
wytaczona lub
offline

Wentylator -

Chtodz. Wym. ciepta
Ogrzewanie =

Zastrzezone -

Podgrzewanie -

wody

6 Sus Chtodzenie swobodne
18 Chtodzenie -

automatyczne

19 Ogrzewanie -
automatyczne

30 Auto Auto

O AW N =

Tab. 2
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Obiekty inne niz tryb nie s3 zdefiniowane, zawsze jest

wyswietlane 0.

M oznacza adres jednostki wewnetrznej: nvo_Op_Mode_1

oznacza tryb pracy jednostki wewnetrznej O i tak dalej.

+  nvo_Op_Mode _1...16 na ptycie gtéwnej sub0 oznaczaja
wartosci jednostek wewnetrznych od 0 do 15.

+ nvo_Op_Mode _17...32 na ptycie gtéwnej sub1 oznaczaja
wartosci jednostek wewnetrznych od 16 do 31.

Robocza predkos¢ obrotowa wentylatora
Nazwa zmiennej: nvo_Fan_Speed_M

Definicja parametru:

Predkos¢ Wentylator wytaczony lub
obrotowa jednostka wewnetrzna offline
wentylatora | 1 Predkos¢ obrotowa
wentylatora 1
2 Predkos¢ obrotowa
wentylatora 2
8 Predkos¢ obrotowa
wentylatora 3
4 Predkos¢ obrotowa
wentylatora 4
5 Predkos¢ obrotowa
wentylatora 5
6 Predkos¢ obrotowa
wentylatora 6
7 Predkos¢ obrotowa
wentylatora 7
20 Nis
21 Sredn.
22 Wys.
30 Automatyczne podawanie
paliwa

Tab. 3

M oznacza adres jednostki wewnetrznej: nvo_Fan_Speed_1

oznacza tryb pracy jednostki wewnetrznej O i tak dalej.

+ nvo_Fan_Speed _1...16 na ptycie gtéwnej sub0 oznaczaja
wartosci jednostek wewnetrznych od 0 do 15.

+ nvo_Fan_Speed_17...32 na ptycie gtéwnej sub1
oznaczajg wartosci jednostek wewnetrznych od 16 do 31.
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Obiekty komunikacji

Temperatura zadana
Nazwa zmiennej: nvo_Temp_Set_M

Definicja parametru: wskazuje temperature automatycznego
ogrzewania / temperature ogrzewania modutu hydraulicznego.
Na przyktad 17-80 wskazuje od 17 °C do 80 °C.

Jesli jednostka wewnetrzna znajduije sie offline, warto$c tej
zmiennej to 0.

M oznacza adres jednostki wewnetrznej: nvo_Temp_Set_1

oznacza tryb pracy jednostki wewnetrznej O i tak dalej.

- nvo_Temp_Set_1...16 na ptycie gtéwnej sub0 oznaczaja
wartosci jednostek wewnetrznych od 0 do 15.

« nvo_Temp_Set_17...32 na ptycie gtéwnej sub1 oznaczaja
wartosci jednostek wewnetrznych od 16 do 31.

Temp. ogrzew.
Nazwa zmiennej: nvo_Heating_Temp_M

Definicja parametru: wskazuje temperature automatycznego
ogrzewania / temperature ogrzewania modutu hydraulicznego.
Na przyktad 17-80 wskazuje od 17 °C do 80 °C.

Jesli jednostka wewnetrzna znajduije sie offline, warto$c tej
zmiennej to 0.

M oznacza adres jednostki wewnetrznej:

nvo_Heating_Temp_1 oznacza tryb pracy jednostki

wewnetrznej 0 i tak dalej.

« nvo_Heating Temp _1...16 na ptycie gtéwnej sub0
oznaczaja wartosci jednostek wewnetrznych od 0 do 15.

+ nvo_Heating_ Temp _17...32 na ptycie gtownej sub1
oznaczaja wartosci jednostek wewnetrznych od 16 do 31.

Temperatura pomieszczenia (temperatura zbiornika
wodnego modutu hydraulicznego)
Nazwa zmiennej: nvo_Room_Temp_M

Definicja parametru: wskazuje temperature pomieszczenia /

temperature zbiornika wodnego modutu hydraulicznego.

Na przyktad -25-105 wskazuje od -25 °C do +105 °C.

Jesli jednostka wewnetrzna znajduije sie offline, warto$c tej

zmiennej to 0.

M oznacza adres jednostki wewnetrznej: nvo_Room_Temp_1

oznacza tryb pracy jednostki wewnetrznej O i tak dalej.

+  nvo_Room_Temp _1...16 na ptycie gtéwnej subO
oznaczaja wartosci jednostek wewnetrznych od 0 do 15.

«  nvo_Room_Temp _17...32 na ptycie gtdwnej sub1
oznaczaja wartosci jednostek wewnetrznych od 16 do 31.




Obiekty komunikacji

Temperatura wyptywu wody (modut hydrauliczny)

Nazwa zmiennej: nvo_Water_Temp_M

Definicja parametru: wskazuje temperature wyptywu wody

(modut hydrauliczny). Na przyktad -25-105 wskazuje od

-25°Cdo +105°C.

Jesli jednostka wewnetrzna znajduje sie offline, warto$c tej

zmiennej to 0.

M oznacza adres jednostki wewnetrznej: nvo_Water_Temp_1

oznacza tryb pracy jednostki wewnetrznej O i tak dalej.

« nvo_Water_Temp _1...16 na ptycie gtéwnej subO
oznaczajg wartosci jednostek wewnetrznych od 0 do 15.

+ nvo_Water_Temp _17...32 na ptycie gtéwnej sub1
oznaczajg wartosci jednostek wewnetrznych od 16 do 31.

Btad jednostki wewnetrznej
Nazwa zmiennej: nvo_Fault_Code_M
Definicja parametru: wskazuje wyzszy/nizszy bajt kodu btedu.

Jesli jednostka wewnetrzna znajduje sie offline, warto$¢ tej
zmiennej to 0.

Kody btedéw znajduija sie w ponizszej tabeli:

Kodbieds

0 Brak btedu

1~20 AO~AF, AH, AL, AP, AU
21~40 bO~bF, bH, bL, bP, bU
41~60 CO0~CF, CH, CL, CP, CU
61~80 EO~EF, EH, EL, EP, EU
81~100 FO~FF, FH, FL, FP, FU
101~120 HO~HF, HH, HL, HP, HU
121~140 LO~LF, LH, LL, LP, LU
141~160 JO~JF, JH, JL, JP, JU
161~180 n0~nF, nH, nL, nP, nU
181~200 PO~PF, PH, PL, PP, PU
201~220 rO~rF, rH, rL, rP, rU
221~240 tO~tF, tH, tL, tP, tU
241~260 UO~UF, UH, UL, UP, UU
Zastrzezone -

Tab. 4

W przypadku niektérych modeli wyswietlany kod btedu moze
nie odpowiadac rzeczywistej usterce jednostki. W takiej
sytuacji zob. kod btedu na jednostce. Znaczenie konkretnych
koddw btedu zostato wyjasnione w instrukcji serwisowej.

Kody btedéw 121-140 sg wykorzystywane tylko przez funkcje
debugowania. Kody 141-240 wskazujg zastrzezony btad,
a241-255 wskazuja zastrzezony bajt.
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M oznacza adres jednostki wewnetrznej: nvo_Fault_Code_1

oznacza tryb pracy jednostki wewnetrznej O i tak dalej.

+ nvo_Fault_Code _1...16 na ptycie gtéwnej subO oznaczajg
wartosci jednostek wewnetrznych od 0 do 15.

+ nvo_Fault_Code _17...32 na ptycie gtéwnej sub1
oznaczajg wartosci jednostek wewnetrznych od 16 do 31.

5.1.2 Zmienna wyjSciowa klasy jednostki wewnetrznej
(do zapisu)

W jednostce wewnetrznej wystepuja cztery rodzaje obiektéw

LonWorks, z ktdrych moze korzystaé host LonWorks BAS.

Ustawianie trybu
Nazwa zmiennej: nvi_Mode_Set_ M

Definicja parametru:

Obiekt | Waroéé Status —Tybjdnostok ERV |
Tryb 0 Off (Ogrzewanie/ | Off

podgrzewanie

wody wytaczone

dla europejskich

modeli

trzyrurowych)

Wentylatorwt. -

WYMIANA CIEPEA wt.
Ogrzewanie wt.  Obejscie wi.
Rezerwacjawt. | -

Podgrzewanie =

wody wt.

6 Osuszanie wt.

Chtodzenie wi.

AW N

CHLODZENIE
SWOBODNE wt.
18 Ogrz. wyt. -
19 Podgrzewanie -
wody wyt.
30 Auto Auto
Tab. 5

Obiekty inne niz tryb nie sg zdefiniowane, zawsze jest
wys$wietlane 0.

M oznacza adres jednostki wewnetrznej: nvi_Mode_Set_1

oznacza tryb pracy jednostki wewnetrznej O i tak dalej.

+ nvi_Mode_Set_1...16 na ptycie gtéwnej subO oznaczajg
wartosci jednostek wewnetrznych od 0 do 15.

+ nvi_Mode_Set_17...32 na ptycie gtéwnej sub1 oznaczaja
wartosci jednostek wewnetrznych od 16 do 32.

Domyslnie ustawienie trybu jest przetwarzane jako tryb +

rozruch. Jesli komputer nadrzedny wysyta wartos¢, ktéra nie

zostata zdefiniowana, ustawienie trybu nie jest wykonywane

domyslnie.

AIR CENTER CONTROL - 6721832955 (2021/01)



) BOSCH

Ustawianie predkosci obrotowej wentylatora
Nazwa zmiennej: nvi_Fan_Spd_Set_ M

Definicja parametru:

Predkos¢ Wentylator wyt.
obrotowa |1 Predkos¢ obrotowa
wentylatora wentylatora 1
2 Predkos¢ obrotowa
wentylatora 2
3 Predkos¢ obrotowa
wentylatora 3
4 Predkos¢ obrotowa
wentylatora 4
5 Predkos¢ obrotowa
wentylatora 5
6 Predkos¢ obrotowa
wentylatora 6
7 Predko$c¢ obrotowa
wentylatora 7
20 Nis
21 Sredn.
22 Wys.
30 Auto
Tab. 6

M oznacza adres jednostki wewnetrznej: nvi_Fan_Spd_Set_1

oznacza tryb pracy jednostki wewnetrznej O i tak dalej.

+ nvi_Fan_Spd_Set_1...16 na ptycie gtéwnej sub0
oznaczajg wartosci jednostek wewnetrznych od 0 do 15.

+ nvi_Fan_Spd_Set_17...32 na ptycie gtéwnej sub1
oznaczajg wartosci jednostek wewnetrznych od 16 do 31.

Jesli komputer nadrzedny wysyta wartosc, ktora nie zostata
zdefiniowana, ustawienie trybu predkos$ci obrotowej
wentylatora nie jest wykonywane domysinie.

Jesli nvi_Mode_Set_M wybiera tryb wyt. lub tryb osuszania,
wartosci nastawy nvi_Fan_Spd_Set_M s3 nieprawidfowe.

Jeslinvi_ Mode_Set_M wybiera tryb ogrzewania, jednostka
wewnetrzna moze nie by¢ w stanie zareagowac na polecenia
Sredniej/wysokiej predkosci obrotowej z powodu funkgji
ochrony przeciw zimnemu powietrzu.
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Obiekty komunikacji

Ustawienie temperatury
Nazwa zmiennej: nvi_Temp_Set_ M
«  Wspdlna jednostka wewnetrzna: od 17 °C do 30°C
« Wysokotemperaturowy modut hydrauliczny:
od 25°Cdo 80°C
« Wykorzystywane do
- Temperatura zadana
- Temperatura chtodzenia automatycznego
- Temperatura wody grzewczej modutu hydraulicznego.
Nazwa zmiennej: nvi_Heating_Set_ M
+  Wspdlna jednostka wewnetrzna: od 17 °C do 30°C

« Wysokotemperaturowy modut hydrauliczny:
od 25°Cdo 80°C

«  Wykorzystywane do
- Temperatura ogrzewania automatycznego
- Temperatura ogrzewania modutu hydraulicznego.

Definicja parametru:

Temperatura [ °C] Warto$¢ - LonMaker

17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
80 80
Tab. 7

M oznacza adres jednostki wewnetrznej: nvi_Temp_Set_1

oznacza tryb pracy jednostki wewnetrznej O i tak dalej.

« nvi_Temp_Set_1...16 na ptycie gtéwnej subO oznaczaja
wartosci jednostek wewnetrznych od 0 do 15.

« nvi_Temp_Set_17...32 na ptycie gtéwnej sub1 oznaczaja
wartosci jednostek wewnetrznych od 16 do 32.

Dotyczy to rdwniez nvi_Heating_Set.




Obiekty komunikacji

Jesli komputer nadrzedny przesyta wartos$¢ inng niz
zdefiniowana, w przypadku warto$ci nizszych niz minimalna
stosowana jest warto$¢ minimalna, a dla wartosci wyzszych niz
maksymalna — warto$¢ maksymalna.

Jesli komputer nadrzedny przesyta wartos$¢ temperatury

z warto$ciami po przecinku, wykorzystywana jest tylko warto$¢
catkowita. Na przyktad warto$¢ 67,68 °C zostanie przestana
jako 67 °C.

Jesli nvi_ Mode_Set wybiera tryb wyt. lub tryb nawiewu
wentylatora, warto$ci nastawy nvi_Temp_Set i
nvi_Heating_Set sg nieprawidtowe.

5.1.3 Informacje o zmiennej wyjsciowej klasy jednostki
wewnetrznej (do odczytu) magistrali

Status online

Nazwa zmiennej: nvo_Online_Stat_M

Definicja parametru: kazdy bit jest przypisany do jednej

jednostki wewnetrznej, ,0 oznacza, ze jednostka jest offline,

a, 1" oznacza, ze jednostka jest online.

+ nvo_Online_Stat_1...16 na ptycie gtéwnej sub0 oznaczaja
wartosci jednostek wewnetrznych od 0 do 15.

+ nvo_Online_Stat_17...32 na ptycie gtéwnej sub1
oznaczajg wartosci jednostek wewnetrznych od 16 do 31.

Stan pracy

Nazwa zmiennej: nvo_Op_Stat_ M

Definicja parametru: kazdy bit jest przypisany do jednej

jednostki wewnetrznej, ,0 oznacza, ze jednostka jest

wyfaczona, a 1 oznacza, ze jednostka jest wigczona.

+ nvo_Op_Stat_1...16 na ptycie gtéwnej subO oznaczaja
wartosci jednostek wewnetrznych od 0 do 15.

+ nvo_Op_Stat_17...32 na ptycie gtéwnej sub1 oznaczaja
wartosci jednostek wewnetrznych od 16 do 31.

Status btedu

Nazwa zmiennej: nvo_Fault_Stat_ M

Definicja parametru: Kazdy bit jest przypisany do jednej

jednostki wewnetrznej, ,0“ oznacza, ze nie wystapit btad

jednostki, a,,1“ oznacza, ze wystapit btad jednostki.

+ nvo_Fault_Stat_1...16 na ptycie gtéwnej sub0 oznaczaja
wartosci jednostek wewnetrznych od 0 do 15.

+ nvo_Fault_Stat_17...32 na ptycie gtéwnej sub1 oznaczajg
wartosci jednostek wewnetrznych od 16 do 31.
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5.1.4 Zmienna wyjSciowa klasy grupy jednostek
wewnetrznych (do zapisu)

Konfiguracja wylaczenia mocy sterowania grupowego
Nazwa zmiennej: nvi_GroupControl

Definicja parametru:

Wyt 100,0
Tab. 8

Jesli komputer nadrzedny przesyfa inne wartosci, bramka
Lonworks nie bedzie ich przetwarzaé.

Jeslikomputer nadrzedny prze$le zmienne ptyty gtéwnej subO,
spowoduje to tylko wystanie polecenia sterowania grupowego
wyfaczenia mocy jednostek wewnetrznych podtaczonych do
ptyty gtéwnej. Jesli komputer nadrzedny przesle zmienne ptyty
gtownej sub1, spowoduije to tylko wystanie polecenia
sterowania grupowego wytaczenia mocy jednostek
wewnetrznych podtaczonych do podrzednej ptyty gtownej.

5.2 Obiekty komunikacji jednostek zewnetrznych

5.2.1 Zmienna wyjsciowa klasy (do odczytu)
W jednostce zewnetrznej wystepuje tylko jeden rodzaj obiektu
LonWorks, z ktdrego moze korzystac host LonWorks BAS.

Kody btedow jednostki zewnetrznej
Nazwa zmiennej: nvo_Fault_Code1_M
Kody btedéw znajduja sie w ponizszej tabeli:

Kod bldo

0 Brak btedu

1~20 AO~AF, AH, AL, AP, AU
21~40 bO~bF, bH, bL, bP, bU
41~60 CO0~CF, CH, CL, CP, CU
61~80 EO~EF, EH, EL, EP,EU
81~100 FO~FF, FH, FL, FP, FU
101~120 HO~HF, HH, HL, HP, HU
121~140 LO~LF, LH, LL, LP, LU
141~160 JO~JF, JH, JL, JP, JU
161~180 nO~nF, nH, nL, nP, nU
181~200 PO~PF, PH, PL, PP, PU
201~220 rO~rfF, rH, rL, rP, ru
212~240 tO~tF, tH, tL, tP, tU
241~260 UO~UF, UH, UL, UP, UU
Zastrzezone -

Tab. 9
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Znaczenie konkretnych kodéw btedu zostato wyjasnione
w instrukcji serwisowej.

Jesli jednostka zewnetrzna znajduije sie offline, wartos$c tej
zmiennej to 0.

M oznacza adres jednostki zewnetrznej: nvo_Fault_Codel
oznacza tryb pracy jednostki zewnetrznej 0 i tak dalej.

« nvo_Fault_Codel _1...16 na ptycie gtéwnej subO

oznaczaja tryby pracy jednostek zewnetrznych od 0 do 15.

« nvo_Fault_Codel _17...32 na ptycie gtéwnej sub1
oznaczaja tryby pracy jednostek zewnetrznych od 16
do 31.

5.2.2 Informacje o zmiennej wyjSciowej klasy jednostki
zewnetrznej magistrali

Status online

Nazwa zmiennej: nvo_Online_Stat1_ M

Definicja parametru: kazdy bit jest przypisany do jednej

jednostki zewnetrznej, ,0“ oznacza, ze jednostka jest offline,

a, 1% oznacza, ze jednostka jest online.

+ nvo_Online_Stat1 _1...16 na ptycie gtéwnej subO

oznaczaja tryby pracy jednostek zewnetrznych od 0 do 15.

+ nvo_Online_Stat1_17...32 na ptycie gtéwnej subl
oznaczaja tryby pracy jednostek zewnetrznych od 16
do 31.

Status trybu pracy

Nazwa zmiennej: nvo_Op_Stat1_M

Definicja parametru: kazdy bit jest przypisany do jednej

jednostki zewnetrznej, ,0“ 0znacza, ze jednostka jest offline,

a, 1" oznacza, ze jednostka jest online.

+ nvo_Op_Statl_1...16 na ptycie gtéwnej sub0 oznaczajg
tryby pracy jednostek zewnetrznych od 0 do 15.

+ nvo_Op_Statl_17...32 na ptycie gtéwnej sub1 oznaczaja
tryby pracy jednostek zewnetrznych od 16 do 31.

Status btedu

Nazwa zmiennej: nvo_Fault_Stat1_M

Definicja parametru: kazdy bit jest przypisany do jednej

jednostki zewnetrznej, ,0“ 0znacza, ze jednostka jest offline,

a, 1" oznacza, ze jednostka jest online.

- nvo_Fault_Stat1_1...16 na ptycie gtéwnej sub0 oznaczaja
tryby pracy jednostek zewnetrznych od 0 do 15.

« nvo_Fault_Statl_17...32 na ptycie gtéwnej sub1
oznaczaja tryby pracy jednostek zewnetrznych od 16
do 31.
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Obiekty komunikacji

5.3 Pozostate obiekty komunikacji

5.3.1 Informacje o wersji zmiennej wyjsciowej klasy
Nazwa zmiennej: nvo_Version

Definicja parametru: wskazuje wersje biezgcego modutu LON.

5.3.2 Zmienna wyjsciowa klasy identyfikatora bramy
sieciowej
Nazwa zmiennej: nvo_Gateway_|d
Definicja parametru: emituje zmienng sieciowg
nvo_Gateway _ld, aby wyswietli¢ identyfikator (1 lub 2)
biezacej bramy sieciowej.
- ID 1: obstuguje jednostki zewnetrzne od 0 do 15
(i podtaczone jednostki wewnetrzne).
- ID 2: obstuguje jednostki zewnetrzne od 16 do 31
(i podtaczone jednostki wewnetrzne).




Ochrona $rodowiska i utylizacja

6  Ochrona srodowiska i utylizacja
Ochrona srodowiska to jedna z podstawowych zasad
dziatalnosci grupy Bosch.

Jakos¢ produktéw, ekonomicznos¢ i ochrona Srodowiska
stanowig dla nas cele réwnorzedne. Scisle przestrzegane s3
ustawy i przepisy dotyczace ochrony $rodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze
technologie i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich
ekonomiczno$¢.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania
opakowan, dziatajacych w poszczeg6lnych krajach, ktore
gwarantujg optymalny recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sa przyjazne
dla $rodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawieraja materiaty, ktdre moga by¢
ponownie wykorzystane.

Moduty mozna tatwo odtaczy¢. Tworzywa sztuczne sg
oznakowane. W ten sposob rézne podzespoty mozna sortowac
i ponownie wykorzystac lub zutylizowac.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny
Ten symbol oznacza, ze produkt nie moze by¢
E usuniety wraz z innymi odpadami, lecz nalezy go
oddac do punktu zbiérki odpadéw w celu
mmmmm  Przetworzenia, przejecia, recyklingu lub utylizacji.
Ten symbol dotyczy krajow z regulacjami prawnymi
dotyczacymi odpadow elektronicznych, np. "dyrektywa
europejska 2012/19/WE o zuzytym sprzecie elektrycznym i
elektronicznym". Takie przepisy wyznaczaja warunki ramowe,
obowigzujace w zakresie oddawania i recyklingu zuzytego
sprzetu elektronicznego w poszczegolnych krajach.

Poniewaz sprzet elektroniczny moze zawiera¢ substancje
niebezpieczne, nalezy poddawac go recyklingowi w sposob
odpowiedzialny, aby dzieki temu zminimalizowac ryzyko
potencjalnego zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi.
Ponadto recykling odpaddw elektronicznych przyczynia sie do
ochrony zasobow naturalnych.

Wiecej informacji na temat przyjaznej dla $rodowiska utylizacji
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego mozna
uzyska¢ w odpowiednich urzedach lokalnych, w zaktadzie
utylizacji odpadéw lub u sprzedawcy, u ktorego nabyto
produkt.

Wiecej informacji mozna znalez¢ tutaj:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

) BOSCH

Baterie

Baterie nie moga by¢ utylizowane wraz zodpadami domowymi.
Zuzyte baterie musza by¢ utylizowane zgodnie z lokalnym
systemem zbidrki.

7 Informacja o ochronie danych
osobowych

SmE My, Robert Bosch Sp. z 0.0., ul. Jutrzenki

T 105, 02-231 Warszawa, Polska,
przetwarzamy informacje o wyrobach i
wskazowki montazowe, dane techniczne i
dotyczace potaczen, komunikacji, rejestracji
wyrobow i historii klientéw, aby zapewni¢ funkcjonalno$¢
wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 b RODO), wywiazac si¢ z naszego
obowiazku nadzoru nad wyrobem oraz zagwarantowac
bezpieczenstwo wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 f RODO), chronié¢
nasze prawa w zwiazku z kwestiami dotyczacymi gwaranciji i
rejestracji wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 f RODO) oraz analizowac
sposdb dystrybucji naszych wyrobow i moc dostarczac
zindywidualizowane informacje oraz przedstawia¢
odpowiednie oferty dotyczace wyrobow (art. 6 § 1, ust. 1
RODO). Mozemy korzystac z ustug zewnetrznych
ustugodawcow i/lub spétek stowarzyszonych Bosch i przesyta¢
im dane w celu realizacji ustug dotyczacych sprzedazy i
marketingu, zarzadzania umowami, obstugi ptatnosci,
programowania, hostingu danych i obstugi infolinii. W
niektorych przypadkach, ale tylko, jesli zagwarantowany jest
odpowiedni poziom ochrony danych, dane osobowe moga
zostac przestane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Szczegdtowe informacije przesytamy na
zyczenie. Z naszym inspektorem ochrony danych mozna
skontaktowac sie, piszac na adres: Data Protection Officer,
Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH,
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NIEMCY.

Maja Paristwo prawo wyrazi¢ w dowolnej chwili sprzeciw
wzgledem przetwarzania swoich danych osobowych na mocy
art. 6 § 1, ust. 1 f RODO w zwigzku z Panistwa szczegoina
sytuacja oraz wzgledem przetwarzania danych bezposredniow
celach marketingowych. Aby skorzystaé z przystugujacego
prawa, prosimy napisa¢ do nas na adres DPO@bosch.com.
Dalsze informacje mozna uzyskac po zeskanowaniu kodu QR
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Robert Bosch Sp. zo.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

Infolinia Handlowa 801 600 801*
Serwis Bosch Termotechnika 801 300 810*
www.bosch-klimatyzacja.pl

*koszt potaczenia wg stawek operatora



