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Informacje o produkcie

1 Informacje o produkcie

1.1  Wymagania systemowe
+ Windows XP, Windows 7 lub nowszy
+ Dostep do sieci lub Internetu

1.2 Wymagany osprzet

+ ST-LINK/V2 (np. RS, numer katalogowy: 714-1701)

+ 4 zworki do ptytek stykowych
(np. RS, numer katalogowy: 791-6450)

+ Kabel USB do podfgczenia do komputera ze ztgczem micro USB na
jednym koricu kabla

2 Instalacja

2.1 Instalacja sterownika USB

» Podtaczy¢ ST-LINK/V2 do portu USB komputera.
Wyswietli sie komunikat informujgcy o przygotowywaniu urzadzenia.

» Kontrolka D2 LED na urzadzeniu ST-LINK/V2 za$wieci sie.

» Gdy kontrolka D2 LED zgasnie, otworzy¢ menedzera urzadzen
systemu.

» Sprawdzi¢, czy w menedzerze urzadzen pojawita sie nowa pozycja
pod nazwa Universal Serial Bus devices, aby sprawdzic, czy
instalacja sterownika powiodta sie.

2.2 Instalacja oprogramowania

» Znalez¢ plik STM32 ST-LINK Utility_vX.X.X.exe w pobranym
archiwum zip (X.X.X oznacza numer wersji).

» Uruchomic plik dwukrotnym kliknigciem myszy, a nastepnie wykonac
standardowg procedure instalacji oraz automatyczng instalacje
sterownikdw.

Po instalacji menu startowe systemu powinno pokazywac opcje
oprogramowania zwigzane z STM32 ST-LINK Utility.

2.3 Instalacja aktualizacji

Oprogramowanie STM32 ST-LINK Utility umozliwia wczytanie
aktualizacji do mikrouktadu STM32 urzadzenia ACC MOD-1.

» Otworzy¢ pokrywe urzadzenia ACC MOD-1, odkrecajac 4 sruby.
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[1] AcCCMOD-1

[2]  ST-LINK/V2

» Podtaczy¢ ST-LINK/V2 do portu USB komputera.

» Podtaczy¢ ST-LINK/V2 do portu programowania urzadzenia
ACC MOD-1 za pomoca 4 zworek do ptytek stykowych.
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Zwrdci¢ uwage na rozmieszczenie ztgczy = Rys. 1.

» Uruchomi¢ STM32 ST-LINK Utility.

» Przejsc do File > Openfile....

» Wybrac plik CCM21-MM...VXX.bin (doktadna nazwa zalezy od daty
i wersji).

» Przej$c¢ do Target > Connect.
We wpisach rejestru pojawi sie informacja o pomysinym
podtaczeniu. Kontrolka D2 LED miga na przemian na czerwono

i zielono.
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08:39:33 : STAINK SN : 53FF72066678495111170987
08:39:33 : V212454

08:39:33 : Connected via SWD.

08:39:33 : SWD Frequency = 1,8 MHz.

08:39:33 : Connection mode : Normal,

08:39:33 : Debug in Low Power mode enabled.
08:39:33 : Device ID:0x411

08:39:33 : Device flash Size : 512KBytes

08:39:33 : Device family :STM32F 2xx

'Jebug in Low Power mode enabled. peuic& ID:0x411 I—(
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» Wybrac¢ Program verify. na pasku narzedzi.

B, STM32 ST-LINK Utility
File Edit View Target ST-LINK Externalloader Help
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Memry display Device
Device ID
Address: [0x08000000 | Size: | 0xB86D | Data Width: | 32bits svies
Revision ID
Flash size

Device Memory @ 0x08000000 : | File : ChilerModbusGateway_CCM21M-2021-01-29.bin
ChilerModbusGateway_CCM21M-2021-01-29.bin], File size: 309357 Bytes

Address [o [4 [2 [c [ ascu
T AONNNON ‘JﬂﬂﬂTT'\ﬂ NANNDAF1 NENNIRIG NANNIANS 2]
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» Wybrad Start, aby rozpocza¢ aktualizacje.
Pojawi sie pasek postepu, ktdry zamknie sie automatycznie po
zakonczeniu aktualizacji. We wpisach rejestru pojawi sie informacja
o0 pomys$Inym wykonaniu aktualizacji.

W 5TM32 ST-LINK Utili - o X
| File Edit View Torget ST-LUNK EemalLosder Help
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Memory display Device STMIE 0
: Revisin D Rev U |
Fshsize 513Gyt
Device Memory i : o bi [tivelpdate
T 5 | Download [ ChilerModbusGateway CCM21M-2021-01-28bin X B
E00000 2000150 | g1 ackhoss | 005000000 !
008000010 06002407
Fiepath  |\WBDSCH.COMNDISAB\DRDENLOCWWe\Projekis\Proekl ]| Hiciice

| [[x02000020 00000000

0408000030 0s002app | | Exra options
Skip Flsh Erase Skip Flsh Protection verficsion | |
0x05000040 0801239
008000050 oe0024pF | | Vetication .
Vi whie progiamning iy sher programming

008000060 0s00240F
T seo02ap | Flash memoy programing and verifcation
00800008 os00240F .
< | atter prograning >
£ e Reset sfter programming 3 Ful Flash memary Checksum ~
08:41:39 : [CrllerMocbusGateway_{
05:41:39 : [ChilerMocbusGateay ¢ e B
o emory programmed n 1
o erficaton...OK
o rogrammed memory Checksum: 030 1C4ABFO
o Memory programmed n 10s and 16ms,

108:56:17 : Verification. ..OK
108:56:17 : Programmed memory Checksum: 0x01C4ABFS
v

ebugin Low Power mode enabled. Pevice D:0x411 Core State ; Live Update Dicabled
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