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1.2 0Ogolne zalecenia bezpieczenistwa

A\ Wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa
Instrukcja obstugi i montazu zawiera
informacje na temat bezpiecznego
uzytkowania produktu oraz
zapobiegania obrazeniom i uszkodzeniu
mienia.
» Nalezy doktadnie zapoznac si¢
Z ponizszymi uwagami,
dopilnowad zrozumienia ich tresci
i przestrzegac ich.

A\ 0dbiér przez uzytkownika

» Po zakonczeniu prac montazowych
nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie
dziata prawidtowo, a nastepnie
przekazac instrukcje klientowi.

A\ Wskazowki ostrzegawcze

» Montaz urzadzenia nalezy zleci¢
uprawnionym przedstawicielom lub
instalatorom; montaz wykonany przez
osoby niebedace profesjonalnymi
instalatorami moze skutkowac pozarem
lub porazeniem pradem elektrycznym.

» Scile przestrzegac wytycznych
w niniejszej instrukcji, poniewaz
nieprawidtowy montaz moze by¢
przyczyna porazenia pradem
elektrycznym lub pozaru.

» Wszelkie prace zwigzane z ponownym
montazem nalezy zlecaé
instalatorowi. Nieprawidtowy montaz
moze prowadzi¢ do porazenia
pradem elektrycznym lub pozaru.
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» Nie podejmowac prob samodzielnego
demontazu urzadzenia.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia
moze skutkowac nieprawidtowym
dziataniem lub przegrzaniem
urzadzenia, a nawet pozarem.

» Nie rozpyla¢ tatwopalnych farb
bezposrednio na urzadzenie, poniewaz
moze to doprowadzi¢ do pozaru.

» Nie dotykac produktu mokrymi
dtonmi oraz zapobiega¢ wnikaniu
wody do wnetrza urzadzenia,
poniewaz moze to by¢ przyczyna
porazenia pragdem elektrycznym.

/\ Ostroznosé

» Nie montowac urzadzenia w miejscu,
w ktdrym moze dochodzi¢ do
wyciekow tatwopalnych gazow.
Jakikolwiek wyciek w poblizu
urzadzenia moze doprowadzi¢ do
pozaru.

» Nie montowac urzadzenia w miejscach
o wysokiej temperaturze, duzej
wilgotnosci i znacznym zapyleniu,
poniewaz moze to prowadzi¢ do zwar¢
elektrycznych, nagrzewania urzadzenia
i nieprawidtowej tacznosci oraz pozaru.

» Okablowanie nalezy dobrac do
parametréow pragdowych urzadzenia;
w przeciwnym razie moze dojs¢ do
uptywu pradu i nagrzewania
urzadzenia oraz pozaru.




Informacje o produkcie

» Uzywac kabli zgodnych ze
specyfikacjami i nie oddziatywac na
zaciski przytaczeniowe z nadmierng
sifa, poniewaz moze to skutkowac
uszkodzeniami, nagrzewaniem
urzadzenia, a nawet pozarem.

/\ Bezpieczenstwo elektrycznych
urzadzen do uzytku domowego itp.
Aby unikna¢ zagrozen powodowanych
przez urzadzenia elektryczne, nalezy
przestrzegac nastepujacych przepiséw
normy EN 60335-1:
,Urzadzenie moze by¢ uzywane przez
dzieci od 8 roku zycia oraz osoby o
ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych lub
0soby niemajace odpowiedniego
doswiadczenia i wiedzy, jesli sg one pod
nadzorem lub zostaty poinstruowane
pod katem bezpiecznego uzycia
urzadzenia oraz znajg wynikajace z tego
niebezpieczenstwa. Urzadzenie nie
moze by¢ uzywane przez dzieci do
zabawy. Czyszczenie i konserwacja
wykonywana przez uzytkownika nie
moga by¢ przeprowadzane przez dzieci
bez nadzoru.”

»Aby unikngc¢ zagrozen, uszkodzony
przewdd zasilania sieciowego musi by¢
wymieniony przez producenta, serwis
techniczny lub wykwalifikowanego
specjaliste.”
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2 Informacje o produkcie

2.1 Deklaracja zgodnosci

Konstrukcja i charakterystyka robocza tego wyrobu spetniajg

wymagania europejskie i krajowe.

c E Oznakowanie CE wskazuje na zgodno$¢ produktu z
wszelkimi obowiazujacymi przepisami prawnymi UE,
przewidujacymi umieszczenie oznakowania CE na

produkcie.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest w internecie:

www.bosch-klimatyzacja.pl.

2.2  Zakres elementow

Now Tl Uwagi
ACCMOD-1 1 -

Zasilacz 1 12V/2A

Torba na osprzet 2 Do montazu

dodatkowy nasciennego

Instrukcja montazu 1 =

Opaska magnetyczna |2 W celu poprawy
kompatybilnosci
elektromagnetycznej
(EMC)

Tab. 1

[i]

Owing¢ opaske magnetyczna dwukrotnie wokét przewodu
uziemiajacego.

2.3  Aktualizacje oprogramowania

Aktualizacje oprogramowania mozna znalez¢ na stronie
internetowej:

www.bosch-industrial.com/VRF-Gateway
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3 Informacje ogélne

3.1 Wymiary bramy sieciowej
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Rys.1  Wymiary (jednostka: mm)

3.2 Ziacze bramy sieciowej

GND12V LAN AIBIE A2B2E XYE

0010035639-001

Rys. 2

A1B1E  Obstuguje protokét Modbus RTU

A2B2E  Zastrzezone

GND 12V Zasilanie

LAN Port LAN; udostepnia ustuge sieci Web do
debugowania. Ustawienia Modbus mozna
skonfigurowa¢ na stronie internetowej.

XYE Magistrala komunikacji XYE z jednostkami
zewnetrznymi
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[i]

Ztacze LAN obstuguje protokot Modbus TCP/IP i kable sieciowe
kategorii 5.

3.3 Architektura systemu

ACC MOD-1 obstuguje modele z serii Air Flux. Aby uzyska¢
szczegotowe informacje na temat obstugiwanych modeli, nalezy
skontaktowac sie z obstuga techniczna i posprzedazowa.

]

W celu zapewnienia bezpieczenstwa komunikacji zalecamy
podtaczenie bramy sieciowej do sieci odizolowanej od Internetu.

ACC MOD-1 obstuguje maks. 8 instalacji chtodniczych

i 64 jednostki wewnetrzne. Adresy jednostek wewnetrznych
podfaczonych do tego samego ACC MOD-1 nie moga sie
powtarzac. Adresy jednostek zewnetrznych musza by¢
unikatowe. W przypadku zmiany instalacji konieczne jest
ponowne uruchomienie ACC MOD-1.

Firma zewnetrzna moze przeprowadzic zintegrowang
konfiguracje za posrednictwem protokotu Modbus RTU lub
Modbus TCP/IP.

@ .

! XYE

PQE PQE PQE

> @é&@

0010022037-001

Rys.3  Schemat architektury systemu bramy sieciowej
Modbus

[1] ACCMOD-1

[2] Jednostki zewnetrzne

[3] Do 64 jednostek wewnetrznych

[4] System zarzadzania budynkiem z magistrala Modbus
[5] Modbus TCP/IP

[6] ModbusRTU




Informacje ogdlne

3.4 Kody funkcji polecen

_ Sposob dziatania

0x02 Odczyt wejsc dyskretnych

0x03 Odczyt rejestru pamigtajacego

0x04 Odczyt rejestru wejsciowego

0x06 Zapis pojedynczego rejestru pamietajacego
0x10 Zapis rejestrow pamietajacych

Tab. 2

3.5 Reakcje na btedy

Urzadzenie innej firmy stuzy jako gtéwne urzadzenie Modbus,
podczas gdy ACC MOD-1 stuzy jako urzadzenie podrzedne.

Urzadzenie nadrzedne wysyta zadanie i oczekuje na odpowiedz
urzadzenia podrzednego. W przypadku braku btedu
urzadzenie podrzedne odpowie w sposob prawidtowy. W razie
btedu weryfikacji danych urzadzenie podrzedne nie odpowie.
Jezeli dane wysytane przez urzadzenie nadrzedne zawieraja
btad inny niz btad weryfikacji danych, urzadzenie podrzedne
odpowiada btedem.

@) BOSCH

7

0x01 Nieprawidtowy kod funkcji Urzadzenie podrzedne odbiera kod funkcji, ktérej nie mozna wykonaé.
0x02 Nieprawidtowe dane adresu Jednostka podrzedna nie obstuguje otrzymanych danych adresu.

0x03 Nieprawidtowe dane Jednostka podrzedna nie obstuguje zadanej warto$ci w obszarze danych.
0x06 Jednostka podrzedna jest zajeta Jednostka podrzedna jest zajeta przetwarzaniem dtugiego polecenia

programu, a jednostka gtéwna musi wysta¢ komunikat w trakcie bezczynnosci

jednostki podrzednej.

Tab. 3
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4  Uzytkowanie produktu

4.1 Konfiguracja adresu IP komputera

Domysiny adres IP ACC MOD-1t0 192.168.1.185. Komputer,
na ktorym otwierana jest strona internetowa ACC MOD-1, musi
znajdowac si¢ w tym samym segmencie sieci, co ACC MOD-1.
Mozna zmieni¢ wtasciwosci protokotu internetowego wersji 4
(TCP/IPv4), ustawiajac adres IP i maske podsieci. Przyktadowo
adres IP mozna skonfigurowac jako 192.168.1.10, a maske
podsieci jako 255.255.255.0.

4.2 Konfiguracja bramy sieciowej

» Aby uzyskac dostep do strony logowania bramy sieciowej,
w pasku adresu przegladarki internetowej nalezy wpisa¢
https://192.168.1.185.

[i]

Zalecamy korzystanie z przegladarki Internet Explorer (IE).

Uzytkowanie produktu

]

Przedstawiona wyzej konfiguracja stuzy tylko do celow
referencyjnych. Podczas realizacji rzeczywistych projektow
prosze postepowac zgodnie z instrukcjami personelu IT.

]

Bosch zaleca korzystanie z bramy sieciowej w $cistej izolacji,
a tym samym regulowanie dostepu do urzadzen na poziomie
sieci, np. za pomoca nadrzednej zapory sieciowe;.

» Podczas pierwszego logowania nalezy uzy¢ domysinych
danych logowania:
- Konto: admin
- Hasto: admin123

» Gdy pojawi sie monit, zmieni¢ hasto, aby kontynuowac.
Wyswietlona zostanie strona internetowa ACC MOD-1,
jak ukazano na rysunku ponize;.

Modbus Gateway
Settings

SN CC111000CCM2118325400186

Version V1.2[Mar 25 2020]

IP address: 192.168.1.185

Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1

Port setting: 9600 ¥ [ None
Station ID: 1

Save

v |1 swpBit_v|A1-B1-E

0010035367-001

Rys. 4
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SN
Version
IP address

Mask

Gateway
Port setting

Modbus addressStation ID

Tab. 4

Zastrzezone dla numeru seryjnego

Wersja oprogramowania

Adres IP ACC MOD-1

W przypadku zastosowania protokotu Modbus TCP/IP adresy IP bram sieciowych ACC MOD-1 w tym
samym segmencie sieci musza by¢ unikatowe.

Warto$¢ domysina to 255.255.255.0.

Nalezy wprowadzi¢ wartos$¢ zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami projektu.
Lokalny adres IP bramy sieciowej

Predkosc transmisji sygnatu: DomysIna warto$c to 9600.

Bit parzystosci: Domyslinie kontrola parzystosci nie jest wykonywana.

Bit zakoniczenia transmisji: DomysIna wartosc to 1 bit.

Adres magistrali Modbus

Jesli do jednej magistrali podtaczonych jest kilka bram sieciowych ACC MOD-1,
adresy Modbus nie moga sie powtarzac.

» Pozmodyfikowaniu parametrow kliknac Save,

aby zapisac ustawienia.

Po zmianie ustawiet ACC MOD-1 automatycznie uruchomi sie

ponownie.

[i]

Obstugiwane sg maksymalnie dwa przytacza Modbus TCP.
W przypadku przekroczenia tego limitu komunikacja z brama
sieciowa nie bedzie przebiega¢ prawidtowo.

4.3 Resetowanie wartosci do ustawienia

podstawowego

Nacisna¢ ,SW1“ trzykrotnie raz za razem w ciagu 5 sekund od
wiaczenia ACC MOD-1, aby urzadzenie przeszto w tryb
resetowania warto$ci do ustawienia podstawowego. Wskaznik
RUN szybko miga z czestotliwoscia 5 Hz. Po zresetowaniu
wartosci do ustawienia podstawowego system automatycznie
uruchamia sig ponownie, a wskaznik RUN miga ze zwykta

czestotliwoscig 1 Hz.

AIR CENTER CONTROL - 6721832982 (2021/01)



4.4 Sprawdzanie informacji o klimatyzatorze
» Klikna¢ karte DataView na stronie internetowej.
> Klikna¢ Discrete inputs.

Na rysunku ponizej widoczna jest wyswietlana strona.

Uzytkowanie produktu

Modbus Gateway
DataView

1 2 3
Discrete inputs n
12

13 14 15

Holding reglsters 24 |[ 25 |26 |[ 27
36 37 38 39

48 | 49| 50| 51

860 61 62 83

|
10001 |
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008

16
28
40
52
O#0

17
29
41
53

o#1

ON/OFF

Fault

Online

o#2

19
31
43
55
o#3

20

32

44

56

O#4

o o 0o 0o o = lo =

-]

21

33

45

57
0O#5

O#38  O#9 O#10 O#11 O#12 O#13 O#14 O#15 O#16 O#17 O#18 O#19
O#20 O#21 O#H22 O#23 O#24 O#25 O#26 O#27 O#28 0#29 O#30 O#31

10 | 1
228 (£33
34 || 35
46 || 47
58 | 59

O#6  O#T

ON
No
Yes

0010035368-001

Rys. 5

» Klikna¢ numer adresu jednostki wewnetrznej lub jednostki
zewnetrznej.
Wyswietlone zostang informacje na temat dziatania
urzadzenia klimatyzacyjnego.

Dla kazdego adresu mozna wyswietli¢ nastepujace informacje:

Address Adresy

Name Nazwy rejestrow
Value Wartosci oryginalne
Parse Wartosci przetworzone
Tab. 5

AIR CENTER CONTROL - 6721832982 (2021/01) 9
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» Klikna¢ Holding registers.
Na rysunku ponizej widoczna jest wyswietlana strona.

Modbus Gateway

DataView

K2
Discrete inputs
12| 13| 14| 18

36 || a7 | 38| 39

48 | 49 | 50 | 51
60 | 61 | 62 | 63

30001

4 5
16 | 17
28| 29
40 || 41
52 | 53
O#0 || O#1

O#2

19
31
43
55
O#3

8 9

20 21

32 | 33
44 || 45
56 | 57
O#4|| O#5

10 | 11
2 23
34 | 35
46 | 47
58 | 59
O#6 | OK¥T

O#8| D#5 010 O#11 0#12 0#13 O#14 0#15 O#16 0#17 O#18 0#19
moﬁzl.mﬂ Dﬂz!‘()f24 MD‘?S.MT O#28 O#29 O#30 O#31

Heating

Mode
30002 HeatingTemp a0 40.0°C
30003 WaterHeatingTemp 50 25.0°C
30004 WaterinTemp 70 10.0°C
30005 WaterOutTemp 170 80.0°C
30006 TankTemp 210 80.0°C
30007 FaultCode L] 0
30008 LockHeating 0 Unlock
30009 LockWaterHeating 0 Unlock
30010 LockHeatingTempSet 17 Lock:17°C
30011 LockWaterHeatingTempSet 17 Lock:17°C
30012
30013 -
30014 Type 1 WaterModule
30015 -
30016
0010035369-001
Rys. 6
» Klikna¢ numer adresu jednostki wewnetrznej lub jednostki
zewnetrznej.

Wyswietlone zostang informacje na temat dziatania
urzadzenia klimatyzacyjnego.

Dla kazdego adresu mozna wyswietli¢ nastepujace informacje:

Address Adresy

Name Nazwy rejestrow
Value Wartosci oryginalne
Parse Wartosci przetworzone
Tab. 6

AIR CENTER CONTROL - 6721832982 (2021/01)
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4.5 Przyktady
4.5.1 Ramka danych Modbus RTU

Zadanie/odpowiedz:
ireswzadzenia —Kodfurkeji ——Dane Kontrolaiusuwani bledow
1 bajt 1 bajt N bajtow 2 bajty
Tab. 7
0x02 Odczyt wejs¢ dyskretnych
Przyktad: Zadanie odczytu adresow wejsé dyskretnych + Pakiet zadania: 01 02 00 00 00 OF 38 OE
0-15 przez urzadzenie «  Pakiet odpowiedzi: 01 02 02 05 05 7AEB
Pakiet zadania Pakiet odpowiedzi
Domain Name (Wartos¢ szesnastkowa) Domain Name (Wartos¢ szesnastkowa)
Modbus addressStation ID 1 Modbus addressStation ID 1
Function code 2 Function code 2
Start address Hi (wyzszy bajt) 0 Byte quantity 2
Start address Lo (nizszy bajt) 0 Input status 7-0 5
Output value Hi 0 Input status 15-8 5
Output value Lo OF Check code Hi TA
Check code Hi 38 Check code Lo EB
Check code Lo OE

Tab.8  ,Hi"oznacza wyzszy bajt, a,,Lo" nizszy bajt.

0x03 Odczyt rejestru pamietajacego
Przyktad: Zadanie odczytu danych rejestrow +  Pakiet odpowiedzi: 0103 0A 00010002 000300 14 00
pamietajacych 1-5 przez urzadzenie 17 4EEC
Pakiet zadania: 01 030001 00 05 D4 09

Pakiet zadania Pakiet odpowiedzi
Domain Name (Warto$¢ szesnastkowa) Domain Name (Wartos¢ szesnastkowa)

Modbus addressStation ID 1 Modbus addressStation ID 1
Function code 3 Function code 3

Start address Hi (wyzszy bajt) 0 Byte quantity 0A
Start address Lo (nizszy bajt) 1 Hi of holding register 1 0
Hi of the input register quantity 0 Lo of holding register 1 1
Lo of the input register quantity 5 Hi of holding register 2 0
Check code Hi D4 Lo of holding register 2 2
Check code Lo 9 Hi of holding register 3 0
Lo of holding register 3 3
Hi of holding register 4 0

Lo of holding register 4 14
Hi of holding register 5 0

Lo of holding register 5 17

Check code Hi 4E

Check code Lo EC

Tab. 9
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0x04 Odczyt rejestru wejsciowego
Przyktad: Zadanie odczytu danych rejestréw wejsciowych - Pakiet zadania: 01 04 0020 00 03 B1 C1

32-34 przez urzadzenie + Pakiet odpowiedzi: 01 04 06 00 05 00 0A 00 10 8D 5D
Pakiet zadania Pakiet odpowiedzi
Domain Name (Wartos¢ szesnastkowa) Domain Name (Warto$¢ szesnastkowa)
Modbus addressStation ID 1 Modbus addressStation ID 1
Function code 4 Function code 4
Start address Hi (wyzszy bajt) 0 Byte quantity 6
Start address Lo (nizszy bajt) 20 Hi of holding register 32 0
Hi of the input register quantity 0 Lo of holding register 32 5
Lo of the input register quantity 3] Hi of holding register 33 0
Check code Hi B1 Lo of holding register 33 0A
Check code Lo C1 Hi of holding register 34 0
Lo of holding register 34 10
Check code Hi 8D
Check code Lo 5D
Tab. 10
0x06 Zapis pojedynczego rejestru pamietajacego
Przyktad: Zadanie zapisu heksadecymalnego 00 14 do - Pakiet zadania: 01 06 00 04 00 14 C8 04
rejestru 4 przez urzadzenie +  Pakiet odpowiedzi: 01 06 00 04 00 14 C8 04
Pakiet zadania Pakiet odpowiedzi
Domain Name (Wartos¢ szesnastkowa) Domain Name (Wartos¢ szesnastkowa)
Modbus addressStation ID 1 Modbus addressStation ID 1
Function code 6 Function code
Start address Hi (wyzszy bajt) 0 Output address Hi 0
Start address Lo (nizszy bajt) 4 Output address Lo 4
Register value Hi 0 Output value Hi 0
Register value Lo 14 Output value Lo 14
Check code Hi c8 Check code Hi c8
Check code Lo 4 Check code Lo 4

Tab. 11
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) BOSCH Uzytkowanie produktu

0x10 Zapis wielu rejestréow pamietajacych
Przyktad: Zadanie zapisu heksadecymalnego 00 02i00 01 « Pakiet zadania: 01 10000204 000200011276

do dwéch rejestréw rozpoczynajacych sig od 2 przez - Pakiet odpowiedzi: 01 10 00 02 00 02 EQ 08
urzadzenie.
Pakiet zadania Pakiet odpowiedzi
Domain Name (Warto$¢ szesnastkowa) Domain Name (Wartos¢ szesnastkowa)
Modbus addressStation ID 1 Modbus addressStation ID 1
Function code 10 Function code 10
Start address Hi (wyzszy bajt) 0 Start address Hi
Start address Lo (nizszy bajt) 2 Start address Lo
Byte quantity 4 Hi of the input register quantity
Register value Hi 0 Lo of the input register quantity 12
Register value Lo 2 Check code Hi EO
Register value Hi 0 Check code Lo 8
Register value Lo 1
Check code Hi 12
Check code Lo 76

Tab. 12

4.5.2 Ramka danych Modbus TCP

Nagtowek pakietu MBAP
Nagtowek pakietu MBAP (7 bajtow)
Oznaczenie Oznaczenie Diugos¢ Oznaczenie
przetwarzania pozycji protokotu jednostki
2 bajty 2 hajty 2 bajty 1 bajt 1 bajt 1 bajt
Tab. 13
0x02 Odczyt wejs¢ dyskretnych 0x06 Zapis pojedynczego rejestru pamietajacego
Przyktad: Zadanie odczytu adreséw wejs¢ dyskretnych 0- « Przyktad: Zadanie zapisu heksadecymalnego 00 14 do
15 przez urzadzenie rejestru 4 przez urzadzenie
Pakiet zadania: 46 25 00 00 00 06 01 02 00 00 00 OF +  Pakiet zadania: 47 A6 00 00 00 06 01 06 00 04 00 14
Pakiet odpowiedzi: 46 25 00 00 00 05 01 02 02 05 05 +  Pakiet odpowiedzi: 47 A6 00 00 00 06 01 06 00 04 00 14
0x03 Odczyt rejestru pamietajacego 0x10 Zapis wielu rejestrow pamietajacych
Przyktad: Zadanie odczytu danych rejestrow + Przyktad: Zadanie zapisu heksadecymalnego 000210001
pamietajacych 1-5 przez urzadzenie do dwdch rejestrow rozpoczynajacych sie od 2 przez
Pakiet zadania: C5 E4 00000006 01 030001 00 05 urzadzenie
Pakiet odpowiedzi: C5E4 0000000D 01 030A0001 00 + Pakietzadania: 48 030000 000B 01 1000 02 04 00 02
03000500140017 0001

. . Pakiet odpowiedzi: 48 0300 00 0006 01 1000 02 00 02
0x04 Odczyt rejestru wejsciowego

Przyktad: Zadanie odczytu danych rejestrow wejéciowych
32-34 przez urzadzenie

Pakiet zadania: 46 9F 00 00 00 06 01 04 00 20 00 03
Pakiet odpowiedzi: 46 9E 00 00 00 09 01 04 06 00 05 00
0A0010
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5  Tabele mapowania ACC MOD-1

) BOSCH

Typ Adres przesunigcia (rzeczywisty adres wejsciowy odpytywania Modbus)

Wejscie dyskretne
Rejestr wejsciowy
Rejestr pamietajacy
Tab. 14

Adres protokotu = adres rejestru - 10001
Adres protokotu = adres rejestru — 30001
Adres protokotu = adres rejestru - 40001

5.1 Opis tabeli mapowania - wejscia dyskretne

5.1.1 Jednostka wewnetrzna

Wejscia dyskretne dotycza tylko jednostek wewnetrznych i
jednostek zewnetrznych. Wysokotemperaturowe moduty
hydrauliczne (HTHM) stanowig typ jednostki wewnetrznej.

Wejscie dyskretne m Adres rejestru Dlugos¢ danych m

Jednostka wewnetrzna
0

Jednostka wewnetrzna
1

Jednostka wewnetrzna
N

(N=0...63)

Tab. 15

N RN RN NN NN NN NN NN NNDMDNDD NN NN NN

10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
N x 8+1+10000
N x 8+2+10000
N x 8+3+10000
N x 8+4+10000
N x 8+5+10000
N x 8+6+10000
N x 8+7+10000
N x 8+8+10000

1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit
1bit

0:wyt., 1: wt.

0: brak btedéw; 1: btad
0: offline, 1: online
Zastrzezone
Zastrzezone
Zastrzezone
Zastrzezone
Zastrzezone
0: wyt., 1: wt.

0: brak btedéw; 1: btad
0: offline, 1: online
Zastrzezone
Zastrzezone
Zastrzezone
Zastrzezone
Zastrzezone
0: wyt., 1: wt.

0: brak btedéw; 1: btad
0: offline, 1: online
Zastrzezone
Zastrzezone
Zastrzezone
Zastrzezone
Zastrzezone
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5.1.2 Jednostka zewnetrzna

Wejscia dyskretne dotycza tylko jednostek wewnetrznych i
jednostek zewnetrznych. Wysokotemperaturowe moduty
hydrauliczne (HTHM) stanowia typ jednostki wewnetrznej.

Wejscie dyskretne m Adres rejestru Dlugosc danych m

Jednostka zewnetrzna 2 11001 1bit 0: wyt., 1: wh.
0 2 11002 1bit 0: brak btedéw; 1: bfad
2 11003 1bit 0: offline, 1: online
2 11004 1bit Zastrzezone
2 11005 1bit Zastrzezone
2 11006 1bit Zastrzezone
2 11007 1bit Zastrzezone
2 11008 1bit Zastrzezone
Jednostka zewnetrzna 2 N x 8+1001+10000 1bit 0: wyt., 1: wh.
N 2 N x 8+1002+10000 1bit 0: brak btedéw; 1: btad
(N=0..31) 2 N x 8+1003+10000 1bit 0: offline, 1: online
2 N x 8+1004+10000 1bit Zastrzezone
2 N x 8+1005+10000 1bit Zastrzezone
2 N x 8+1006+10000 1bit Zastrzezone
2 N x 8+1007+10000 1bit Zastrzezone
2 N x 8+1008+10000 1bit Zastrzezone
Tab. 16

5.2  Opis tabeli mapowania - rejestry wejs¢
Konkretne funkcje rejestrow wejsc zaleza od modelu.

Na przyktad adres rejestru 30002 wskazuje temperature
zadang ogrzewania, gdy jednostka wewnetrzna jest typu
wysokotemperaturowego modutu hydraulicznego (HTHM)
i wskazuje predkos¢ obrotowg wentylatora, gdy jednostka
wewnetrzna jest jednostka VRF inng niz HTHM.
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5.2.1 Jednostka wewnetrzna - HTHM
W przypadku korzystania z HTHM adresy rejestréw sg
analizowane zgodnie z ponizsza tabela.

Odczyt Adres Dlugosé Nazwa zmiennej (HTHM)
rejestru rejestru danych
wejsciowego
Jednostka 4 30001 2 hajty Tryb pracy 0: wyt., 3: ogrzewanie,
wewnetrzna 0 7: podgrzewanie wody
4 30002 2 bajty Temperatura zadana Temperatura rzeczywista (°C) x 10
ogrzewania
4 30003 2 bajty Temperatura zadana Temperatura rzeczywista (°C) x 10
podgrzewania wody
4 30004 2 bajty Temperatura doptywu wody ~ Temperatura rzeczywista (°C) x 10
4 30005 2 bajty Temperatura wyptywuwody =~ Temperatura rzeczywista ( °C) x 10
4 30006 2 bajty Temperatura zbiornika Temperatura rzeczywista (°C) x 10
wodnego
4 30007 2 bajty Kod btedu
4 30008 2 bajty Blokada trybu grzania 0: brak ograniczenia, 1: wt., 2: wyt.
4 30009 2 bajty Blokada trybu podgrzewania | 0: brak ograniczenia, 1: wt., 2: wyt.
wody
4 30010 2 bajty Blokada temperatury zadanej OXFFFF: brak ograniczenia
ogrzewania OXFFFE: blokada

Szczegotowe wartosci temperatury:
Temperatura rzeczywista (°C) x 10
4 30011 2 bajty Blokada temperatury zadanej Jest analizowana zgodnie
podgrzewania wody z protokotem.
OXFFFF: brak ograniczenia
OXFFFE: blokada

Szczegotowe wartosci temperatury:
Temperatura rzeczywista (°C) x 10

4 30012 2 bajty Zastrzezone Zastrzezone
4 30013 2 bajty Zastrzezone Zastrzezone
4 30014 2 bajty Model 0: jednostka VRF, 1: HTHM
4 30015 2 bajty Zastrzezone Zastrzezone
4 30016 2 bajty Zastrzezone Zastrzezone
Jednostka 4 30001 + 2 bajty Tryb pracy 0: wyt., 3: ogrzewanie,
wewnetrzna N Nx 16 7: podgrzewanie wody
4 30002 + 2 bajty Temperatura zadana Temperatura rzeczywista (°C) x 10
Nx 16 ogrzewania
4 30003 + 2 bajty Temperatura zadana Temperatura rzeczywista (°C) x 10
Nx 16 podgrzewania wody
4 30004 + 2 bajty Temperatura doptywu wody ~ Temperatura rzeczywista (°C) x 10
Nx16
4 30005 + 2 bajty Temperatura wyptywuwody = Temperatura rzeczywista ( °C) x 10
Nx16
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Adres
rejestru

Odczyt
rejestru
wejsciowego

Dlugosc
danych

4 30006 + 2 bajty
Nx 16

4 30007 + 2 bajty
Nx16

4 30008 + 2 bajty
Nx16

4 30009 + 2 bajty
Nx16

4 30010 + 2 bajty
Nx16

4 30011 + 2 bajty
Nx16

4 30012 + 2 bajty
Nx 16

4 30013 + 2 bajty
Nx16

4 30014 + 2 bajty
Nx16

4 30015 + 2 bajty
Nx16

4 30016 + 2 bajty
Nx16

Tab. 17

Nizszy bajt kodu btedu + bit 0 wyzszego bajtu kodu btedu
Kody btedow znajduja sie w ponizszej tabeli:

Kod bidu

0 Brak btedu

1~20 AO~AF, AH, AL, AP, AU
21~40 b0~bF, bH, bL, bP, bU
41~60 C0~CF, CH, CL, CP, CU
61~80 EO~EF, EH, EL, EP,EU
81~100 FO~FF, FH, FL, FP, FU
101~120 HO~HF, HH, HL, HP, HU
121~140 LO~LF, LH, LL, LP, LU
141~160 JO~JF, JH, JL, JP, JU
161~180 n0~nF, nH, nL, nP, nU
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Nazwa zmiennej (HTHM)

Temperatura zbiornika

Blokada trybu grzania
Blokada trybu podgrzewania

Blokada temperatury zadanej

Blokada temperatury zadanej
podgrzewania wody

Tabele mapowania ACC MOD-1

Temperatura rzeczywista (°C) x 10
wodnego

Kod btedu
0: brak ograniczenia, 1: wt., 2: wyt.

0: brak ograniczenia, 1: wi., 2: wyt.
wody
OxFFFF: brak ograniczenia
OXFFFE: blokada
Szczegotowe wartosci temperatury:
Temperatura rzeczywista (°C) x 10
Jest analizowana zgodnie z
protokotem.

ogrzewania

OXFFFF: brak ograniczenia
OXFFFE: blokada

Szczegotowe wartosci temperatury:
Temperatura rzeczywista (°C) x 10

Model 0: jednostka VRF, 1: HTHM

Kod e

181~200 PO~PF, PH, PL, PP, PU
201~220 rO~rF, rH, rL, rP, rU
221~240 tO~tF, tH, tL, tP, tU
241~260 U0~UF, UH, UL, UP, UU
Zastrzezone -

Tab. 18
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5.2.2 Jednostka wewnetrzna - inna niz HTHM
W przypadku korzystania z jednostki wewnetrznej innej niz HTHM adresy rejestréw sg analizowane zgodnie z ponizsza tabela.

Adres

Odczyt

rejestru
wejsciowego

Jednostka 4 30001
wewnetrzna 0

4 30002
4 30003
4 30004
4 30005
4 30006
4 30007
4 30008
4 30009
4 30010
4 30011
4 30012
4 30013
4 30014
4 30015
4 30016

18

rejestru

2 bajty

2 bajty

2 bajty

2 bajty
2 bajty

2 bajty
2 bajty

2 bajty

2 bajty
2 bajty

2 bajty

2 bajty

2 bajty
2 bajty
2 bajty
2 bajty

Dlugos¢ | Nazwa zmiennej (HTHM)

Tryb

Predkos¢ obrotowa
wentylatora

Temperatura zadana /
Temperatura chfodzenia
znastawa biwalentng

Temperatura ogrzewania
znastawa biwalentng

Temperatura
w pomieszczeniu

Kod btedu
Blokada trybu

Blokada predkosci
obrotowej wentylatora

Blokada sterownika
zdalnego

Blokada sterownika
przewodowego

Dolna wartos$¢ graniczna
temperatury chtodzenia

Gorna warto$¢ graniczna
temperatury ogrzewania

Blokada zaluzji
Model
Zastrzezone
Zastrzezone

) BOSCH

Tryb jednostki VRF; O: wyt., 1: wentylator,

2: chtodzenie, 3: ogrzewanie, 4: auto, 5: suszenie

Tryb ERV; O: wyt. 1: chtodzenie swobodne,
2: wymiana ciepfa, 3: obejscie, 4: auto

0: zatrzymanie wentylatora

Wentylator DC (trzy predkosci obrotowe):
1-7: predkos¢ obrotowa wentylatora 1...7

Wentylator AC (trzy predkosci obrotowe):
8: lekki powiew, 9: niska predkos¢ obrotowa,
10: $rednia predkos¢ obrotowa,

11: wysoka predkos¢ obrotowa, 12: auto

Temperatura rzeczywista (°C) x 10

Temperatura rzeczywista (°C) x 10
Temperatura rzeczywista (°C) x 10

Temperatura rzeczywista (°C) x 10

0: brak blokady, 1: blokada dla trybu chtodzenia,
2: blokada dla trybu ogrzewania

0: brak blokady
Wentylator DC (siedem predkosci obrotowych):

1-7: blokada predkosci obrotowej wentylatora 1...7

Wentylator AC (trzy predkosci obrotowe):

9: blokada niskiej predkosci obrotowej, 10: blokada
Sredniej predkosci obrotowej, 11: blokada wysokiej

predkosci obrotowej
0: brak blokady, 1: blokada

0: brak blokady, 1: blokada

OXFFFF: brak blokady
Pozostate warto$ci: temperatura rzeczywista
(°C)= 10
OXFFFF: brak blokady
Pozostate wartosci: temperatura rzeczywista
(°C) = 10
0: brak blokady, 1: blokada
0: jednostka VRF, 1: HTHM
Zastrzezone

Zastrzezone
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Y
Odczyt Adres Nazwa zmiennej (HTHM)
rejestru rejestru
wejsciowego
Jednostka 4 30001 + 2 bajty Tryb Tryb jednostki VRF; 0: wyt., 1: wentylator,
wewnetrzna N Nx16 2: chtodzenie, 3: ogrzewanie, 4: auto, 5: suszenie

Tryb ERV; O: wyt. 1: chtodzenie swobodne,
2: wymiana ciepfa, 3: obejscie, 4: auto
4 30002 + 2 bajty Predkos¢ obrotowa 0: zatrzymanie wentylatora

N =16 wentylatora Wentylator DC (trzy predkosci obrotowe):

1-7: predkos¢ obrotowa wentylatora 1...7

Wentylator AC (trzy predko$ci obrotowe):

8: lekki powiew, 9: niska predko$¢ obrotowa,
10: $rednia predkos¢ obrotowa,
11: wysoka predkos¢ obrotowa, 12: auto

4 30003+ 2bajty = Temperaturazadana/ Temperatura rzeczywista (°C) x 10

Nx16 Temperatura chfodzenia
z nastawa biwalentna

4 30004 + 2bajty Temperatura ogrzewania Temperatura rzeczywista (°C) x 10
Nx16 z nastawa biwalentng

4 30005+ | 2 bajty Temperatura Temperatura rzeczywista (°C) x 10
Nx16 W pomieszczeniu

4 30006+ 2 baijty Kod btedu Temperatura rzeczywista ( °C) x 10
Nx 16

4 30007 + 2 bajty Blokada trybu 0: brak blokady, 1: blokada dla trybu chtodzenia,
Nx 16 2: blokada dla trybu ogrzewania

4 30008 + 2 bajty Blokada predkosci 0: brak blokady
Nx 16 obrotowej wentylatora

Wentylator DC (siedem predkosci obrotowych):
1-7: blokada predkosci obrotowej wentylatora 1...7

Wentylator AC (trzy predkosci obrotowe):
9: blokada niskiej predkosci obrotowej, 10: blokada
Sredniej predkosci obrotowej, 11: blokada wysokiej
predkosci obrotowej

4 30009 + 2 bajty Blokada sterownika 0: brak blokady, 1: blokada
Nx 16 zdalnego
4 30010+ 2 bajty Blokada sterownika 0: brak blokady, 1: blokada
Nx 16 przewodowego
4 30011+ 2bajty = Dolnawarto$¢ graniczna OXFFFF: brak blokady
Nx 16 temperatury chtodzenia | Pozostate warto$ci: temperatura rzeczywista (°C) x 10
4 30012+ 2bajty Gornawartos$¢ graniczna OxFFFF: brak blokady
Nx 16 temperatury ogrzewania Pozostate warto$ci: temperatura rzeczywista ( °C) x 10
4 30013+ 2 bajty Blokada zaluzji 0: brak blokady, 1: blokada
Nx16
4 30014 + 2 bajty Model 0: jednostka VRF, 1: HTHM
Nx16
4 30015+ | 2 bajty Zastrzezone
Nx16
4 30016 + 2 bajty Zastrzezone
Nx16

Tab. 19
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7

5.2.3 Jednostka zewnetrzna

Odczyt Adres Dlugosé Nazwa zmiennej (HTHM)
rejestru rejestru danych
wejsciowego
Jednostka 4 32001 2 bajty Tryb pracy 0: wyt., 1: chtodzenie, 2: ogrzewanie,
zewnetrzna 0 3: wymuszone chtodzenie,

4: nadrzedny tryb chtodzenia,
5: nadrzedny tryb ogrzewania

4 32002 2 bajty Temperatura zewnetrzna Temperatura rzeczywista (°C) x 10
4 32003 2 bajty Liczba pracujacych jednostek | Wskazuje rzeczywista liczbe jednostek
wewnetrznych wewnetrznych wymagajacych
zasilania.
4 32004 2 bajty Kod btedu Kod btedu
4 32005 2 bajty Zastrzezone Zastrzezone
4 32010 2 bajty Zastrzezone Zastrzezone
Jednostka 4 Nx10+ 2 bajty Tryb pracy 0: wyt., 1: chtodzenie, 2: ogrzewanie,
zewnetrzna N 32001 3: wymuszone chfodzenie,

4: nadrzedny tryb chtodzenia,
5: nadrzedny tryb ogrzewania

4 Nx10+ 2 bajty Temperatura zewnetrzna Temperatura rzeczywista ( °C) x 10
32002

4 Nx10+ 2 bajty Liczba pracujacych jednostek = Wskazuje rzeczywista liczbe jednostek
32003 wewnetrznych wewnetrznych wymagajacych

zasilania.

4 Nx10+ 2 bajty Kod btedu Kod btedu
32004

4 Nx10+ 2 bajty Zastrzezone Zastrzezone
32005

4 Nx10+ 2 bajty Zastrzezone Zastrzezone
32010

Tab. 20

Nizszy bajt kodu btedu + bit 0 wyzszego bajtu kodu btedu
Kody btedéw znajduija sie w ponizszej tabeli:

Kodbieds Kodbigds___ opis cloment

0 Brak btedu 161~180 n0~nF, nH, nL, nP, nU
1~20 AO~AF, AH, AL, AP, AU 181~200 PO~PF, PH, PL, PP, PU
21~40 b0~bF, bH, bL, bP, bU 201~220 rO~rfF, rH, rL, rP, ru
41~60 C0~CF, CH, CL, CP, CU 221~240 tO~tF, tH, tL, tP, tU
61~80 EO~EF, EH, EL, EP, EU 241~260 UO~UF, UH, UL, UP, UU
81~100 FO~FF, FH, FL, FP, FU Zastrzezone -

101~120 HO~HF, HH, HL, HP, HU Tab. 21

121~140 LO~LF, LH, LL, LP, LU

141~160 JO~JF, JH, JL, JP, JU
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5.3 Opis tabeli mapowania - rejestry pamietajace

Zapis rejestru Adres Dlugosé
pamietajacego rejestru | danych

Wszystkie wyt. 6

Jednostka 16
wewnetrzna 0

16

16

16

16

16

16

16

Jednostka 16
wewnetrzna N

16

45001
45002

45003

45004

45005

45006

45007

45008

45009

45002 +
Nx8

45003 +
Nx8

2 bajty
2 bajty

2 bajty

2 bajty

2 bajty

2 bajty

2 bajty

2 bajty

2 bajty
2 bajty

2 bajty
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1: wszystkie wyt.
Tryb jednostki VRF; O: wyt., 1: wentylator, 2: chtodzenie, 3: ogrzewanie,
4: auto, 5: suszenie
Tryb ERV; 0: wyt. 1: wentylator, 2: wymiana ciepta, 3: obejscie, 4: auto,
5: chtodzenie swobodne
Predkos¢ obrotowa wentylatora jednostki VRF:
0: auto
Jednostka VRF - wentylator DC (siedem predkosci obrotowych); 1-7:
predkos¢ obrotowa wentylatora 1...7

Jednostka VRF - wentylator AC (trzy predkos$ci obrotowe): 9: niska
predkos¢ obrotowa, 10: $rednia predkos¢ obrotowa, 11: wysoka
predkos¢ obrotowa

Jednostka VRF - temperatura zadana
bit0-bit6; 1-100: 1...100°C.
bit7; znacznik potowy stopnia, 1: istnieje 0,5 °C, 0: brak 0,5 °C
Jednostka VRF - temperatura ogrzewania z nastawa biwalentng
bit0-bit6; 1-100: 1...100°C.
bit7; znacznik potowy stopnia, 1: istnieje 0,5 °C, 0: brak 0,5 °C
Tryb HTHM:
0: wyt, 3: ogrzewanie, 8: podgrzewanie wody, 10: ogrzewanie
i podgrzewanie wody, 63: bez zmian
HTHM - temperatura zadana podgrzewania wody
bit0-bit6; 1-100: 1...100°C.
bit7; znacznik potowy stopnia, 1: istnieje 0,5 °C, 0: brak 0,5 °C
HTHM - temperatura zadana ogrzewania
bit0-bit6; 1-100: 1...100°C.
bit7; znacznik potowy stopnia, 1: istnieje 0,5 °C, 0: brak 0,5 °C
Zastrzezone
Tryb jednostki VRF; O: wyt., 1: wentylator, 2: chtodzenie, 3: ogrzewanie,
4: auto, 5: suszenie
Tryb ERV; 0: wyt. 1: wentylator, 2: wymiana ciepta, 3: obejscie, 4: auto,
5: chtodzenie swobodne
Predkos¢ obrotowa wentylatora jednostki VRF:
0: auto
Jednostka VRF — wentylator DC (siedem predkosci obrotowych); 1-7:
predkos¢ obrotowa wentylatora 1...7

Jednostka VRF - wentylator AC (trzy predkos$ci obrotowe): 9: niska
predkos¢ obrotowa, 10: $rednia predko$¢ obrotowa, 11: wysoka
predkos¢ obrotowa




Tabele mapowania ACC MOD-1
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Zapis rejestru Adres | Dlugosé
pamietajacego rejestru | danych

45004 + 2 bajty

Jednostka VRF - temperatura zadana

Nx8 bit0-bit6; 1-100: 1...100°C.
bit7; znacznik potowy stopnia, 1: istnieje 0,5 °C, 0: brak 0,5 °C
16 45005+ | 2 bajty Jednostka VRF - temperatura ogrzewania z nastawa biwalentna
Nx8

bit0-bit6; 1-100: 1...100°C.

bit7; znacznik potowy stopnia, 1: istnieje 0,5 °C, 0: brak 0,5 °C

16 45006+ 2 bajty

Tryb HTHM:

Nx8 0: wyt, 3: ogrzewanie, 8: podgrzewanie wody, 10: ogrzewanie

16 | 45007+  2bajty
Nx8

i podgrzewanie wody, 63: bez zmian

HTHM - temperatura zadana podgrzewania wody

bit0-bit6; 1-100: 1...100°C.

bit7; znacznik potowy stopnia, 1: istnieje 0,5 °C, 0: brak 0,5 °C

16 45008+ 2 baijty
Nx8

HTHM - temperatura zadana ogrzewania
bit0-bit6; 1-100: 1...100°C.

bit7; znacznik potowy stopnia, 1: istnieje 0,5 °C, 0: brak 0,5 °C

16 | 45009+ | 2bajty
Nx8
Tab. 22

[i]

Nalezy wprowadzi¢ adresy rejestru, aby sterowac urzadzeniem.
W przeciwnym razie sterowanie moze nie przebiegac¢ zgodnie
z oczekiwaniami.

[i]

Niektére modele nie obstuguja wszystkich powyzszych
parametrow. Aby uzyskac szczegdtowe informacje na temat
parametrow obstugiwanych przez model, nalezy skontaktowac
sie z obstuga techniczng i posprzedazowa producenta.

[i]

Jesli brama sieciowa, jednostki wewnetrzne lub jednostki
zewnetrzne zostaty wigczone, a brama sieciowa nie odbiera
informacji o urzadzeniu prawidtowo lub w ogéle, uzyte zostang
domysIne wartosci parametrow.

Zastrzezone

DomysIne warto$ci parametréw jednostek innych niz HTHM:
- Tryb pracy: chtodzenie

- Predko$¢ obrotowa wentylatora: niska

- Temperatura zadana: 25 °C

- Temperatura zadana ogrzewania w trybie auto: 25 °C
Domyslne wartosci parametroéw jednostki HTHM:

- Tryb pracy wyt.

- Temperatura zadana podgrzewania wody: 25 °C

- Temperatura zadana ogrzewania: 25 °C
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Ochrona $rodowiska i utylizacja

6  Ochrona srodowiska i utylizacja

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalnosci
grupy Bosch.

Jakos¢ produktow, ekonomicznos¢ i ochrona $rodowiska
stanowi dla nas cele réwnorzedne. Scisle przestrzegane sa
ustawy i przepisy dotyczace ochrony $rodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomiczno$¢.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania
opakowan, dziatajacych w poszczegdlnych krajach, ktére
gwarantuja optymalny recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach s przyjazne
dla $rodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawieraja materiaty, ktore moga by¢
ponownie wykorzystane.

Moduty mozna tatwo odtaczy¢. Tworzywa sztuczne sg
oznakowane. W ten sposéb rézne podzespoty mozna sortowac
i ponownie wykorzystac lub zutylizowaé.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny
Ten symbol 0znacza, ze produkt nie moze by¢
E usuniety wraz z innymi odpadami, lecz nalezy go
oddac do punktu zbidrki odpaddéw w celu
mmmmm  przetworzenia, przejecia, recyklingu lub utylizacji.

Ten symbol dotyczy krajow z regulacjami prawnymi
dotyczacymi odpadéw elektronicznych, np. "dyrektywa
europejska 2012/19/WE o zuzytym sprzecie elektrycznym i
elektronicznym". Takie przepisy wyznaczaja warunki ramowe,
obowiazujace w zakresie oddawania i recyklingu zuzytego
sprzetu elektronicznego w poszczegolnych krajach.

Poniewaz sprzet elektroniczny moze zawiera¢ substancje
niebezpieczne, nalezy poddawac go recyklingowi w sposéb
odpowiedzialny, aby dzieki temu zminimalizowac ryzyko
potencjalnego zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.
Ponadto recykling odpadéw elektronicznych przyczynia sie do
ochrony zasobow naturalnych.

Wiecej informacji na temat przyjaznej dla srodowiska utylizacji
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego mozna
uzyska¢ w odpowiednich urzedach lokalnych, w zaktadzie
utylizacji odpadéw lub u sprzedawcy, u ktérego nabyto produkt.
Wiecej informacji mozna znalez¢ tutaj:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/
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7  Informacja o ochronie danych
osobowych
My, Robert Bosch Sp. z 0.0., ul. Jutrzenki
105, 02-231 Warszawa, Polska,
przetwarzamy informacje o wyrobach i
wskazowki montazowe, dane techniczne i
dotyczace potaczen, komunikacji, rejestracji
wyrobéw i historii klientéw, aby zapewnié funkcjonalnos$é
wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 b RODO), wywiazac sie z naszego
obowiazku nadzoru nad wyrobem oraz zagwarantowa¢
bezpieczenstwo wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 fRODO), chronié
nasze prawa w zwigzku z kwestiami dotyczacymi gwarancji i
rejestraciji wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 f RODO) oraz analizowac¢
sposob dystrybucji naszych wyrobéw i méc dostarcza¢
zindywidualizowane informacje oraz przedstawia¢
odpowiednie oferty dotyczace wyrobow (art. 6§ 1, ust. 1
RODO). Mozemy korzystac z ustug zewnetrznych
ustugodawcow i/lub spotek stowarzyszonych Bosch i przesytac
im dane w celu realizacji ustug dotyczacych sprzedazy i
marketingu, zarzadzania umowami, obstugi ptatnosci,
programowania, hostingu danych i obstugi infolinii. W
niektorych przypadkach, ale tylko, jesli zagwarantowany jest
odpowiedni poziom ochrony danych, dane osobowe moga
zostac przestane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Szczegdtowe informacije przesytamy na
zyczenie. Z naszym inspektorem ochrony danych mozna
skontaktowac sie, piszac na adres: Data Protection Officer,
Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH,
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NIEMCY.

Maja Paristwo prawo wyrazi¢ w dowolnej chwili sprzeciw
wzgledem przetwarzania swoich danych osobowych na mocy
art. 6§ 1, ust. 1 fRODO w zwigzku z Panstwa szczegdlng
sytuacja oraz wzgledem przetwarzania danych bezposrednio w
celach marketingowych. Aby skorzystac z przystugujacego
prawa, prosimy napisa¢ do nas na adres DPO@bosch.com.
Dalsze informacje mozna uzyskac po zeskanowaniu kodu QR
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Robert Bosch Sp. zo.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

Infolinia Handlowa 801 600 801*
Serwis Bosch Termotechnika 801 300 810*
www.bosch-klimatyzacja.pl

*koszt potaczenia wg stawek operatora



