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1  Objasnienie symbolii wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa

1.1 Objasnienie symboli

Wskazéwki ostrzegawcze

We wskazowkach ostrzegawczych zastosowano hasta
ostrzegawcze oznaczajace rodzaj i ciezar gatunkowy nastepstw
zaniechania dziatan zmierzajacych do uniknigcia
niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujace wyrazy ostrzegawcze
uzywane w niniejszym dokumencie:

A NIEBEZPIECZENSTWO:

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia
obrazen ciata zagrazajacych zyciu.

OSTRZEZENIE:

OSTRZEZENIE oznacza mozliwo$c¢ wystapienia ciezkich
obrazen ciata, a nawet zagrozenie zycia.

OSTROZNOSC:

0STROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obraze ciata w
stopniu lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA:

WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkod
materialnych.

Wazne informacje

[i]

Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed
zagrozeniami dotyczacymi oséb lub mienia, oznaczono
symbolem informacji przedstawionym obok.
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1.2 0Ogoélne zalecenia bezpieczenstwa

/A Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

Instrukcja obstugi i montazu zawiera
informacje na temat bezpiecznego
uzytkowania produktu oraz
zapobiegania obrazeniom i uszkodzeniu
mienia.
» Nalezy doktadnie zapoznac sie
Z ponizszymi uwagami, dopilnowac
zrozumienia ich tresci i przestrzegac
ich.

/A 0dbior przez uzytkownika

» Po zakonczeniu prac montazowych
nalezy sprawdzic, czy urzadzenie
dziata prawidtowo, a nastepnie
przekazac instrukcje klientowi.

/\ Niebezpieczeristwa

» Przed przystapieniem do podtaczania
okablowania lub dotykania
podzespotdw elektrycznych nalezy
WYLACZYC wszystkie zrédta zasilania
elektrycznego.

» Przed przystapieniem do
serwisowania odtgczy¢ zasilanie
elektryczne na co najmniej 1 minute,
a nastepnie zmierzy¢ napiecie na
zaciskach kondensatorow gtdwnego
obwodu elektrycznego lub
podzespotow elektrycznych.
Podzespotdw elektrycznych mozna
dotknac dopiero wtedy, gdy napiecie
spadnie ponizej 50 V DC.
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/\ Wskazéwki ostrzegawcze

» Scisle przestrzega¢ wytycznych
w niniejszej instrukcji, poniewaz
nieprawidtowy montaz lub
zamocowanie sprzetu lub akcesoridw
moze byc¢ przyczyna porazenia
pradem elektrycznym lub pozaru.

» Wszelkie prace zwigzane z montazem
nalezy zlecac instalatorowi.
Nieprawidtowy montaz moze
prowadzi¢ do porazenia pragdem
elektrycznym lub pozaru.

» Nie rozpylac fatwopalnych farb
bezposrednio na urzadzenie,
poniewaz moze to doprowadzi¢ do
pozaru.

» Nie dotykac produktu mokrymi
dtonmi oraz zapobiega¢ wnikaniu
wody do wnetrza urzadzenia,
poniewaz moze to by¢ przyczyna
porazenia pradem elektrycznym.

» State okablowanie nalezy wyposazy¢
w wytgcznik gtéwny lub inne
urzadzenie pozwalajace roztaczy¢
styki na wszystkich biegunach.

» Zagwarantowac okablowanie
uziemiajace i zabezpieczenie
uptywowe.

» Uzywac odrebnego obwodu
elektrycznego. Nie korzystac ze
Zrodta zasilania elektrycznego, do
ktorego podtaczone jest inne
urzadzenie.

» Po zakonczeniu prac dotyczacych
uktadu elektrycznego upewnic sie, ze
kazdy podzespdt elektryczny i zacisk
przytaczeniowy jest prawidtowo
podtgczony w szafce elektryczne;.
Przed uruchomieniem jednostek
upewnic sie, ze wszystkie pokrywy sg
zamkniete.

» Usunac i zutylizowac¢ worki
plastikowe, tak aby nikt, a zwtaszcza
dzieci, nie miaty do nich dostepu.
Potencjalne ryzyko: uduszenie.

A\ Ostroznosé

» Upewnic sig, ze montaz, procedury
testowe i wykorzystane materiaty sg
zgodne z obowiazujacymi
przepisami.

» Nie montowac urzadzenia w miejscu,
w ktérym moze dochodzi¢ do
wyciekow tatwopalnych gazow.
Jakikolwiek wyciek w poblizu
urzadzenia moze doprowadzi¢ do
pozaru.

» Nie montowac urzadzenia
w miejscach o wysokiej
temperaturze, duzej wilgotnosci
i znacznym zapyleniu, poniewaz moze
to prowadzi¢ do zwarc elektrycznych,
nagrzewania urzadzenia
i nieprawidtowej tacznosci oraz
pozaru.
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» Okablowanie nalezy dobrac do
parametrow pragdowych urzadzenia;
w przeciwnym razie moze dojs¢ do
uptywu pradu i nagrzewania
urzadzenia oraz pozaru.

» Uzywac wytgcznie kabli miedzianych
i nie oddziatywac na zaciski
przytaczeniowe z nadmierna sita,
poniewaz moze to skutkowac
uszkodzeniami, nagrzewaniem
urzadzenia, a nawet pozarem.

» Zamontowa¢ wymagane bezpieczniki
lub wytaczniki gtéwne.

» Podczas montazu, konserwaciji
i serwisowania ukfadu stosowac
odpowiedni sprzet ochrony osobiste]
(rekawice ochronne, okulary
ochronne itp.).

» Nie pozostawiac sprzetu beznadzoru,

jesli pokrywa serwisowa jest otwarta.

/\ Bezpieczeristwo elektrycznych
urzadzen do uzytku domowego itp.
Aby unikna¢ zagrozen powodowanych
przez urzadzenia elektryczne, nalezy
przestrzegac nastepujacych przepiséw
normy EN 60335-1:
,Urzadzenie moze by¢ uzywane przez
dzieci od 8 roku zycia oraz osoby o
ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych lub
osoby niemajgce odpowiedniego
doswiadczenia i wiedzy, jesli sg one pod
nadzorem lub zostaty poinstruowane
pod katem bezpiecznego uzycia
urzadzenia oraz znaja wynikajace z tego
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niebezpieczenstwa. Urzadzenie nie
moze by¢ uzywane przez dzieci do
zabawy. Czyszczenie i konserwacja
wykonywana przez uzytkownika nie
moga by¢ przeprowadzane przez dzieci
bez nadzoru.”

,Aby unikna¢ zagrozen, uszkodzony
przewod zasilania sieciowego musi by¢
wymieniony przez producenta, serwis
techniczny lub wykwalifikowanego
specjaliste.”

2  Deklaracja zgodnosci
Konstrukcja i charakterystyka robocza tego wyrobu spetniaja

wymagania europejskie i krajowe.

c € wszelkimi obowiagzujacymi przepisami prawnymi UE,
przewidujacymi umieszczenie oznakowania CE na

produkcie.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest w internecie:

www.bosch-klimatyzacja.pl.

Oznakowanie CE wskazuje na zgodno$¢ produktu z

3 Ochrona srodowiska/utylizacja
Ochrona s$rodowiska to jedna z podstawowych zasad
dziatalnosci grupy Bosch.

Jakos¢ produktow, ekonomicznos¢ i ochrona srodowiska
stanowia dla nas cele rownorzedne. Sciéle przestrzegane sa
ustawy i przepisy dotyczace ochrony $rodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze
technologie i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich
ekonomicznosc¢.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania
opakowan, dziatajacych w poszczegdlnych krajach, ktére
gwarantujg optymalny recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne
dla $rodowiska i mogg by¢ ponownie przetworzone.




Zakres elementow

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawieraja materiaty, ktore moga by¢
ponownie wykorzystane.

Moduty mozna tatwo odtaczy¢. Tworzywa sztuczne sg
oznakowane. W ten sposdb rézne podzespoty mozna sortowac
i ponownie wykorzystac lub zutylizowad.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny musi by¢

gromadzony oddzielnie i poddawany recyklingowi

w sposob zgodny z przepisami o ochronie

$rodowiska (europejska dyrektywa w sprawie
I zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego).

W celu utylizacji zuzytego sprzetu elektrycznego

i elektronicznego nalezy skorzystac z systemu zbiorki tego typu
odpadéw obowigzujacego w danym kraju.

Baterie nie moga by¢ utylizowane wraz z odpadami domowymi.
Zuzyte baterie musza byc¢ utylizowane zgodnie z lokalnym
systemem zbidrki.

4 Zakres elementow

Nazwa _Liczba _Wyglad

Instrukcjamontazu | 1

i obstugi

Sterownik bramy 1
sieciowej ACCM

Kabel sieciowy 1

Listwa 3-zaciskowa | 8

Listwa 6-zaciskowa |1

v
=

) BOSCH

Nozws — i Woghd |

Bateria pastylkowa |1

Whbudowany opornik | 8

Tab. 1

[i]

Ze wzgledu na ulepszenia wprowadzane w produkcie
informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga ulec
zmianie bez powiadomienia.

5  Montaz
Upewnic sig, ze do montazu uzywane sa wytacznie wymagane
elementy.

» Wybrac miejsce montazu tak, aby spetniato wszystkie
nastepujace warunki i wymagania:

- Wokét jednostki zapewniono wystarczajaca ilosé
miejsca umozliwiajgca montaz, naprawe i konserwacje.

- Nie ulatnia sie tatwopalny gaz.

- W poblizu miejsca montazu nie wystepuja zaktdcenia
elektromagnetyczne.

- Miejsce montazu znajduje sie w pomieszczeniu,
abrama sieciowa ACC M jest zamontowana na
wysokosci co najmniej 50 cm.

- Miejsce montazu nie znajduije sie w obszarze
zakurzonym i nie jest narazone na bezposrednie
oddziatywanie promieni stonecznych i urzadzen
grzewczych.

- Urzadzenie nie jest zamontowane w miejscach o duzej
wilgotnosci lub takich, w ktorych mogtoby miec¢ kontakt
zwoda. Pozwoli to na unikniecie korozji.
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6  Wymiary 7  Opis
6.1 ACCM - widok z przodu Dane Zakres napiecia Jednofazowe,
(Jednostka: mm) techniczne 100-240V, 50/60 Hz
zasilania Zuzycie Maksymalnie 15 W
25111 elektrycznego
|<¢>| Warunki pracy Wahania napigcia | +10% napiecia
b I znamionowego
Temperatura -10~50°C
otoczenia
|- Wilgotnosé 0~95%
g oo " Temperatura -20~60°C
sktadowania
Wydajnos¢  Rezystancjaizolacji | DC500 VM, IR >50 MQ
& o ik Masa 4,4kg
i Kolor Ko$¢ stoniowa
Rys. 1 urzadzenia
Tab. 2

6.2 ACCM - widok z boku
(Jednostka: mm)

8 Interfejsy
(R

66.4+1

A 4

le ol
Lal

- 3191

0010023531-001

SEY
-
\@

Rys. 2

6.3  Szczegétowy rysunek otworéw do montazu
(Jednostka: mm)

®7

0010023534-001

L
"N

B
M Rys. 4

7 0010023532-001 [1] Wskaznik LED
[2] PortM-net
[3] Portl/O
[4] PortLAN
[5] Porturzadzenia konsolowego
[6] Wytacznik zasilania
[7] Siecelektryczna

Rys. 3
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Architektura systemu
Wskainikl£d Koo opis |
TX1~TX4 Z6tty Porty nadawcze od
1do4
RX1~RX4 Zielony Porty odbiorcze od
1do4
Prad Czerwony Prad
Status Zielony Status
Alarm Zotty Ostrzezenie
Modem Zielony Zastrzezone
Tab.3  Opis wskaznikow LED

Bramassieciowa ACC M jest wyposazonaw cztery porty RS485,
jeden port LAN, cztery wskazniki LED portéw RS485, cztery
kontrolki wskazania stanu (zasilanie, stan, alarmi modem) oraz
wytacznik zasilania.

Podtaczyé centralnginstalacje klimatyzacyjna Bosch do portéw
RS485, a nastepnie potaczy¢ brame sieciowg ACC M z siecig
lokalng lub Internetem za posrednictwem portu LAN. Uzyskac¢
dostep do interfejsu ACC M Web za pomoca komputera lub
podobnego urzadzenia, aby moc monitorowac jednostke VRF
lokalnie lub zdalnie.

OSTROZNOSC:

Brame sieciowg ACC M montuje si¢ na jednym z koricow
magistrali komunikacyjnej. Nie montowac jej na srodku
magistrali.

Do przesytania sygnatéw potrzebne sa tréjzytowe kable
ekranowane o przekroju 0,7~1,0 mmZ. Szczeg6towe
informacje mozna uzyskac, kontaktujac sie z technikiem.

[
[

-
Nt
o W
Rys. 5

[1] PortLAN

[2] Portl/O

[3] RS485:XYE

[4] Zastrzezone

[5] Port urzadzenia konsolowego

0010023535-001

) BOSCH

9  Architektura systemu

1®
T[EM
b1

(s B ) (s e (s ) (e Y e

@7

0010023533-001

Rys. 6

[1] ACCM

[2] Wytacznik

[3] Komputer

[4] Jednostka zewnetrzna
[5] Jednostka wewnetrzna

Brama sieciowa ACC M jest wykorzystywana do przesytania
zapytan i sterowania jednostka wewnetrzna. Przesyta
informacje o stanie jednostki wewnetrznej do komputera oraz
przekazuje polecenia i zapytania z komputera do jednostki
wewnetrznej.

10 Konfiguracja przetacznikow DIP

[i]

Aby uzyskac dostep do przetacznikéw DIP, nalezy zdjac¢
pokrywe bramy sieciowej. W tym celu nalezy wykrecic 4 $ruby
pokrywy i odtozy¢ je w bezpieczne miejsce.

OFF (ustawienie
fabryczne)

SW1-1 Funkcja Brak rozprowadzania
rozprowadzania fadunku elektrycznego
tadunku
elektrycznego

SW1-2 KonfiguracjalPza  Konfiguracja IP za
pomocg WEB pomoca przetacznikow

DIP

SW1-3 Automatyczne Reczne okreslanie
okreslanie topologii | topologii

SW1-4 Zastrzezone

Tab.4  Konfiguracja przetacznikéw DIP
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11  Montaz baterii pastylkowej

> Po zakonczeniu konfiguracji przetacznikéw DIP nalezy
umiesci¢ baterie pastylkowa w komorze tak, aby jej biegun
dodatni byt skierowany ku gorze.

0010023536-001

Rys. 7

12 Informacje ogdlne o bramie sieciowej
ACCM

12.1 Informacje ogdlne o uktadzie

ACC M to brama sieciowa do centralnych urzadzen
klimatyzacyjnych VRF serii Bosch Air Flux stanowiaca wazny
element centralnego uktadu sterowania powietrzem (ACC)
jednostek VRF. Sterownik moze nawiazac potaczenie

z jednostka Bosch VRF za posrednictwem portu RS485.

W trybie automatycznej konfiguracji topologii obstugiwane sa
32 ukfady chtodnicze (do 256 jednostek wewnetrznych

i 128 jednostek zewnetrznych).

12.2 SiecACCM

Brama sieciowa ACC M wykorzystuje porty RS485 do
nawiazywania potaczenia z jednostka Bosch VRF, a porty LAN
do nawiazania potaczenia z siecig lokalng lub Internetem.
Topologia sieci ACC M jest przedstawiona na rysunku 6.

4 porty RS485: 1-4 to porty XYE. Komputer lub podobny
sprzet mozna potaczy¢ z siecig ACC M za pomoca wytacznika.

12.3 Obstugiwane modele

Obstugiwane sg modele jednostek zewnetrznych z serii Air
Flux.

Nalezy ustanowic¢ potaczenie komunikacyjne miedzy portem
RS485 a jednostka zewnetrzna.

Informacje na temat obstugiwanych jednostek zewnetrznych
i wewnetrznych oraz dostepnych funkcji mozna uzyskac,
kontaktujac sie z inzynierem Bosch.
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12.4 Technologie sieciowe

ACC M to brama sieciowa dziatajaca w oparciu o technologie
sieciowe, bez zwiazku z systemem operacyjnym komputera lub
podobnego urzadzenia. Po potaczeniu z siecia strong
internetowa systemu mozna wyswietli¢ za pomoca
przegladarki na platformie systemu o dowolnej porze

i w dowolnym miejscu. Zalecane jest korzystanie z przegladarki
Chrome (wersja 52.0 lub nowsza).

13 Opis dziataniaACCM

13.1 Potaczenie z siecia lokalng

Brama ssieciowa ACC M nawigzuje potaczenie z siecia lokalng za
pomoca wytacznika. Adresy IP komputera lub podobnego
urzadzenia oraz ACC M musza naleze¢ do tego samego
segmentu podsieci.

Konfiguracja IP

Domyslny adres IP bramy sieciowej ACC M to
192.168.100.40, a maska podsieci to 255.255.255.0.
Statyczny adres IP komputera lub podobnego urzadzenia musi
zostac skonfigurowany recznie w segmencie 192.168.100

iz maska podsieci 255.255.255.0. Jesli komputer nawigzuje
pofaczenie tylko z brama sieciowa ACC M, wystarczy
skonfigurowac jeden adres IP. Jesli jednak komputer oprécz
bramy sieciowej ACC M taczy sie tez z sieciami lokalnymi,
konieczne jest skonfigurowanie kilku adreséw IP. Na ponizszym
rysunku przedstawiono metode konfiguracji (na przyktadzie
systemu Windows 7).

Konfiguracja jednego adresu IP:

> Otworzyc¢ strone Wtasciwosci: Protokdt internetowy
TCP/IP, aby skonfigurowac adres IP i maske podsieci.
Przyktadowo adres IP mozna skonfigurowa¢ jako
192.168.100.44, a maske podsiecijako 255.255.255.0.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Propertics v ﬁlll
General
Youcan get P 4 Iy if your network supports
this capabiity. Othernise, you need to ack your nebwork admiistrator
for the appropriate [P settngs
Obtainan P address automaticaly
® Use the following TP address:
1P address: 192,168 . 100 . #
Subret masic 255 .25 .25 . 0
Default gateway
Obtain DNS server address automaticaly
® Use the following DIVS server addresses:
Preferred DS server:
Altermate DNS server:
Vaidate setings upon exit Erre——
o ][ concel |
0010023358-001

Rys. 8
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» Po zakonczeniu konfiguracii kliknij przycisk ,OK".

Dodawanie wielu adresow IP:

» Przed dodaniem wielu adreséw IP konieczne jest
skonfigurowanie statycznego adresu IP. Konfiguracja
statycznego adresu IP przebiega w nastepujacy sposob:

- Sprawdzi¢ lokalny adres IP
Otworzy¢ wiasciwosci TCP/IP w sposob przedstawiony
narysunku 8. Jesli wybrana jest opcja ,,Uzyj
nastepujacego adresu IP:"i podany jest adres IP,
oznacza to, ze lokalny adres IP jest jednoczes$nie
statycznym adresem IP. W przeciwnym razie adres ten
jest dynamicznym adresem IP i konieczna jest
konfiguracja statycznego adresu IP.

- Skonfigurowac statyczny adres IP
Za pomoca menu Start otworzy¢ okno Polecenie
Uruchom widoczne na rysunku 9.

- Wpisac¢ wyrazenie ,ipconfig”, aby wyswietli¢ lokalny
dynamiczny adres IP. Wykorzystac ten adres jako adres
IP we whasciwosciach TCP/IP, aby zakoriczy¢
konfiguracje statycznego adresu IP. Szczegétowe
informacje mozna uzyskac, kontaktujac sie
z administratorem sieci lokalnej.

0010023539-001

Rys.9  Okno Polecenie Uruchom

) BOSCH

» Po skonfigurowaniu statycznego adresu IP ponownie
otworzyc strong Wtasciwosci: Protokot internetowy TCP/IP.
Wybra¢ ,,Zaawansowane...“, aby przej$¢ do strony Adres
TCP/IP widocznej na ponizszym rysunku.

dvanced TCP/IP Settings CANES

TP Settngs [DNs [ wins

1P adresses

TCR/IP Address

1P address: 192 168 . 100 . 101

Subnet mask: 255 .255 .255 . 0

==

@—&1

add,

9] Automatic metric

oK Cancel

0010023540-001

Rys. 10

» Klikna¢ przycisk ,,Dodaj* znajdujacy sie pod paskiem
adresu IP, aby dodac adres IP nalezacy do tego samego
segmentu co0,,192.168.100.40.“, Nastepnie nacisna¢
OK*.

13.2 Dostep do sieci lokalnej

Jesli komputer lub podobne urzadzenie nalezace do sieci
lokalnej nalezy do tego samego segmentu co brama sieciowa
ACC M, mozliwe jest wpisanie w pasku adresu przegladarki
adresu strony bramy sieciowej ACC M. Pozwala ona uzyskac
dostep do klimatyzatoréw, obstugiwaé je i sterowac nimi.
Topologia umozliwiajaca dostep w sieci lokalnej jest
przedstawiona ponizej:

0010023541-001

Rys. 11

[A] Komputer
[B] Laptop

[C] Tablet

[D] Sieclokalna
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13.3 Interfejs sieciowy

Z internetowych funkcji serwisowych mozna korzystac za
pomoca przegladarki:

Numer portu adresu URL to 8000. Jesli na przykfad adres IP
bramy sieciowej ACC M to 192.168.100.40, adres ustugi
sieciowej to
http://192.168.100.40:8000/ui/login/login.html.

13.4 Loguj
Niektdre przegladarki moga umozliwiac zapisanie
i zapamietanie hasta.

0010023542-001

Rys. 12

Login

2 Please enter usemame

Hasto
a

a o
Zapamietaj
hasto

Automatyczne
logowanie

Loguj

Save Password @ Save Password

Auto Login ®) Auto Login

ETT—

Zaloguj jako go$¢ Anonymity

Domyslna normal

nazwa konta
Hasto 1
poczatkowe

Tab. 5

13.5 Montaz

Montaz i debugowanie bramy sieciowej ACC M nalezy
powierzy¢ wykwalifikowanemu instalatorowi. Niniejsza
instrukcja zawiera wytgcznie podstawowe informacje na temat
funkcji bramy sieciowej ACC M, ich wykorzystania oraz
procedur obstugi. Nie znajduija sie w niej szczegoty dotyczace
montazu i debugowania.

AIR CENTER CONTROL - 6720890575 (2018/10)

Opis dziatania ACC M

13.6 Edyt

Mozliwa jest edycja nazwy, modelu, mocy wentylatora

i dodatkowej mocy grzewczej jednostek wewnetrznych

i zewnetrznych (pozostate parametry nie moga by¢
modyfikowane). Przycisk Save pozwala zapisa¢ wprowadzone
zmiany.

Install

Auto topo Manual topo

Bus System Addr. Fan(W)
B0 (©) 0 \ 1 6200 o

Bust (0)

0 0
0 0
0 0

0010023552-001

Dlamodelu dozwolone s3 liczby catkowite z zakresuod 0do 12,
amodel odpowiada numerowi jednostki na monitorze
urzadzenia.

Maksymalne wartosci mocy wentylatora i dodatkowej mocy
grzewczej nie moga przekraczac 65 535 i nie moga by¢
ujemne.

Nazwa urzadzenia moze sktadac sie z maksymalnie 12 znakow.
W przeciwnym razie wy$wietlony zostanie komunikat
informujacy o tym, Ze nazwa jest nieprawidtowa. Nazwy
urzadzen musza by¢ od siebie rézne.

13.7 Stronagtéowna
To strona wyswietlana domysInie przez oprogramowanie po
pomyslnym zalogowaniu:

Running status

0010023553-001

Rys. 14

[1] Podsumowanie stanu pracy jednostki wewnetrznej
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Zatacznik

14  Zatacznik

14.1 Tabela kodow btedéw

Instrukcja jest przeznaczona wytacznie jako materiat
referencyjny; aby uzyskac informacje umozliwiajace
rozwigzanie problemu, nalezy sprawdzi¢ btad wyswietlany
przez urzadzenie.

Kodieds

EO

El
E2

E4

E5

E7

E8
XE9
xF1
F3

F5

F6

xHO

H2

H3

xH4
H5

H6

H7

H8

Btad komunikacji miedzy jednostkami
wewnetrzna i zewnetrzng

Nieprawidtowa kolejnos¢ faz

Btad komunikacji pomiedzy jednostka
wewnetrzna a jednostka gtowna

Btad czujnika temperatury zewnetrznego
wymiennika ciepta (T3) lub btad zewnetrznego
czujnika temperatury otoczenia (T4)
Nieprawidtowe napiecie zasilania

Btad czujnika temperatury grnej czesci
sprezarki lub przewodu wyrzutowego (T7C1/2)
Btad adresu jednostki zewnetrznej

Btad pamieci EEPROM

Btad napiecia magistrali DC

Btad czujnika temperatury czynnika
chtodniczego nawylocie ptytowego wymiennika
ciepta (T6B)

Btad czujnika temperatury czynnika
chtodniczego na wlocie ptytowego wymiennika
ciepta (T6A)

Btad potaczenia z elektronicznym zaworem
rozpreznym

Btad komunikacji miedzy gtéwnym
mikrouktadem sterujacym a mikrouktadem
uktadu sterujgcego falownikiem

Liczba jednostek podrzednych wykrytych przez
jednostke gtowna zmniejszyta sie

Liczba jednostek podrzednych wykrytych przez
jednostke gtowna zwiekszyta sie
Zabezpieczenie modutu falownika
Zabezpieczenie P2 zostato aktywowane
trzykrotnie w ciggu 60 minut

Zabezpieczenie P4 zostato aktywowane
trzykrotnie w ciaggu 100 minut

Liczba jednostek wewnetrznych wykrytych
przez jednostke gtéwna nie jest rowna liczbie
ustawionej w gtéwnym PCB

Btad czujnika wysokiego ci$nienia

) BOSCH

H9

yHd
c7

P1
P2

xP3
P4

P5

P9
DE

PP

xLO
xL1

xL2

xL4
xL5
xL7
xL8

xL9

Tab. 6

Zabezpieczenie P9 zostato aktywowane
dziesieciokrotnie w ciggu 120 minut

Usterka jednostki podrzednej

Zabezpieczenie PL zostato aktywowane
trzykrotnie w ciggu 100 minut
Zabezpieczenie przewodu wyrzutowego przed
wysokim ci$nieniem

Zabezpieczenie przewodu ssawnego przed
niskim ci$nieniem

Zabezpieczenie pradowe sprezarki

Zabezpieczenie temperaturowe po stronie
ttocznej

Zabezpieczenie temperaturowe zewnetrznego
wymiennika ciepta

Zabezpieczenie modutu wentylatora

Zabezpieczenie temperaturowe modutu
falownika

Zabezpieczenie przed niewystarczajacym
przegrzaniem po stronie ttocznej sprezarki

Zabezpieczenie modutu falownika

Zabezpieczenie przed niskim napieciem
magistrali DC

Zabezpieczenie przed wysokim napieciem
magistrali DC

Btad MCE
Zabezpieczenie przed predkoscia zerowa
Nieprawidtowa kolejnos¢ faz

Zabezpieczenie przed wahaniami czestotliwosci
sprezarki przekraczajacymi 15 Hz w ciagu
jednej sekundy

Rzeczywista czestotliwos¢ sprezarkirozni sie od
wartosci docelowej o ponad 15 Hz

Kody bteddw dla jednostki zewnetrznej Air Flux
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[i]

X" to symbol uktadu sprezarki (sprezarka i powigzane
podzespoty elektryczne), gdzie 1 odpowiada uktadowi
sprezarki A, a 2 - uktadowi sprezarki B.

,y“to symbol adresu (1 lub 2) jednostki podrzednej, ktorej
dotyczy btad.

W przypadku niektérych btedéw do wznowienia pracy uktadu
konieczne jest reczne ponowne uruchomienie.

Po prawidtowym potaczeniu EXV kod btedu zamiga, aby
zasygnalizowac ponowne nawigzanie potaczenia. Aby system
mogt wznowi¢ prace, konieczne jest reczne ponowne
uruchomienie.

Kodbieds

EO Konflikt trybéw

El Btad komunikacji miedzy jednostkami
wewnetrzng i zewnetrzng

E2 Btad czujnika temperatury otoczenia jednostki
wewnetrznej

E3 Btad czujnika temperatury punktu Srodkowego
wewnetrznego wymiennika ciepta

E4 Btad czujnika temperatury wylotu
wewnetrznego wymiennika ciepta

E6 Btad wentylatora

E7 Btad pamieci EEPROM

Ed Btad jednostki zewnetrznej

EE Btad poziomu wody

FE Nie przypisano adresu jednostce wewnetrznej

Tab. 7 Kody bteddw dla jednostek wewnetrznych

14.2 Srodki bezpieczenstwa dotyczace
oprogramowania

Jesli nastronie internetowej wystepuija btedy wyswietlania, np.

btedy w nagtéwkach lub nieprawidtowe rozmieszczenie ikon,

nalezy skorzysta¢ z wbudowanej w przegladarce funkcji

odswiezania strony (np. naciskajac ,Shift+F5“ podczas

korzystania z przegladarki Chrome).
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14.3 Grupa sterownika przewodowego
W przypadku nowych jednostek niektore sterowniki
przewodowe umozliwiajg dostep kilku jednostek

wewnetrznych; takie jednostki tworza tacznie ,.grupe
sterownika przewodowego“. W IMMPro takie jednostki
wewnetrzne beda uznawane za jedna jednostke wewnetrzna,
aw widoku ikon narzedzia ,Monitorowanie urzadzen® grupa
sterownika przewodowego bedzie oznaczona osobna ikona.
Nazwa grupy sterownika przewodowego jest taka sama, jak
nazwa najmniejszej jednostki wewnetrznej.

[i]

Konkretne informacje na temat konfiguracji adresu grupy
sterownika przewodowego znajduja sie w odpowiednich
instrukcjach dotyczacych sterownikéw przewodowych

i jednostek wewnetrznych.

Jednostki wewnetrzne w grupie
sterownika przewodowego

Widok ikon Jesli co najmniej jedna jednostka
narzedzia wewnetrzna grupy sterownika
,Monitorowanie | przewodowego jest offline, ikona grupy
urzadzen* sterownika przewodowego bedzie
wskazywata stan offline
W przypadku btedu co najmniej jednej
jednostki wewnetrznej grupy sterownika
przewodowego jej ikona bedzie
wskazywata stan btedu oraz wyswietlany
bedzie kod btedu, ktéry wystapit
w jednostce o najnizszym adresie.
Jesli grupa sterownika przewodowego
pracuje normalnie, jej ikona bedzie
wskazywac stan pracy jednostki
wewnetrznej o najnizszym adresie.
Widok listy W widoku listy kazda jednostka
narzedzia wewnetrzna nalezaca do grupy jest
,Monitorowanie |wyswietlanaw osobnymwierszyimozliwe
urzadzen* jest wyswietlenie szczegdtowych
informacji o kazdej jednostce.
,Dane Kazda jednostka wewnetrzna nalezaca do
statystyczne®, grupy jest wyswietlana w osobnym
»Statystyki wierszy i mozliwe jest wySwietlenie
dotyczace statystyk dotyczacych kazdej jednostki.
energii*
Wysytanie Do sterownikow przewodowych
polecen nalezacych do grupy wysytane sa takie
dotyczacych same polecenia.
sterowania
Tab. 8
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