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dotyczace bezpieczenstwa

1.1 Objasnienie symboli

Wskazowki ostrzegawcze

We wskazéwkach ostrzegawczych zastosowano hasta
ostrzegawcze oznaczajace rodzaj i ciezar gatunkowy nastepstw
zaniechania dziatar zmierzajacych do unikniecia
niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujace wyrazy ostrzegawcze
uzywane w niniejszym dokumencie:

A NIEBEZPIECZENSTWO:

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia
obrazen ciata zagrazajacych zyciu.

OSTRZEZENIE:

OSTRZEZENIE oznacza mozliwo$¢ wystapienia ciezkich
obrazen ciata, a nawet zagrozenie zycia.

OSTROZNOSC:

OSTROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazer ciata w
stopniu lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA:

WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkdd
materialnych.

Wazne informacje

[i]

Wazne informacje, ktore nie zawieraja ostrzezen przed
zagrozeniami dotyczacymi 0sob lub mienia, oznaczono
symbolem informacji przedstawionym obok.
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1.2 0Ogdlne zalecenia bezpieczefistwa

/\ Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

Instrukcja obstugi i montazu zawiera
informacje na temat bezpiecznego
uzytkowania produktu oraz zapobiegania
obrazeniom i uszkodzeniu mienia.
» Nalezy doktadnie zapoznac sie
z ponizszymi uwagami, dopilnowaé
zrozumienia ich tresci
i przestrzegac ich.

/A 0dbiér przez uzytkownika

» Po zakonczeniu prac montazowych
nalezy sprawdzic, czy urzadzenie
dziata prawidtowo, a nastepnie
przekazad instrukcje klientowi.

/A Wskazowki ostrzegawcze

» Montaz urzadzenia nalezy zleci¢
uprawnionym przedstawicielom lub
instalatorom; montaz wykonany przez
osoby niebedace profesjonalnymi
instalatorami moze skutkowac
pozarem lub porazeniem pradem
elektrycznym.

» Scisle przestrzegad wytycznych
W niniejszej instrukcji, poniewaz
nieprawidtowy montaz moze by¢
przyczyna porazenia pradem
elektrycznym lub pozaru.

» Wszelkie prace zwigzane z ponownym

montazem nalezy zlecac instalatorowi.

Nieprawidtowy montaz moze
prowadzi¢ do porazenia pradem
elektrycznym lub pozaru.
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» Nie podejmowac prob samodzielnego
demontazu urzadzenia.
Nieprzestrzeganie tego zaleceniamoze
skutkowa¢ nieprawidtowym
dziataniem lub przegrzaniem
urzadzenia, a nawet pozarem.

» Nie rozpylac tatwopalnych farb
bezposrednio naurzadzenie, poniewaz
moze to doprowadzi¢ do pozaru.

» Nie dotyka¢ produktu mokrymi dtonmi
oraz zapobiega¢ wnikaniu wody do
wnetrza urzadzenia, poniewaz moze to
by¢ przyczyna porazenia pradem
elektrycznym.

A\ Ostroznosé

» Nie montowac urzadzenia w miejscu,
w ktorym moze dochodzi¢ do
wyciekdw tatwopalnych gazow.
Jakikolwiek wyciek w poblizu
urzadzenia moze doprowadzic¢ do
pozaru.

» Nie montowac urzadzenia w miejscach
o wysokiej temperaturze, duzej
wilgotnosci i znacznym zapyleniu,
poniewaz moze to prowadzi¢ do zwar¢
elektrycznych, nagrzewania
urzadzenia i nieprawidtowej tgcznosci
oraz pozaru.

» Okablowanie nalezy dobra¢ do
parametréw pragdowych urzadzenia;
w przeciwnym razie moze dojs¢ do
uptywu pradu i nagrzewania
urzadzenia oraz pozaru.




Deklaracja zgodnosci

» Uzywac kabli zgodnych ze
specyfikacjami i nie oddziatywaé na
zaciski przytaczeniowe z nadmierng
sita, poniewaz moze to skutkowac
uszkodzeniami, nagrzewaniem
urzadzenia, a nawet pozarem.

/\ Bezpieczenistwo elektrycznych
urzadzen do uzytku domowego itp.
Aby uniknac zagrozen powodowanych
przez urzadzenia elektryczne, nalezy
przestrzegac nastepujacych przepisow
normy EN 60335-1:
,Urzadzenie moze by¢ uzywane przez
dzieci od 8 roku zycia oraz osoby o
ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych lub osoby
niemajace odpowiedniego
doswiadczenia i wiedzy, jesli sg one pod
nadzorem lub zostaty poinstruowane pod
katem bezpiecznego uzycia urzadzenia
oraz znaja wynikajace z tego
niebezpieczenstwa. Urzadzenie nie moze
by¢ uzywane przez dzieci do zabawy.
Czyszczenie i konserwacja wykonywana
przez uzytkownika nie moga by¢
przeprowadzane przez dzieci bez
nadzoru.”

,Aby unikna¢ zagrozen, uszkodzony
przewdd zasilania sieciowego musi by¢
wymieniony przez producenta, serwis
techniczny lub wykwalifikowanego
specjaliste.”

2 Deklaracja zgodnosci

Konstrukcja i charakterystyka robocza tego wyrobu spetniajg
wymagania europejskie i krajowe.

C€

Oznakowanie CE wskazuje na zgodno$¢ produktu z
wszelkimi obowiazujacymi przepisami prawnymi UE,
przewidujacymi umieszczenie oznakowania CE na
produkcie.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest winternecie:
www.bosch-klimatyzacja.pl.

3 Ochrona srodowiska/utylizacja
Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad
dziatalnosci grupy Bosch.

Jakos$¢ produktéw, ekonomicznosé i ochrona $rodowiska
stanowia dla nas cele réwnorzedne. Scisle przestrzegane sa
ustawy i przepisy dotyczace ochrony $rodowiska.

Aby chroni¢ Srodowisko, wykorzystujemy najlepsze
technologie i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich
ekonomicznosé.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania
opakowan, dziatajacych w poszczegdlnych krajach, ktére
gwarantujg optymalny recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sa przyjazne
dla $rodowiska i mogg by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawieraja materiaty, ktore mogg by¢
ponownie wykorzystane.

Moduty mozna tatwo odtaczy¢. Tworzywa sztuczne sg
oznakowane. W ten sposoéb rézne podzespoty mozna sortowac
i ponownie wykorzystac lub zutylizowac.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny
|

W celu utylizacji zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego nalezy skorzystac z systemu zbiorki tego typu
odpadéw obowigzujacego w danym kraju.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny musi by¢
gromadzony oddzielnie i poddawany recyklingowi
w sposob zgodny z przepisami o ochronie
srodowiska (europejska dyrektywa w sprawie
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego).

Baterie nie moga by¢ utylizowane wraz z odpadami domowymi.
Zuzyte baterie musza byc utylizowane zgodnie z lokalnym
systemem zbiorki.
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4  Przeglad

4.1 Ziacze bramy sieciowej

999
<> 5 o © <}

bora Converter\ |
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[1] |485 Okresla, czy komunikacja za
posrednictwem portu 485 przebiega
prawidtowo.

Wskaznik zwigzany z komunikacja

z wykorzystaniem IP.

Wskaznik zasilania.

Dostep do zintegrowanej strony
internetowej bramy sieciowej mozna
uzyskac poprzez nawigzanie
pofaczenia z przetacznikiem za
posrednictwem kabla RJ45. Dostep
do bramy sieciowej mozna tez
uzyskac, korzystajac z protokotu
Modbus/TCP.

Port 485 stuzacy do faczenia
zinstalacja klimatyzacyjng VRF.

Port 485 stuzacy do faczenia

z systemem komputera nadrzednego
obstugujacego protokdt Modbus/
RTU.

Ztacze zasilania 5 VDC.

Przycisk reset.

0010022039-001

[2] |IP

[3] |POWER
[4] WAN

[6] |A1B1E

[6] |A2B2E

[7] |POWER
[8] |RESET
Tab. 1
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4.2  Architektura systemu

Brama sieciowa obstuguje wytacznie zewnetrzne urzadzenia
klimatyzacyjne (ODU) AF. W sprawie obstugi wewnetrznych
urzadzen klimatyzacyjnych (IDU) nalezy skontaktowac sie

z dziatem pomocy technicznej. Po podtaczeniu urzadzenia nie
ma mozliwosci zresetowania adresow IDU/ODU urzadzen
klimatyzacyjnych. W ramach jednego uktadu chtodniczego
mozna potaczy¢ maksymalnie 64 jednostki wewnetrzne

i 4 jednostki zewnetrzne. W przypadku zmiany adresu
sieciowego jednostki zewnetrznej lub wewnetrznej konieczne
jest ponowne uruchomienie bramy sieciowe;j.

System komputera nadrzednego uzyskuje dostep do bramy
sieciowej na dwa sposoby: jeden z nich wykorzystuje protokét
Modbus/RTU (= rys. 2, [6]) i potaczenie za posrednictwem
ztacza 485; drugi wymaga uzycia protokotu Modbus/TCP
(=>rys. 2,[5]).

SN

! XYE

PQE PQE_PQE

0010022037-001

Rys. 2 Schemat architektury systemu bramy sieciowej
Modbus
[1] ACCMOD

[2] Jednostki zewnetrzne

[3] Do 64 jednostek wewnetrznych

[4] System zarzadzania budynkiem z magistrala Modbus
[5] Modbus TCP/IP

[6] ModbusRTU

Informacje na temat obstugiwanych jednostek zewnetrznych
i wewnetrznych oraz dostepnych funkcji mozna uzyskac,
kontaktujac sie z dziatem pomocy technicznej.




Uzytkowanie produktu

4.3  Kod funkcji polecen

Sposob
dziatania

0x02 Odczyt wejscia dyskretnego | Odczyt
0x03 Odczyt rejestru pamietajacego  Odczyt
0x04 Odczyt rejestru wejsciowego | Odczyt
0x06 Zapis rejestru pojedynczego | Zapis
0x10 Zapis rejestru pamietajacego | Zapis
Tab. 2

4.4 Reakcjanabtad

Urzadzenie nadrzedne wysyta zgdanie i oczekuje na odpowiedz
urzadzenia podrzednego. W przypadku braku btedu
urzadzenie podrzedne odpowie w sposob prawidtowy. W razie
btedu weryfikacji danych urzadzenie podrzedne nie odpowie.
W razie wystgpienia btedu (innego niz btad weryfikacji)
dotyczacego danych wystanych przez urzadzenie nadrzedne
odpowiedz urzadzenia podrzednego bedzie zawiera¢ kod
btedu.

0x02 | Nieprawidtowy kod Jednostka podrzedna nie
funkcji obstuguje funkcji, ktorej
kod otrzymata.

Jednostka podrzedna nie
obstuguje otrzymanych
danych adresu.

Jednostka podrzedna nie
obstuguje otrzymanej
wartosci danych.

Jednostka podrzedna jest
zajeta realizacja diugiego
polecenia, a jednostka
gtéwna musi wysta¢
komunikat w trakcie
bezczynnosci jednostki
podrzednej.

0x03 | Nieprawidtowe dane

adresu

0x04 | Nieprawidtowe dane

0x06 | Jednostka podrzedna

jest zajeta

Tab. 3

) BOSCH

5  Uzytkowanie produktu

5.1 DomysIny adres IP bramy sieciowej

Domyslny adres IP bramy sieciowej to 192.168.1.200. Adres
IP komputera nadrzednego musi naleze¢ do tego samego
segmentu sieci co brama sieciowa, tzn. 192.168.1.xx

(xx: 2~254). Po przypisaniu komputerowi nadrzednemu
statycznego adresu IP konieczna jest zmiana adresu IP bramy
sieciowej za pomoca zintegrowanej strony internetowej.

Konfiguracja statycznego adresu IP komputera nadrzednego:
Otwdrz okno dialogowe wiasciwosci protokotu, aby
skonfigurowa¢ IP address i Subnet mask, np. jako
192.168.1.211 dlaIP address i 255.255.255.0 dla Subnet
mask. Nastepnie klikna¢ przycisk OK widoczny na zrzucie
ponizej:

(o

Irtarnat Protocol Version 4 (TCP/TPv) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports

this capabidity. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate [P settings.

Obtain an IP address automatically
© Use the following IP address:
IP sddress: 192 .168 .1 .211
Subnet mask: 255 .255 .255 . 0
Default gateway:

@ Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server: - . |

Alternate DNS server:

Validate settings upon exit T

o ) [ concel

0010022041-001

Rys. 3
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5.2 Ustawienia bramy sieciowej

Aby otworzy¢ strone internetowa bramy sieciowej, nalezy
otworzy¢ przegladarke i wpisac ,http://192.168.1.200“

w pasku adresu. Wybrac Configuration. Wyswietlona zostanie
nastepujaca strona:

Configure Settings

@ Read Discrete Inputs
E Read Input Regizters
@ Configuration Modbus Address 1 v
Modbus Cammu. Seting 600 T None-FCERS * | 1 StopBit -
IP Agdress 182.168.1.200
Netmask 255.256.255.0
Gatewsy  192.188.1.1

(Get Setting successhu

Gat Sefting Apply Satting

varsion 171220V18

0010022042-001

Rys. 4
Parametr_Lopis —
Modbus Nazwa urzadzenia bramy sieciowej

Address pozwalajaca rozréznic¢ bramy sieciowe Modbus
nalezace do tego samego segmentu. Adresy
musza by¢ unikalne.

Modbus Predkos¢ transmisji sygnatu: domyslnie 9600;

Commu. Bit parzystosci: domysinie kontrola parzystosci

Setting nie jest wykonywana;

Bit zakonczenia transmisji: domysinie 1.

IP Address | Adres IP aktualnej bramy sieciowej Modbus.
Adresy IPréznych bram sieciowych Modbus nie
moga sie powtarzac.

Netmask DomysInie: 255.255.255.0

Gateway Adres bramy sieciowej lokalnego routera

Tab. 4

Po skonfigurowaniu odpowiedniego parametru klikna¢ przycisk
Apply Setting. Aby wyswietli¢ zaktualizowane ustawienia,
nalezy klikna¢ Get Setting. Po zmianie ustawien brama
sieciowa Modbus zostanie automatycznie uruchomiona
ponownie, a potaczenie sieciowe zostanie zerwane,

a nastepnie nawigzane ponownie.
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5.3 Wyswietlanie informacji o klimatyzatorze
Aby wyswietli¢ informacje o klimatyzatorze, nalezy wybra¢
Read Discrete Inputs lub Read Input Registers na stronie
internetowej.

Wybra¢ Read Discrete Inputs. Klikna¢ kod adresu jednej

z jednostek wewnetrznych lub zewnetrznych, jak pokazano na
ponizszym zrzucie. Wy$wietlone zostana informacje dotyczace
pracy jednostki. Dostepne sa takie dane jak adres, 10369,
odpowiadajacy stanowy wt./wyt. jednostki wewnetrznej dla
adresu 46. lkona petnej kropki widoczna na zrzucie wskazuje,
Ze urzadzenie jest wiaczone. Szczegétowe informacje na temat
poszczegolnych parametrow sg dostepne w tabeli mapowania
adreséw dla bramy sieciowej Modbus VRF.

BOSCH

MODBUS G

vk
[T Read Discrete Inputs
i Read Input Registers
© Configuration

Indoor#46:COOL-MODE

Modbus-address Diata name
10369 onon
10370 Emor

10371 Cnline status
10372 =

10aT

10374 =

10375 -

10376 =

0010022043-001

Rys.5  Wejscia dyskretne
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Aby wyswietli¢ informacje, nalezy wybra¢ jednostke
wewnetrzna w kolumnie funkcji Read Input Registers.
Szczegotowe informacje na temat parametréw widocznych na
lidcie sa dostepne w tabeli mapowania adreséw dla bramy
sieciowej Modbus VRF. Przyktadowo w kolumnie 1 ponizszej
tabeli widoczny jest adres, w kolumnie 2 - szczegdty
parametru, a w kolumnie 3 - warto$¢ parametru, przy czymdla
wartosci takiej jak 25/0019 liczba 25 jest zapisana w systemie

dziesietnym, a liczba 0019 w szesnastkowym.

Uzytkowanie produktu

@ Read Discrete Inputs

i Read Input Registers

© Configuration

Modbus-address
30737
30738
30739
30740
30741
30742
30743
30744
30745
30748
I0747
30748
30748
30750
307851
30752

Indoor#46:COOL-MODE

Data name

Mode

Fan speed

Set lemperature/cool temp_sel
hoad temp set

Room lemperature
Ermor code

Mode-lock

Fandotk

Remote controller lock
Wined condroller lock
Cooling seft temp lock
Heating s&t temp.lock

Swing lock

Value
210002
120002
28001C
190013
250018
Q0000
Q0000
[
Q000
QD00
QD000
QD000
Q0000
Q000N
[ileiei]
QD000

0010022044-001

Rys.6  Rejestr wejsciowy

AIR CENTER CONTROL - 6720889127 (2018/10)
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Aby przej$¢ do strony parametrow jednostki wewnetrznej,
nalezy wybrac Outlet#0, Outlet#1, Outlet#2, Outlet#3

w prawym dolnym rogu. Cztery liczby odpowiadajg czterem
jednostkom zewnetrznym (jednej jednostce gtownej i trzem
jednostkom podrzednym) nalezacym do tego samego systemu
chtodniczego. W przypadku potaczenia jednostek
zewnetrznych kilku systeméw chtodzenia wyswietlane beda
wyfacznie informacje na temat jednostki zewnetrznej nalezacej
do systemu chtodniczego o najnizszym adresie. W przypadku
zmiany adresu jednostki zewnetrznej konieczne jest ponowne
uruchomienie bramy sieciowej. Przyktadowo w przypadku
jednoczesnego podtaczenia jednostek zewnetrznych

z systemow chtodniczych 2 i 6 brama sieciowa bedzie
odczytywaé informacje dotyczace jednostki zewnetrznej
zsystemu 2.

@ Read Discrete Inputs

5 Read Input Registers

@ Cenfiguration

Qutlet®0:Online

Modbus-address Data name Value
320m Mode 1/0001
32002 Duldosor temperature ~25/0ET
32003 Qty.of indoor und 00000
32004 Ermor code /0000
32005

32006
32007
2008
32009

32010
0010022045-001

Rys. 7 Informacje o jednostce zewnetrznej

5.4 Dostep do komputera nadrzednego 5.5 Okreslanie adresow tabeli mapowania
System komputera nadrzednego moze komunikowac sie Jako adres rejestru w tabeli mapowania wykorzystywany jest
z brama sieciowg z wykorzystaniem protokotu Modbus/TCP lub adres programowalnego sterownika logicznego. Adres
Modbus/RTU. Informacje na temat okablowania znajduja sie na protokotu jest wykorzystywany podczas rzeczywistej
rys. 1 wrozdziale 4.1 inarys. 2 w rozdziale 4.2. komunikacji, a adres protokotu i adres PLC s3 ze soba
powigzane w nastepujacy sposob:
«  Rejestr wejscia dyskretnego: adres protokotu = adres
rejestru (programowalny sterownik logiczny) - 10001
+  Rejestr wejSciowy: adres protokotu = adres rejestru
(programowalny sterownik logiczny) - 30001
+  Rejestr pamietajacy: adres protokotu = adres rejestru
(programowalny sterownik logiczny) - 40001

10 AIR CENTER CONTROL - 6720889127 (2018/10)
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5.6 Przyktady
5.6.1 Opis ramki danych Modbus/RTU

Zadanie/odpowiedz:
Adres Kontrolai usuwanie
urzadzenia biedow
1 bajt 1 bajt N bajtéw 2 bajty
Tab. 5

0x02 Odczyt wejscia dyskretnego

Zaktadajac, ze adres rejestru w IDU 0 to 10001~10003:
Adres poczatkowy = adres rejestru - 10001

Rzeczywisty adres 10001~10003 w IDU 0 to 0~2
Komunikat zadania: 01 02 00 00 00 03 38 0B
Komunikat odpowiedzi: 01 02 01 05 61 8B

Komunikat zadania Komunikat odpowiedzi

Nazwa (zapis szes- | Nazwa (zapis szes-
domeny nastkowy) domeny nastkowy)
Adresurza- |01 Adresurza- |01

dzenia dzenia

Kod funkcji 102
Wyzszy bajt | 00
adresu poczat-
kowego

Nizszy bajt 00 Status wejscia | 05
adresu poczat- 7-0

kowego

Wyzszy bajt 00
liczby wejs¢
dyskretnych
Nizszy bajt 03
liczby wej$¢
dyskretnych
Wyzszy bajt | 38
kodu weryfika-
cyjnego

Nizszy bajt 0B
kodu weryfika-
cyjnego

Tab. 6

Kod funkcji 1 02
Liczba bajtow 01

Wyzszy bajt 161
kodu weryfika-
cyjnego

Nizszy bajt 8B
kodu weryfika-
cyjnego

05 to bajt komunikatu odpowiedzi odpowiadajacy warto$ci
binarnej 00000101 statusu wejscia, a dane dla adreséw 0~2
to odpowiednio 101. Z tabeli mapowania adresow wynika, ze
status zasilania jednostki to 1, status btedu to 0, a status
pofaczenia sieciowego to 1.
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Uzytkowanie produktu

0x03 Odczyt rejestru pamietajacego

Zakfadajac, ze dane adresu rejestru w IDU 0 to 40003~40005:
Adres poczatkowy = (adres rejestru - 40000) - 1

Rzeczywisty adres 40003~40005 w IDUQ to 2~4

Komunikat zadania: 01 03 00 02 00 03 A4 0B

Komunikat odpowiedzi: 01 0306 00 01 00 03 00 14 ECBA

Nazwa (zapis szes- | Nazwadomeny | (zapis szes-
domeny nastkowy) nastkowy)
Adresurzg- 01 Adres urzadzenia 01

dzenia

Kod funkcji 03
Wyzszy bajt | 00

Kod funkgiji 03
Liczba bajtow | 06

adresu poczat-

kowego

Nizszy bajt 02 Wyzszy bajt 00

adresu poczat- rejestru

kowego pamietajacego 1

Wyzszy bajt | 00 Nizszy bajt 01

liczby wejs¢ rejestru

dyskretnych pamietajgcego 1

Nizszy bajt 03 Wyzszy bajt 00

liczby wejsc rejestru

dyskretnych pamietajacego 2

Wyzszy bajt A4 Nizszy bajt 03

kodu weryfika- rejestru

cyjnego pamietajacego 2

Nizszy bajt 0B Wyzszy bajt 00

kodu weryfika- rejestru

cyjnego pamietajacego 3
Nizszy bajt 14
rejestru
pamietajacego 3
Wyzszy bajtkodu EC
weryfikacyjnego
Nizszy bajt kodu | BA
weryfikacyjnego

Tab. 7




Uzytkowanie produktu ) BOSCH

0x04 Odczyt rejestru wejsciowego Komunikat zadania Komunikat odpowiedzi

Zaktadajac, ze dane adresu rejestru w IDUO to 30001 ~30008: Wyzszy bajt 00
Adres poczatkowy = adres rejestru - 30001 rejestru
Rzeczywisty adres 30001~30008 w IDUQ to 0~7 wejsciowego 6

Komunikat zadania: 01 04 0000 00 08 F1 CC
Komunikat odpowiedzi: 01 04 100002 000C00 1A00 0000 rejestru
EC 000000000000 9E 37 wejéciowego 6

Komunikat zadania Komunikat odpowiedzi Wyzszy bajt 00

Nizszy bajt 00

Nazwa domeny | (zapis szes- | Nazwa domeny  (zapis szes- reJ.e,St.ru

nastkowy) nastkowy) w‘e.jsuow?go !
Adres urzadze- 01 Adres urzadze- | 01 :\gjzjszt{:ajt 00
nia - na — wejsciowego 7
Kod funkgiji 04 Kod funkgiji 04 Wyzszy bajt 00
Wyzszy bajt 00 Liczba bajtow | 10 rejestru
adresu poczat- wejéciowego 8
kowego R Nizszybait 00
Nizszy bajt 00 Wyzszy bajt 00 rejestru
adresu poczat- rejestru wejéciowego 8
kowego wejsciowego 1 Wyiszy bajt 9
Wyzszy bajt 00 Nizszy bajt 02 kodu weryfika-
liczby rejestrow rejestru cyinego
wejsciowych wejsciowego 1 Nizszy bajt kodu | 37
Nizszybajtliczby 08 Wyzszy bajt 00 weryfikacyjnego
rejestréw wej- rejestru
Sciowych wejsciowego 2 Tab. 8
Wyzszy bajt F1 Nizszy bajt 0c
kodu weryfika- rejestru
cyjnego wejsciowego 2
Nizszy bajt kodu CC Wyzszy bajt 00
weryfikacyjnego rejestru

wejsciowego 3
Nizszy bajt 1A
rejestru
wejsciowego 3
Wyzszy baijt 00
rejestru
wejsciowego 4
Nizszy bajt 00
rejestru
wejsciowego 4
Wyzszy bajt 00
rejestru
wejsciowego 5
Nizszy bajt EC
rejestru
wejsciowego 5
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0x06 Zapis rejestru pojedynczego

Przyktadowo, jesli adres rejestru dla wszystkich urzadzen

w grupie to 40001, a warto$¢ parametru sterowania grup jest
ustawiona na 2:

Adres poczatkowy = adres rejestru - 400001

Adres poczatkowy dla 40001 do sterowania grupowego to 0
Komunikat zadania: 01 06 00 00 00 02 08 0B

Komunikat odpowiedzi: 01 06 00 00 00 02 08 OB

Komunikat zadania Komunikat odpowiedzi

Nazwa domeny | (zapis szes-  Nazwa domeny  (zapis szes-

nastkowy) nastkowy)
Adres 01 Adres 01
urzadzenia urzadzenia

Kod funkgji 06
Wyzszy bajt 00

Kod funkgji 06
Wyzszy bajt 00

adresu rejestru adresu wyjscia
Nizszy bajt 00 Nizszy bajt 00
adresu rejestru adresu wyjscia

Wyzszy bajt 00
wartoscirejestru
Nizszy bajt 02
wartosci rejestru warto$ci wyjscia
Wyzszy bajt 08 Wyzszy bajt 08
kodu kodu

Wyzszy bajt 00
wartosci wyjscia
Nizszy bajt 02

weryfikacyjnego weryfikacyjnego
Nizszy bajt kodu 0B Nizszy bajt kodu ' 0B
weryfikacyjnego weryfikacyjnego
Tab. 9
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0x10 Zapis rejestru pamietajacego

Przyktadowo tryb, predko$¢ obrotowa wentylatora

i temperatura dla IDU 0 sg skonfigurowane odpowiednio jako
chtodzenie, predko$¢ wentylatora 3 i 20 °C, a odpowiednie
adresy rejestru naleza do zakresu 40003~40005:

Adres poczatkowy = adres rejestru - 40001

Rzeczywisty adres poczatkowy dla 40003~40005 to 2~4
Komunikat zadania:

011000020003 060002000300 14CE85
Komunikat odpowiedzi: 01 100002 000321 C8

Komunikat zadania Komunikat odpowiedzi

Nazwa domeny | (zapis szes-  Nazwadomeny  (zapis szes-

nastkowy) nastkowy)
Adres 01 Adres 01
urzadzenia urzadzenia

Kod funkcji 10
Wyzszy bajt 00

Kod funkcji 10
Wyzszy bajt 00

adresu adresu
poczatkowego poczatkowego
Nizszy bajt 02 Nizszy bajt 02
adresu adresu
poczatkowego poczatkowego

Wyzszy bajt 00
numeru rejestru
Nizszy bajt 03
numeru rejestru
Liczba bajtow 06

Wyzszy bajt 00
numeru rejestru
Nizszy bajt 03
numeru rejestru
Wyzszy bajt 21

kodu

weryfikacyjnego
Wyzszy bajt 00 Nizszy bajt kodu | C8
wartosci rejestru weryfikacyjnego

Nizszy bajt 02
wartoscirejestru
Wyzszy bajt 00
wartosci rejestru
Nizszy bajt 03
wartosci rejestru
Wyzszy bajt 00
wartosci rejestru
Nizszy bajt 14
wartosci rejestru
Wyzszy bajt CE
kodu
weryfikacyjnego
Nizszy bajt kodu ' 85
weryfikacyjnego
Tab. 10




Przywracanie ustawier fabrycznych () BOSCH

5.6.2 Opis ramki danych Modbus/TCP

6  Przywracanie ustawien fabrycznych

Naglowek pakietu MBAP . » Nacisnac i przytrzymac przycisk RESET bramy sieciowe;.
Oznacze- | Oznacze- Dlugos¢ |Ozna-  Kod . > Aby przywrdcié ustawienia fabryczne systemu, nalezy
nieprze- | nie proto- funkeji doprowadzi¢ zasilanie do bramy sieciowej, a nastepnie
twarz?‘nla kotu zwolni¢ przycisk po 2 sekundach.

pozycji

2 bajty 2bajty | 2bajty |1bajt |1bajt | 1bajt

Tab. 11

0x02 Odczyt wejscia dyskretnego

» Przy zatozeniu, ze dane adresu rejestru dla IDU O to
10001~10003:
Komunikat zgdania: C9 ED 00000006 010200000003
Komunikat zadania: C9 ED 00 00 00 04 01 02 01 05

0x03 Odczyt rejestru pamietajacego

» Przy zatozeniu, ze dane adresu rejestru dla IDU 0 to
40003~40005:
Komunikat zagdania CAA9 00 00 0006 01 0300 02 0003
Komunikat zadania:
CAA9000000090103060002000300 14

0x04 Odczyt rejestru wejsciowego

» Przyktadowo w przypadku odczytu danych adresu rejestru
zIDU 0 30001~30008:
Komunikat zgdania: CB OE 00 0000 06 01 04 0000 0008
Komunikat zadania: CBOE000000 130104 10000200
0C 00 1A 000000 EC 000000000000

0x06 Zapis rejestru pojedynczego

» Przyktadowo, jesli adres rejestru dla wszystkich urzadzen
w grupie to 40001, a warto$¢ parametru sterowania grup
jest ustawiona na 2:

Komunikat zadania:
CC4700000006 010600000002
Komunikat odpowiedzi:
CC470000000601 0600000002

0x10 Zapis rejestru pamietajacego

» Przyktadowo tryb, predko$¢ obrotowa wentylatora
i temperatura dla IDU 0 sa skonfigurowane odpowiednio
jako chtodzenie, predkos$¢ wentylatora 3120 °C,
a odpowiednie adresy rejestru nalezg do zakresu
40003~40005:
Komunikat zadania: CB EC 00 00 00 0D 01 10 00 02 00
0306000200030014
Komunikat odpowiedzi:
CBEC00000006 011000020003
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-

7  Tabela mapowania zmiennych dla jednostek wewnetrznych

7.1  Odczyt wejs¢ dyskretnych
Opis:
Wejscia dyskretne: adres protokotu =
adres rejestru- 10001

Adres jednostki | Typ polecenia Adresrejestru | Nazwa zmiennej Dlugosc
wewnetrznej danych

IDUO Odczyt wejs¢ 10001 On/Off 1 bit 0: wyt., 1:wih.
dyskretnych 10002 Error 1 bit 0: brak btedow; 1: bad
10003 Online status 1 bit 0: offline, 1: online
10004 - 1 bit Zastrzezone
10005 - 1 bit Zastrzezone
10006 - 1 bit Zastrzezone
10007 - 1 bit Zastrzezone
10008 - 1 bit Zastrzezone
IDU1 Odczyt wejs¢ 10009 On/Off 1 bit 0: wyt., 1:wi.
dyskretnych 10010 Error 1 bit 0: brak btedéw; 1: btad
10011 Online status 1 bit 0: offline, 1: online
10012 - 1 bit Zastrzezone
10013 - 1 bit Zastrzezone
10014 - 1 bit Zastrzezone
10015 - 1 bit Zastrzezone
10016 - 1 bit Zastrzezone
IDUn Odczyt wejs¢ n*8+1+10000 On/Off 1 bit 0: wyt., 1:wih.
dyskretnych n*8+2+10000 Error 1 bit 0: brak btedow; 1: bad
n*8+3+10000 Online status 1 bit 0: offline, 1: online
n*8+4+10000 - 1 bit Zastrzezone
n*8+5+10000 - 1 bit Zastrzezone
n*8+6+10000 - 1 bit Zastrzezone
n*8+7+10000 - 1 bit Zastrzezone
n*8+8+10000 - 1 bit Zastrzezone
IDU 63 Odczyt wejs¢ 10505 On/Off 1 bit 0: wyt., 1:wi.
dyskretnych 10506 Error 1 bit 0: brak bedéw; 1: btad
10507 Online status 1 bit 0: offline, 1: online
10508 - 1 bit Zastrzezone
10509 - 1 bit Zastrzezone
10510 - 1 bit Zastrzezone
10511 - 1 bit Zastrzezone
10512 - 1 bit Zastrzezone
Tab. 12
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Tabela mapowania zmiennych dla jednostek wewnetrznych

7.2  Odczytrejestrow wejsciowych

Opis:

Rejestr wejsciowy: adres protokotu = adres rejestru - 30001

Adres jednostki | Typ pole- |Adres rejestru | Nazwa Dlugosc
wewnetrznej [ TE] Zmiennej danych

IDUO Odczyt 30001
rejestrow
wejscio-

wych 30002

30003
30004
30005
30006

30007

30008

30009
30010
30011
30012
30013

30014
30015
30016

Mode

Fan speed

Set temperature/
cool temp_set

heat temp set

Room
temperature

Error code

Mode-lock

Fan-lock

Remote controller
lock

Wired controller
lock

Cooling set temp.
lock

Heating set temp.
lock

Swing lock

2 bajty

2 bajty

2 bajty
2 hajty
2 hajty
2 bajty

2 hajty

2 hajty

2 bajty
2 bajty
2 hajty
2 bajty
2 bajty
2 hajty

2 hajty
2 bajty

) BOSCH

Tryb pracy centrali wentylacyjnej
0: wyt., 1: wentylator, 2: chtodzenie, 3: ogrzewanie,
4: auto, 5: suszenie, 6: wymuszone chtodzenie

Predkos¢ obrotowa wentylatora
0: zatrzymanie wentylatora (jednostka DC,

7 predkosci wentylatora), 1-7: poziom predkosci
wentylatora 1-7 (jednostka AC, 3 predkosci wentyla-
tora) 8: lekki powiew, 9: niska predkosc,

10: $rednia predkosé, 11: wysoka predkosc,

12: tryb automatyczny
Temperaturazadana (tryb nieautomatyczny), 17~30,
lub temperatura chtodzenia
Ustawienie temperatury ogrzewania
Temperatura w pomieszczeniu: 17~30 (zakres tem-
peratury:-15 °C~80 °C. Opis: w przypadkuwarto$ci >
240 rzeczywista temperatura +256)

Kody btedéw: 0~255
(opisy znajduja sie w tabeli kodow btedow)
Blokada trybu
0: brak blokady, 1: blokada dla trybu chtodzenia,
2: blokada dla trybu ogrzewania
Blokada wentylatora
0: brak blokady (jednostka DC, 7 predkosci wentyla-
tora), 1: blokada dla predkosci 1, 2: blokada dla
predkosci 2, 3: blokada dla predkosci 3, 4: blokada
dla predkosci 4, 5: blokada dla predkosci 5, 6: blo-
kada dla predkosci 6, 7: blokada dla predkosci 7 (jed-
nostka AC, 3 predkosci wentylatora), 9: blokada dla
niskiej predkosci, 10: blokada dla $redniej predkosci,
11: blokada dla wysokiej predkosci
Blokada sterownika zdalnego
0: brak blokady, 1: blokada
Blokada sterownika przewodowego
0: brak blokady, 1: blokada
Dolna warto$¢ graniczna temperatury ogrzewania
OXFF: brak blokady, 17~30: blokada wartosci
Gorna wartos¢ graniczna temperatury ogrzewania
OxFF: brak blokady, 17~30: blokada wartosci
Blokada funkcji zmiany potozenia zaluzji
0: brak blokady, 1: blokada

Zastrzezone
Zastrzezone
Zastrzezone
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Adres jednostki |Typ pole- | Adres rejestru | Nazwa Diugosc
wewnetrznej cenia Zmiennej danych

IDU1 Odczyt 30017 Mode
rejestrow
wejscio-
wych 30018 Fan speed

30019 Set temperature/
cool temp_set

30020 heat temp set
30021 Room
temperature
30022 Error code
30023 Mode-lock
30024 Fan-lock

30025 Remote controller

lock
30026 Wired controller
lock
30027 Cooling set temp.
lock
30028 Heating set temp.
lock
30029 Swing lock
30030 -
30031 -
30032 -
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2 bajty

2 bajty

2 bajty
2 bajty
2 bajty
2 bajty

2 bajty

2 bajty

2 bajty
2 bajty
2 bajty
2 bajty
2 bajty
2 bajty

2 bajty
2 bajty

Tryb pracy centrali wentylacyjnej
0: wyt., 1: wentylator, 2: chtodzenie, 3: ogrzewanie,
4: auto, 5: suszenie, 6: wymuszone chtodzenie
Predkos$¢ obrotowa wentylatora
0: zatrzymanie wentylatora (jednostka DC,

7 predkosci wentylatora), 1-7: poziom predkosci
wentylatora 1-7 (jednostka AC, 3 predkosci
wentylatora) 8: lekki powiew, 9: niska predkosc¢,
10: $rednia predkosé, 11: wysoka predkosc,
12: tryb automatyczny
Temperatura zadana (tryb nieautomatyczny),
17~30, lub temperatura chtodzenia
Ustawienie temperatury ogrzewania
Temperatura w pomieszczeniu: 17~30 (zakres
temperatury: -15 °C~80 °C. Opis: w przypadku
wartos$ci > 240 rzeczywista temperatura +256)
Kody btedéw: 0~255
(opisy znajduja sie w tabeli kodéw bteddéw)
Blokada trybu
0: brak blokady, 1: blokada dla trybu chtodzenia,
2: blokada dla trybu ogrzewania
Blokada wentylatora
0: brak blokady (jednostka DC, 7 predkosci
wentylatora), 1: blokada dla predkosci 1, 2: blokada
dla predkosci 2, 3: blokada dla predkosci 3,

4: blokada dla predkosci 4, 5: blokada dla
predkosci 5, 6: blokada dla predkosci 6, 7: blokada
dla predkosci 7 (jednostka AC, 3 predkosci
wentylatora), 9: blokada dla niskiej predkosci,
10: blokada dla $redniej predkosci, 11: blokada dla
wysokiej predkosci
Blokada sterownika zdalnego
0: brak blokady, 1: blokada
Blokada sterownika przewodowego
0: brak blokady, 1: blokada
Dolna wartos¢ graniczna temperatury ogrzewania
OXFF: brak blokady, 17~30: blokada warto$ci
Gdrna warto$¢ graniczna temperatury ogrzewania
OXFF: brak blokady, 17~30: blokada wartosci
Blokada funkcji zmiany potozenia zaluzji
0: brak blokady, 1: blokada
Zastrzezone
Zastrzezone
Zastrzezone




Tabela mapowania zmiennych dla jednostek wewnetrznych @ BOSCH

Adres jednostki | Typ pole- |Adres rejestru |Nazwa Dlugosc
wewnetrznej cenia Zmiennej danych

IDUn Odczytreje-.  n*16+1+ Mode 2 bajty Tryb pracy centrali wentylacyjnej
strow wej- 30000 0: wyt., 1: wentylator, 2: chtodzenie, 3: ogrzewanie,
Sciowych 4:auto, 5: suszenie, 6: wymuszone chtodzenie
n*16+2+ Fan speed 2 bajty Predko$¢ obrotowa wentylatora
30000 0: zatrzymanie wentylatora (jednostka DC,

7 predkosci wentylatora), 1-7: poziom predkosci
wentylatora 1-7 (jednostka AC, 3 predkosci wentyla-
tora) 8: lekki powiew, 9: niska predko$¢,
10: $rednia predko$c¢, 11: wysoka predkosc,
12: tryb automatyczny
n*16+3+ Set temperature/ | 2 bajty | Temperaturazadana (tryb nieautomatyczny), 17~30,

30000 cool temp_set lub temperatura chtodzenia
n*16+4+ heat temp set 2 bajty Ustawienie temperatury ogrzewania
30000
n*16+5+  Roomtemperature 2 bajty Temperatura w pomieszczeniu: 17~30
30000 (zakres temperatury: -15°C~80°C.
Opis: w przypadku warto$ci > 240 rzeczywista
temperatura +256)
n*16+6+ Error code 2 bajty Kody btedéw: 0~255
30000 (opisy znajduja sie w tabeli kodow btedow)
n*16+7+ Mode-lock 2 bajty Blokada trybu
30000 0: brak blokady, 1: blokada dla trybu chtodzenia,
2: blokada dla trybu ogrzewania
n*16+8+ Fan-lock 2 bajty Blokada wentylatora
30000 0: brak blokady (jednostka DC, 7 predkosci wentyla-

tora), 1: blokada dla predkosci 1, 2: blokada dla
predkosci 2, 3: blokada dla predkosci 3, 4: blokada
dla predkosci 4, 5: blokada dla predkosci 5, 6: blo-
kada dla predkosci 6, 7: blokada dla predkosci 7 (jed-
nostka AC, 3 predkosci wentylatora), 9: blokada dla
niskiej predkosci, 10: blokada dla Sredniej predkosci,
11: blokada dla wysokiej predkosci

n*16+9+ Remote controller = 2 bajty Blokada sterownika zdalnego
30000 lock 0: brak blokady, 1: blokada
n*16+10+ Wired controller | 2 bajty Blokada sterownika przewodowego
30000 lock 0: brak blokady, 1: blokada
n*16+11+ | Coolingsettemp. | 2bajty | Dolnawartos¢ graniczna temperatury ogrzewania
30000 lock OXFF: brak blokady, 17~30: blokada wartosci
n*16+12+ | Heatingsettemp. | 2bajty = Gornawartosc graniczna temperatury ogrzewania
30000 lock OXFF: brak blokady, 17~30: blokada wartosci
n*16+13+ Swing lock 2 bajty Blokada funkcji zmiany potozenia zaluzji
30000 0: brak blokady, 1: blokada
n*16+14+ - 2 bajty Zastrzezone
30000
n*16+15+ - 2 bajty Zastrzezone
30000
n*16+16+ - 2 bajty Zastrzezone
30000
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Adres jednostki |Typ pole- | Adres rejestru | Nazwa Diugosc
wewnetrznej cenia Zmiennej danych

IDU 63 Odczyt 31009 Mode 2 bajty Tryb pracy centrali wentylacyjnej
rejestrow 0: wyt., 1: wentylator, 2: chtodzenie, 3: ogrzewanie,
wejscio- 4: auto, 5: suszenie, 6: wymuszone chtodzenie
wych 31010 Fan speed 2 bajty Predko$¢ obrotowa wentylatora

0: zatrzymanie wentylatora (jednostka DC,
7 predkosci wentylatora), 1-7: poziom predkosci
wentylatora 1-7 (jednostka AC, 3 predkosci
wentylatora) 8: lekki powiew, 9: niska predkosc¢,
10: $rednia predkosé, 11: wysoka predkosc,
12: tryb automatyczny
31011 Set temperature/ | 2 bajty Temperatura zadana (tryb nieautomatyczny),

cool temp_set 17~30, lub temperatura chtodzenia
31012 heat temp set 2 bajty Ustawienie temperatury ogrzewania
31013 Room 2 bajty Temperatura w pomieszczeniu: 17~30

temperature (zakres temperatury: -15°C~80 °C.

Opis: w przypadku wartosci > 240 rzeczywista
temperatura +256)

31014 Error code 2 bajty Kody btedow: 0~255
(opisy znajduja sie w tabeli kodow bteddow)
31015 Mode-lock 2 bajty Blokada trybu

0: brak blokady, 1: blokada dla trybu chtodzenia,
2: blokada dla trybu ogrzewania

31016 Fan-lock 2 bajty Blokada wentylatora

0: brak blokady (jednostka DC, 7 predkosci
wentylatora), 1: blokada dla predkosci 1, 2: blokada

dla predkosci 2, 3: blokada dla predkosci 3,

4: blokada dla predkosci 4, 5: blokada dla

predkosci 5, 6: blokada dla predkosci 6, 7: blokada

dla predkosci 7 (jednostka AC, 3 predkosci

wentylatora), 9: blokada dla niskiej predkosci,

10: blokada dla $redniej predkosci, 11: blokada dla

wysokiej predkosci
31017 Remote controller = 2 bajty Blokada sterownika zdalnego
lock 0: brak blokady, 1: blokada
31018 Wired controller | 2 bajty Blokada sterownika przewodowego
lock 0: brak blokady, 1: blokada
31019 Cooling settemp. | 2 bajty | Dolna wartos$¢ graniczna temperatury ogrzewania
lock OXFF: brak blokady, 17~30: blokada wartosci
31020 Heating settemp. | 2 bajty | Gorna warto$¢ graniczna temperatury ogrzewania
lock OxFF: brak blokady, 17~30: blokada wartosci
31021 Swing lock 2 bajty Blokada funkcji zmiany potozenia zaluzji
0: brak blokady, 1: blokada
31022 - 2 bajty Zastrzezone
31023 - 2 bajty Zastrzezone
31024 - 2 bajty Zastrzezone

Tab. 13

AIR CENTER CONTROL - 6720889127 (2018/10)




Tabela mapowania zmiennych dla jednostek wewnetrznych @ BOSCH

7.3  Rejestry pamietajace

Opis:

*  Rejestr pamigtajacy: adres protokotu =
adres rejestru - 40001

Adresjednostki Typ Adres | Nazwa | Dlugos¢
wewnetrznej | polecenia | rejestru |zmiennej| danych

Sterowanie gru-  Pojedynczy | 40001 | Group @ 2 bajty 0: sterowanie grupowe, 1: tryb letni 1, 2: tryb letni 2,
powe rejestr control 3: tryb zimowy 1, 4: tryb zimowy 2
(jednostka | pamietajacy +Trybletni 1: chtodzenie, 17 stopni, niska predkos$¢ wentylatora,
wewnetrzna 0~ brak zegara sterujacego, brak ogrzewania elektrycznego
IDU 63) <Tryb letni 2: chtodzenie, 24 stopnie, $rednia predko$¢ wentyla-

tora, brak zegara sterujacego, brak ogrzewania elektrycznego
+Trybzimowy 1: ogrzewanie, 30 stopni, wysoka predkos¢ wenty-
latora, brak zegara sterujacego, brak ogrzewania elektrycznego
+Trybzimowy 2: ogrzewanie, 26 stopni, $rednia predkos¢ wenty-
latora, brak zegara sterujacego, brak ogrzewania elektrycznego

IDUO Pojedynczy | 40002 = On/Off | 2 bajty +0: wyt., 1: wh. (domyslInie po uruchomieniu aktywowany jest
rejestr tryb chtodzenia z niska predkoscia wentylatora i ustawieniem
pamietajacy temperatury wynoszacym 25 °C; po pewnym czasie aktywowane

zostang parametry wprowadzone za po$rednictwem sieci
Modbus podczas poprzedniej aktywacji urzadzenia).

Rejestr | 40003 = Mode | 2 bajty - 1: wentylator, 2: chtodzenie, 3: ogrzewanie, 4: auto,

pamietajacy settings 5: suszenie (DomysIne parametry trybu regulacji jednego para-
metru aktywowanego zaraz po uruchomieniu to niska predko$¢

wentylatora i temperatura wynoszaca 25 °C. Wskazowka: jesli
regulacji podlega wytacznie ten parametr, dla pozostatych para-
metrow, takich jak predko$¢ wentylatora i temperatura, zostana

zastosowane ustawienia przekazane poprzednio za posredni-

ctwem sieci Modbus. )

40004 Fan 2 bajty +0: auto (jednostka DC, 7 predkosci wentylatora), 1-7: poziom
speed predkosci wentylatora 1-7 (jednostka AC, 3 predkosci wentyla-
settings tora), 9: niska predkosc, 10: srednia predkosc, 11: wysoka pred-

ko$¢ (DomysIne parametry trybu regulacji jednego parametru

aktywowanego zaraz po uruchomieniu to tryb chtodzenia

i temperatura wynoszaca 25 °C. Po chwili dla pozostatych para-
metrow, takich jak tryb i temperatura, zostana zastosowane usta-
wienia przekazane poprzednio za posrednictwem sieci Modbus.)

40005 Set 2 bajty +Temperatura zadana (tryb nieautomatyczny), 17~30, lub tem-

temperat peratura chtodzenia (Domyslne parametry trybu regulacii jed-
ure/cool nego parametru temperatury aktywowanego zaraz po
temp_set uruchomieniu to tryb chtodzenia i niska predko$¢ wentylatora.

Po chwili dla pozostatych parametrow, takich jak tryb i predkos¢
wentylatora, zostang zastosowane ustawienia przekazane
poprzednio za posrednictwem sieci Modbus.)

40006 heat 2 bajty «Temperatura ogrzewania wynosi 17~30: 0 oznacza, ze dane sa
temp set nieprawidtowe.

40007 - 2 bajty «Zastrzezone

40008 - 2 bajty «Zastrzezone

40009 - 2 bajty Zastrzezone
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Adresjednostki Adres | Nazwa | Dlugos¢
wewnetrznej polecema rejestru | zmiennej | danych
IDU1 Pojedynczy | 40010 = On/Off | 2bajty ' 0:wyt., 1: wt. (domysInie po uruchomieniu aktywowany jest tryb
rejestr chtodzenia z niska predkoscig wentylatora i ustawieniem
pamietajacy temperatury wynoszacym 25 °C; po pewnym czasie aktywowane

zostang parametry wprowadzone za posrednictwem sieci
Modbus podczas poprzedniej aktywacji urzadzenia).

Rejestr | 40011 = Mode | 2 bajty 1: wentylator, 2: chtodzenie, 3: ogrzewanie, 4: auto,
pamietajacy settings 5: suszenie (DomysIne parametry trybu regulacji jednego
parametru aktywowanego zaraz po uruchomieniu to niska
predkos¢ wentylatora i temperatura wynoszaca 25 °C.
Wskazéwka: jesli regulacji podlega wytacznie ten parametr,
dla pozostatych parametréw, takich jak predko$¢ wentylatora
i temperatura, zostang zastosowane ustawienia przekazane
poprzednio za posrednictwem sieci Modbus.)

40012 Fan 2bajty = 0:auto (jednostka DC, 7 predkosci wentylatora), 1-7: poziom
speed predkosci wentylatora 1-7 (jednostka AC, 3 predkosci
settings wentylatora), 9: niska predkosc, 10: srednia predkosc,
11: wysoka predkos¢ (Domysine parametry trybu regulacji

jednego parametru aktywowanego zaraz po uruchomieniu to tryb

chtodzenia i temperatura wynoszaca 25 °C. Po chwili dla
pozostatych parametrow, takich jak tryb i temperatura, zostang

zastosowane ustawienia przekazane poprzednio za
posrednictwem sieci Modbus.)

40013 | Settem- | 2 bajty Temperatura zadana (tryb nieautomatyczny), 17~30, lub

perature/ temperatura chtodzenia (DomysIne parametry trybu regulacji
cool jednego parametru temperatury aktywowanego zaraz po
temp_set uruchomieniu to tryb chtodzenia i niska predkos¢ wentylatora.

Po chwili dla pozostatych parametrow, takich jak tryb i predkos¢
wentylatora, zostang zastosowane ustawienia przekazane
poprzednio za posrednictwem sieci Modbus.)

40014 heat 2 bajty | Temperatura ogrzewania wynosi 17~30: 0 oznacza, ze dane s3

temp set nieprawidtowe.
40015 - 2 bajty Zastrzezone
40016 - 2 bajty Zastrzezone
40017 - 2 bajty Zastrzezone
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Adresjednostki Typ Adres | Nazwa | Dlugos¢
wewnetrznej | polecenia | rejestru |zmiennej| danych

IDUn

Pojedynczy = n*8+
rejestr 40002
pamietajacy

Rejestr n*8+
pamietajacy 40003

n*8+
40004

n*8+
40005

n*8+
40006
n*8+
40007
n*8+
40008
n*8+
40009

On/Off | 2 bajty

Mode | 2 bajty
settings

Fan 2 bajty
speed
settings

Settem- | 2 bajty

perature/
cool
temp_set

heat 2 bajty
temp set

- 2 bajty

- 2 bajty

- 2 bajty

0: wyt., 1: wt. (domysInie po uruchomieniu aktywowany jest tryb
chtodzenia z niskg predkoscig wentylatora i ustawieniem
temperatury wynoszacym 25 °C; po pewnym czasie aktywowane
zostana parametry wprowadzone za posrednictwem sieci
Modbus podczas poprzedniej aktywacji urzadzenia).

1: wentylator, 2: chtodzenie, 3: ogrzewanie, 4: auto,

5: suszenie (DomysIne parametry trybu regulacji jednego
parametru aktywowanego zaraz po uruchomieniu to niska
predkos$¢ wentylatora i temperatura wynoszaca 25 °C.
Wskazéwka: jedli regulacji podlega wytacznie ten parametr, dla
pozostatych parametrow, takich jak predkos$¢ wentylatora
i temperatura, zostang zastosowane ustawienia przekazane
poprzednio za posrednictwem sieci Modbus.)

0: auto (jednostka DC, 7 predkosci wentylatora),
1-7: poziom predkos$ci wentylatora 1-7 (jednostka AC,

3 predkosci wentylatora), 9: niska predkos¢, 10: Srednia
predkosé, 11: wysoka predkos¢ (DomysIne parametry trybu
regulacji jednego parametru aktywowanego zaraz po
uruchomieniu to tryb chtodzenia i temperatura wynoszaca 25 °C.
Po chwili dla pozostatych parametréw, takich jak tryb
i temperatura, zostang zastosowane ustawienia przekazane
poprzednio za posrednictwem sieci Modbus.)
Temperatura zadana (tryb nieautomatyczny), 17~30, lub
temperatura chtodzenia (DomysIne parametry trybu regulacji
jednego parametru temperatury aktywowanego zaraz po
uruchomieniu to tryb chtodzenia i niska predkos¢ wentylatora.
Po chwili dla pozostatych parametrow, takich jak tryb i predkos¢
wentylatora, zostang zastosowane ustawienia przekazane
poprzednio za posrednictwem sieci Modbus.)
Temperatura ogrzewania wynosi 17~30: 0 oznacza, ze dane s3
nieprawidtowe.

Zastrzezone
Zastrzezone

Zastrzezone
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Adresjednostki Adres | Nazwa | Dlugos¢
wewnetrznej polecema rejestru | zmiennej | danych
IDU 63 Pojedynczy | 40506 = On/Off | 2bajty ' 0:wyt., 1: wk. (domysInie po uruchomieniu aktywowany jest tryb
rejestr chtodzenia z niska predkos$cig wentylatora i ustawieniem
pamietajacy temperatury wynoszacym 25 °C; po pewnym czasie aktywowane

zostang parametry wprowadzone za posrednictwem sieci
Modbus podczas poprzedniej aktywacji urzadzenia).

Rejestr | 40507 = Mode | 2 bajty 1: wentylator, 2: chtodzenie, 3: ogrzewanie, 4: auto,
pamietajacy settings 5: suszenie (DomysIne parametry trybu regulacji jednego
parametru aktywowanego zaraz po uruchomieniu to niska
predkos¢ wentylatora i temperatura wynoszaca 25 °C.
Wskazéwka: jesli regulacji podlega wytacznie ten parametr,
dla pozostatych parametréw, takich jak predko$¢ wentylatora
i temperatura, zostang zastosowane ustawienia przekazane
poprzednio za posrednictwem sieci Modbus.)

40508 Fan 2 bajty 0: auto (jednostka DC, 7 predkosci wentylatora),
speed 1-7: poziom predkos$ci wentylatora 1-7 (jednostka AC,
settings 3 predkosci wentylatora), 9: niska predkos¢, 10: Srednia

predkosé, 11: wysoka predkos¢ (DomysIne parametry trybu
regulacji jednego parametru aktywowanego zaraz po
uruchomieniu to tryb chtodzenia i temperatura wynoszaca 25 °C.
Po chwili dla pozostatych parametrow, takich jak tryb
i temperatura, zostang zastosowane ustawienia przekazane
poprzednio za posrednictwem sieci Modbus.)

40509 | Settem- | 2 bajty Temperatura zadana (tryb nieautomatyczny), 17~30, lub

perature/ temperatura chtodzenia (DomysIne parametry trybu regulacji
cool jednego parametru temperatury aktywowanego zaraz po
temp_set uruchomieniu to tryb chtodzenia i niska predkos¢ wentylatora.

Po chwili dla pozostatych parametrow, takich jak tryb i predkos¢
wentylatora, zostang zastosowane ustawienia przekazane
poprzednio za posrednictwem sieci Modbus.)

40510 heat 2 bajty | Temperatura ogrzewania wynosi 17~30: 0 oznacza, ze dane s3

temp set nieprawidtowe.
40511 - 2 bajty Zastrzezone
40512 - 2 bajty Zastrzezone
40513 - 2 bajty Zastrzezone

Tab. 14
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8.2 Odczyt rejestrow wejsciowych

8 Tabela mapowania zmiennych dla Typ polecenia: odczyt rejestréw wejsciowych

jednostek zewnetrznych Dhugoéé danych: 2 bajty

8.1 Odczyt wejs¢ dyskretnych Adres jed- Adres
Typ polecenia: odczyt wejs¢ dyskretnych nostki rejestru
Dtugosé danych: 1 bit zewnetrz-
nej
Adres jed- | Adresrejestru oDuU o 32001 Tryb pracy
nostki 0: wyt., 1: chtodzenie,
zewnetrz- 2: ogrzewanie, 3: wymuszone
nej chtodzenie
0buo 10001 0:wyt., 1:wh 32002 Temperatura zewngtrzna
10002 0: brak btedow; 1: btad (zakres: -15°C ~ 80 °C. Opis:
10003 0: offline, 1: online w przypadku wartosci > 240
10004 Zastrzezone rzgczywmta temperaFura +256)
e
10006 Zastrzezone rzeczywista liczba jednostek
10007 Zastrzezone wewnetrznych wymagajacych
10008 Zastrzezone zasilania)
oDU1 10009 0: wyt., 1: wh. 32004 Kod bfedu
10010 0: brak bteddw; 1: btad 32005 Zastrzezone
10011 0: offline, 1: online 32006 Zastrzezone
10012 Zastrzezone 32007 Zastrzezone
10013 Zastrzezone 32008 Zastrzezone
10014 Zastrzezone 32009 Zastrzezone
10015 Zastrzezone 32010 Zastrzezone
10016 Zastrzezone 0obu1 32011 Tryb pracy
0DUn | n*8+1001+10000 0: wyt., 1: wh. 0: wyt., 1: chtodzenie,

'8+1002+10000  O: brak bledéw; 1: biad 2: ogrzewanie, 3: wymuszone

chtodzenie
n*8+1003+10000 0: offline, 1: online 32012 Temperatura zewnetrzna
n*8+1004+10000 Zastrzezone (zakres: -15 °C ~ 80 °C. Opis:
n*8+1005+10000 Zastrzezone w przypadku wartosci > 240
n*8+1006+10000 Zastrzezone rzeczywista temperatura +256)
n*8+1007+10000 Zastrzezone 32013 Liczba wtaczonych jednostek
'8+1008+10000 Zastrzezone :;Zg”’f;gt"ayﬁ:zgﬁsﬁ:gg‘:k
0ODU 3 11025 0:wyt., 1: wt. wewn;trznych wyrr:agajqcych
11026 0: brak btedéw; 1: bfad zasilania)
11027 0: offline, 1: online 32014 Kod btedu
11028 Zastrzezone 32015 Zastrzezone
11029 Zastrzezone 32016 Zastrzeione
11030 Zastrzezone 32017 Zastrzezone
11031 Zastrzezone 32018 Zastrzezone
11032 Zastrzezone 32019 Zastrzezone
Tab. 15 32020 Zastrzezone
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Adres jed- Adres
nostki rejestru
zewnetrz-
nej
obUn n*10+32001 Tryb pracy
0: wyt., 1: chtodzenie,
2: ogrzewanie, 3: wymuszone
chtodzenie
n*10+32002 Temperatura zewnetrzna
(zakres: -15°C ~ 80 °C. Opis:
w przypadku wartosci > 240
rzeczywista temperatura +256)
n*10+32003 | Liczba wigczonych jednostek
wewnetrznych (wskazowka:
rzeczywista liczba jednostek
wewnetrznych wymagajacych
zasilania)
n*10+32004 Kod btedu
n*10+32005 Zastrzezone
n*10+32006 Zastrzezone
n*10+32007 Zastrzezone
n*10+32008 Zastrzezone
n*10+32008 Zastrzezone
n*10+32010 Zastrzezone
obu3 32031 Tryb pracy
0: wyt., 1: chtodzenie,
2: ogrzewanie, 3: wymuszone
chtodzenie
32032 Temperatura zewnetrzna
(zakres: -15°C ~ 80 °C. Opis:
w przypadku wartosci > 240
rzeczywista temperatura +256)
32033 Liczba wigczonych jednostek
wewnetrznych (wskazowka:
rzeczywista liczba jednostek
wewnetrznych wymagajacych
zasilania)
32034 Kod btedu
32035 Zastrzezone
32036 Zastrzezone
32037 Zastrzezone
32038 Zastrzezone
32039 Zastrzezone
32040 Zastrzezone
Tab. 16
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Opisy kodow btedéw

9  Opisy kodow btedow

Kodbieds

0 Brak btedu

1~20 AO~AF, AH, AL, AP, AU
21~40 b0~bF, bH, bL, bP, bU
41~60 CO0~CF, CH, CL, CP, CU
61~80 EO~EF, EH, EL, EP,EU
81~100 FO~FF, FH, FL, FP, FU
101~120 HO~HF, HH, HL, HP, HU
121~140 LO~LF, LH, LL, LP, LU
141~160 JO~JF, JH, JL, JP, JU
161~180 nO~nF, nH, nL, nP, nU
181~200 PO~PF, PH, PL, PP, PU
201~220 rO~rfF, rH, rL, rP, ru
221~240 tO~tF, tH, tL, tP, tU
241~260 UO~UF, UH, UL, UP, UU
Zastrzezone -

Tab. 17

L3
[i]
AO~AF oznacza A0, A1, A2, A3, A4, A5, AB, A7, A8, A9, AA,
AB, AC, AD, AE, AF itd.

W przypadku niektérych modeli wyswietlone btedy moga nie
by¢ zgodne ze stanem rzeczywistym. W takim przypadku
nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste kody btedow wyswietlane na
urzadzeniu.

Interpretacja konkretnego kodu btedu zalezy od informaciji
zawartych w instrukcji serwisowe;j.
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