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Podczas napetniania obiegu czynnikiem chtodniczym nalezy uwzglednié¢
nastepujace kwestie:

Rodzaj czynnika chtodniczego R-410A
Maksymalne ci$nienie robocze 44 bara
Tab. 1
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@ BOSCH Wymiary rozgateznikéw

2 Wymiary rozgateznikow
[Nazwa | Ziacze po stronie gazu Ztacza po stronie cieczy
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Tab. 2 Wymiary rozgateZnikow

ID $rednicawewngtrzna
OD  Srednica zewnetrzna

3 Montaz

3.1 Rozmiar gtéwnych rur dla jednostki zewnetrznej

Moc Rozmiar rury gtownej Rozmiar rury gtownej
jednostek (mm), gdy (mm), gdy
zewnetrznych | rownowartosc dtugosci | rownowartosc diugosci
wszystkich rur wszystkich rur
cieczy<90m cieczy290m
@ Strona @ Strona
cieczy cieczy
8HP 19,1 9,5 22,2 12,7
10HP 22,2 9,5 25,4 12,7
12~14 KM 25,4 12,7 28,6 15,9
16 HP 28,6 12,7 31,8 15,9
18~24 KM 28,6 15,9 31,8 19,1
26~34 KM 31,8 19,1 38,1 22,2
36~54 KM 38,1 19,1 41,3 22,2
56~66 KM 41,3 19,1 44,5 22,2
68~82 KM 44,5 22,2 54,0 25,4
84~96 KM 54,0 25,4 54,0 28,6

Tab. 3  Rozmiar gtownych rur dla jednostki zewnetrznej
3.2  Wybor modelu
Liczba jednostek Typ produktu
zewnetrznych
2 AF-BJO 02

3 AF-BJO 03
Tab. 4 Rury rozgatezne dla jednostki zewnetrznej
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Montaz

3.3 Cieciei spawanie rozgateznika
1. Wybrac rozgatezniki zgodnie z tabela 4
2. Jezeli to konieczne, odcigé czesci rur rozgateznych w zaleznosci od
rzeczywistego rozmiaru rury. Uzy¢ specjalnych narzedzi, takich jak
obcinak. Zwrdcic¢ takze uwage na nastepujgce kwestie:
- Kiedy rzeczywisty rozmiar rury odpowiada niespawanej stronie
rozgateznika, przyspawac rure bezposrednio do rozgateznika.
- Jezeli konieczne jest przyciecie Q3, Q7, Y3 lub Y4, nalezy cia¢ u
dotu danej czescei, jak pokazano narys. D.
3. Przyspawac rure rozgatezng do rozgateznika.
Przyktad:

Rozwazmy AF-BJO 02 po stronie gazu i zat6zmy obecnosé jednostki
zewnetrznej 14 HP i 22 HP. Potrzebna jest wiec rura gtéwna o wielkosci
@ 38,1 mm. Wykonac kroki w nastepujacy sposob:
«Jednostka 22 HP posiada rure potgczeniowg o wielkosci @ 38,1 mm.
Przycia¢ rure rozgatezng Q1, jak pokazano narys. A.
Jednostka 14 HP posiada rure potagczeniowg o wielkosci @ 31,8 mm.
Q2 ma wigc juz prawidtowa Srednice.
Potrzebna jest rura gtéwna o wielkosci @ 38,1 mm. Przycigé rure
rozgatezng Q3 u dotu, jak pokazano narys. B.

Przyspawac rury rozgatezne do rozgateznika, jak pokazano narys. C.

Zespawac elementy rozgateznikow z rurami zewnetrznymi w sposéb
Q2]

pokazany narys. D.
Qal Q4 Q3

Q2]
@1 mal
Q4 Q3 Q1
A B

Q2
Q2
L Q4 Q3 a1 Q4 Q3
C D

0010020233-001

Rys. 1

[1]  Przycigc rure rozgatezng w Srodku
[2]  Przyciac rure rozgatezng u dotu

() BOSCH

0010020207-001

Rys. 2 Przycigc rure rozgatezng w Srodku

[1]  Trojnik
[2] Odcigéczesé
A Ztaczenie

0010021281-001

Rys. 3 Przycigc rure rozgatezng u dotu

[1]  Trojnik
[2] Odcigé czese

i

Cia¢ prostopadle do rury miedzianej.
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3.4  Montazrozgateznika

]

Rozgatezniki nalezy montowac poziomo. Kat nie powinien przekracza¢
10° we wszystkich kierunkach.

» Wyréwnac potozenie rozgateznikéw we wszystkich kierunkach.

0010020246-001

Rys. 4 Wyrdwnywanie rozgateznikow
» Przyspawac rozgatezniki do rur zewnetrznych. Zwrdci¢ uwage na
nastepujace uwagi:
- Rozgatezniki nalezy montowac rownolegle z podtozem
- Odlegto$¢ pomiedzy dwoma rozgateznikami musi wynosic¢ co
najmniej 0,5 m
- Odlegto$¢ pomiedzy kolanami a rozgateznikami musi wynosic¢ co
najmniej 0,5 m
- Odlegto$¢ pomiedzy dwoma kolanami musi wynosié¢ co najmniej
0,5m

>0.5m >0.5m

5 o 4

0010020298-001

Rys. 5  Montaz rozgateznikow i rur zewnetrznych

[1]  Jednostka zewnetrzna
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3.5 lzolacja termiczna

Wykona¢ izolacje termiczng rozgateznikow, ktdra ochroni je przed
wysoka temperatura.

» Zdjac papier przylepny z dostarczonych materiatow

termoizolacyjnych.
¥

O g
'1. ]

0010020250-001

Rys. 6  Izolacja termiczna

[1]  Papier przylepny

]

Liczba materiatéw termoizolacyjnych objetych zakresem dostawy:
AF-BJO 02: 2 zestawy
AF-BJO 03: 4 zestawy

» Natozy¢ materiat termoizolacyjny i zabezpieczy¢ ztaczenia taSma.

Q

0010020251-001

Rys. 7 NafoZone materiaty termoizolacyjne
[1] Tas$ma



Montaz

3.6

Wyglad oraz schemat potaczen AF-BJO 02

() BOSCH
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Rys. 8  Wyglad oraz schemat potaczeri AF-BJO 02 (dotyczy tylko serii AF5300A)

(1]

(2]
(3]
(4]
(5]

(6]
(7]

(8]
(9]
(10]

[11]
[12]

[13]

[14]
[15]
[16]
[17]
(18]

[i]

Rury zewnetrzne (wybrac rozmiar rury gtéwnej na podstawie
tabeli 3)

Ztacze rury cieczy Y3

Ztacze rury cieczy Y6

Ztacze rury cieczy Y1

Rury zewnetrzne @ 12,7 lub@ 15,9 lub @ 19,1
(zgodnie ze $rednica fabryczna jednostki)
Ztacze rury cieczy Y2

Rury zewnetrzne @ 12,7 lub@15,91ub@ 19,1
(zgodnie ze $rednica fabryczng jednostki)

Rura cieczy

Rura gazowa

Rury zewnetrzne @ 25,4 lub @ 31,8 lub @ 38,1
(zgodnie ze $rednica fabryczna jednostki)
Kolano (akcesoria jednostki)

Rury zewnetrzne @ 25,4 lub @ 31,8 lub @ 38,1
(zgodnie ze $rednica fabryczng jednostki)

Rury zewnetrzne @ 25,4 lub @ 31,8 lub @ 38,1
(zgodnie ze $rednica fabryczna jednostki)
Ztacze rury gazowej Q1

Ztacze rury gazowej Q2

Ztacze rury gazowej Q3

Ztacze rury gazowej Q4

Rury zewnetrzne (wybrac rozmiar rury gtéwnej na podstawie
tabeli 3)

Jednostke zewnetrzng o najwigkszej mocy nalezy ustawic jako jednostke
gtowna.

Wymiary przytacza rurowego jednostki zewnetrznej:

8-12HP 14-22HP

Rura gazowa: @ 25,4 | Ruragazowa: @ 31,8 | Ruragazowa: @ 38,1
Ruracieczy: @ 12,7 | Ruracieczy:@15,9 | Ruracieczy: @19,1

Tab. 5
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3.7

Wyglad oraz schemat potaczen AF-BJO 03
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Rys. 9  Wyglad oraz schemat potaczeri AF-BJO 03 (dotyczy tylko serii AF5300A)
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(2]
(3]
[4]
(5]

[6]
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(8]
(9]
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[11]

[12]
[13]
[14]

[15]
[16]

[17]

(18]
[19]
[20]
[21]

[22]
[23]
[24]

Rury zewnetrzne (wybrac rozmiar rury gtéwnej na podstawie

tabeli 3) ‘I\

Ztacze rury cieczy Y4 Jednostke zewnetrzng o najwigkszej mocy nalezy ustawic jako jednostke
Ztacze rury cieczy Y1 (2 zestawy) gtowna.

Ztacze rury cieczy Y7

Rury zewnetrzne @ 12,7 lub@15,9lub @ 19,1

b ‘ - ‘ Wymiary przytacza rurowego jednostki zewnetrznej:
(zgodnie ze $rednica fabryczng jednostki)

Rury zewnetrzne 0 22,2 | BI2HP | 142HP | 2432HP |

Ztacze rury cieczy Y6 Rura gazowa: @ 25,4 = Ruragazowa: @31,8 = Ruragazowa: @ 38,1
Ztacze rury cieczy Y2 Ruracieczy:@12,7 = Ruracieczy:@15,9 | Ruracieczy: @19,1
Rury zewnetrzne @ 12,7 lub@15,9lub@ 19,1

(zgodnie ze $rednica fabryczna jednostki)

Rury zewnetrzne @ 12,7 lub@ 15,9 lub@ 19,1
(zgodnie ze $rednica fabryczng jednostki)

Rury zewnetrzne @ 12,7 lub@ 15,9 lub@ 19,1
(zgodnie ze $rednicg fabryczng jednostki)

Rura cieczy

Rura gazowa

Rury zewnetrzne @ 25,4 lub @ 31,8 lub @ 38,1
(zgodnie ze $rednica fabryczng jednostki)
Kolano (akcesoria jednostki)

Rury zewnetrzne @ 25,4 lub@ 31,8 lub @ 38,1
(zgodnie ze $rednicg fabryczng jednostki)

Rury zewnetrzne @ 25,4 lub@ 31,8 lub@ 38,1
(zgodnie ze $rednica fabryczna jednostki)
Ztacze rury gazowej Q2

Ztacze rury gazowej Q7

Rury zewnetrzne @ 41,3

Rury zewnetrzne @ 25,4 lub @ 31,8 lub @ 38,1
(zgodnie ze $rednica fabryczna jednostki)
Ztacze rury gazowej Q1 (2 zestawy)

Ztacze rury gazowej Q5

Rury zewnetrzne (wybra¢ rozmiar rury gtéwnej na podstawie
tabeli 3)
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Robert Bosch Sp. z o.0.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

Infolinia Handlowa 801 600 801*
Serwis Bosch Termotechnika 801 300 810*
www.bosch-klimatyzacja.pl

*koszt potaczenia wg stawek operatora



