BOSCH

Instrukcja montazu
Rozgatezniki
Air Flux 5300 A

AF-BJ 01 | AF-BJ 02 | AF-BJ 03 | AF-BJ 04 | AF-BJ 05 | AF-BJ 06 | AF-BJ 07

6720888977 (2021/04) PL



Spis tresci

() BOSCH

Spis tresci

1 Dane techniczne czynnika chtodniczego ............ .....

2 Zestawelementowiwymiary........coceviveneennen cennn
2.1 ZestawelementOw.............ooiiiiiiiiin oenn.
2.2 WymiaryrozgateZznikOw. ............coiiien oont.

3 Montaz......cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii it ceaes
3.1 Jakwybra¢1.rozgateznik................... .....
3.2 Wybor modelu, rozmiar rury gtéwnej . ......... .....
3.3 Ciecieispawanierozgateznika ............... .....
3.4 Montazrozgateznika ............ ..ol
3.5  lzolacjatermiczna

1 Dane techniczne czynnika chtodniczego

Podczas napetniania obiegu czynnikiem chtodniczym nalezy uwzglednié¢
nastepujace kwestie:

Rodzaj czynnika chtodniczego R-410A
Maksymalne ci$nienie robocze 44 bara
Tab. 1
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@ BOSCH Zestaw elementdw i wymiary

2 Zestaw elementow i wymiary

2.1 Zestaw elementow

0010020206-001

Rys.1  Zestaw elementow
2.2  Wymiary rozgateznikow
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Tab. 2 Wymiary rozgateZnikéw
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Srednica wewnetrzna
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OD  Srednicazewnetrzna
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@ BOSCH Montaz

3 Montaz

3.1  Jakwybra¢ 1. rozgateznik

Moc jednostek Rozmiar rury gtéwnej (mm), gdy rownowartos¢ dtugosci | Rozmiar rury gtéwnej (mm), gdy rownowartos¢ dtugosci
zewnetrznych wszystkich rur cieczy < 90 m wszystkich rur cieczy 290 m
@ Strona gazu @ Strona 1. rozgateznik @ Strona gazu @ Strona 1. rozgateznik
cieczy cieczy

8HP 19,1 9,5 AF-BJO1 22,2 12,7 AF-BJO2
10HP 22,2 9.5 AF-BJ02 25,4 12,7 AF-BJ02
12~14 KM 25,4 12,7 AF-BJ02 28,6 15,9 AF-BJO3
16HP 28,6 12,7 AF-BJ0O3 31,8 15,9 AF-BJ0O3
18~24 KM 28,6 15,9 AF-BJ0O3 31,8 19,1 AF-BJO3
26~34 KM 31,8 19,1 AF-BJO3 38,1 22,2 AF-BJ0O4
36~54 KM 38,1 19,1 AF-BJO4 41,3 22,2 AF-BJO5
56~66 KM 41,3 19,1 AF-BJ0O5 44,5 22,2 AF-BJ0O5
68~82 KM 44,5 22,2 AF-BJ0O5 54,0 25,4 AF-BJO6
84~96 KM 54,0 25,4 AF-BJ0O6 54,0 28,6 AF-BJO7

Tab. 3  Wybdr 1. rozgateZnika

3.2  Wyhor modelu, rozmiar rury gtownej

Wydajnosc Rozmiar rury gtownej (mm)
jednostki @ Stronagazu| @ Strona | Typ produktu
wewnetrznej A cieczy

(kw)

A< 16,8 15,9 9,5 AF-BJO1
16,8<A<22,4 19,1 9,5 AF-BJO1
22,4<A<33,0 22,2 9,5 AF-BJ02
33,0sA<47,0 28,6 12,7 AF-BJ03
47,0sA<71,0 28,6 15,9 AF-BJO3
71,0sA<104,0 31,8 19,1 AF-BJO3
104,0sA<154,0 38,1 19,1 AF-BJO4
154,0<A<180,0 41,3 19,1 AF-BJ05
180,0 < A<245,0 44,5 22,2 AF-BJ05
245,0 <A < 269,0 54,0 25,4 AF-BJO6
269,0<A 54,0 28,6 AF-BJO7

Tab. 4 Wybdr kolejnych rozgateznikéw
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3.3 Cieciei spawanie rozgateznika Przykiad:
1. Rozgatezniki nalezy wybrac zgodnie z instrukcjami wyboru modelu Rozwazmy AF-BJ01 po stronie gazu i zatézmy, ze wykorzystana ma by¢
oraz wydajnoscig za jednostka wewnetrzna. rura o $rednicy @ 15,9 mm. Wykonac kroki w nastepujacy sposob:
2. Jezelito konieczne, odcia¢ czesci rur rozgateznych w zaleznosci od « Przyciaé rury rozgatezne, jak opisano w kroku 2.
rzeczywistego rozmiaru rury. Uzy¢ specjalnych narzedzi, takich jak « Przyspawaé rure rozgatezna do rozgateznika, jak opisano w kroku 3.
obcinak.
3. Przyspawac rure rozgatezna do rozgateznika.
1.
2.
0010020207-001
Rys. 3  Przycinanie rury rozgateznej
[1]  Trojnik
[2] Odcigé czesc od srodka
3. @% A Ztaczenie
Cia¢ prostopadle do rury miedzianej.
0010020233-001

Rys. 2 Przygotowanie rury rozgateznej
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3.4  Montazrozgateznika

]

Rozgatezniki nalezy montowac poziomo. Kat nie powinien przekracza¢
10° we wszystkich kierunkach.

» Wyréwnac potozenie rozgateznikdw

0010020246-001

Montaz

3.5 lzolacja termiczna

Wykona¢ izolacje termiczng rozgateznikow, ktdra ochroni je przed
wysoka temperatura.

» Zdjac papier przylepny z dostarczonych materiatow

termoizolacyjnych.
¥

O g
'1. ]

0010020250-001

Rys. 6  Izolacja termiczna
[1]  Papier przylepny
» Natozy¢ materiat termoizolacyjny i zabezpieczy¢ ztgczenia tasma.

Rys. 4 Wyrdwnywanie rozgateznikow

» Przyspawac rozgatezniki do rur zewnetrznych. Zwrdci¢ uwage na

nastepujace uwagi:

- Rozgatezniki nalezy montowac rownolegle z podtozem

- Odlegto$¢ pomiedzy dwoma rozgateznikami musi wynosic¢ co
najmniej 0,5 m

- Odlegto$¢ pomiedzy kolanami a rozgateznikami musi wynosic¢ co
najmniej 0,5 m

- Odlegto$¢ pomiedzy dwoma kolanami musi wynosié¢ co najmniej
0,5m

>0.5m >0.5m

>0.5m

é) © ©®

0010020248-001

%%

0010020251-001

Rys. 5  Montaz rozgateZnikow i rur zewnetrznych

[1]  Jednostka wewnetrzna

Rys. 7 NaftoZone materiaty termoizolacyjne

[1] Tasma
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Robert Bosch Sp. z o.0.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

Infolinia Handlowa 801 600 801*
Serwis Bosch Termotechnika 801 300 810*
www.bosch-klimatyzacja.pl

*koszt potaczenia wg stawek operatora



