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1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1 Objasnienie symboli

Wskazowki ostrzegawcze

We wskazdwkach ostrzegawczych zastosowano hasta ostrzegawcze
oznaczajace rodzaj i cigzar gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do unikniecia niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujace wyrazy ostrzegawcze uzywane w
niniejszym dokumencie:

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia obrazen
ciata zagrazajacych zyciu.

A OSTRZEZENIE:

OSTRZEZENIE oznacza mozliwos¢ wystapienia ciezkich obrazen ciata, a
nawet zagrozenie zycia.

/I\ 0STROZNOSC:
0STROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazen ciata w stopniu
lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA:
WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkéd materialnych.

Wazne informacje

]

Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami
dotyczacymi osdb lub mienia, oznaczono symbolem informacji
przedstawionym obok.
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1.2  0Ogdlne zalecenia bezpieczenstwa

/\ Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

» Przed rozpoczeciem montazu i uzytkowania
klimatyzatora nalezy doktadnie zapoznac sie z ta
instrukcja.

A\ Odbiér przez uzytkownika

» Po zakonczeniu montazu i sprawdzeniu
prawidtowego dziatania urzadzenia nalezy wyjasnic¢
klientowi sposdb obstugi i konserwacji urzadzenia
zgodnie z niniejsza instrukcja.

» Upewnic sie rowniez, ze instrukcja zostanie
zachowana do uzytku w przysztosci.

/\ Wskazéwki ostrzegawcze

» Jedynie wykwalifikowani instalatorzy moga
przeprowadza¢ montaz, konserwacje i czyszczenie
filtra. Nie nalezy wykonywac tego osobiscie.
Nieprawidtowy montaz moze doprowadzi¢ do
wyciekow wody, porazenia pradem elektrycznym
lub pozaru.

» Zamontowac¢ klimatyzator zgodnie z procedura
opisang w niniejszej instrukcji. Nieprawidtowy
montaz moze doprowadzi¢ do wyciekdw wodly,
porazenia pradem elektrycznym lub pozaru.

» W przypadku montazu w mniejszych
pomieszczeniach nalezy podjac¢ wszelkie Srodki
majace na celu zapobiezenie przekroczeniu
dopuszczalnego stezenia czynnika chtodniczego.
Skonsultowac¢ wymagane srodki ze sprzedawca.
Wysokie stezenie czynnika chtodniczego
w szczelnym pomieszczeniu moze doprowadzi¢ do
niedoboru tlenu (anoks;ji).

» Upewnic sig, Ze zamontowane sg wymagane czesci
i wyposazenie dodatkowe. Stosowanie
nieodpowiednich czesci moze spowodowac
usterke lub upadek klimatyzatora lub wyciek wody,
porazenie pradem elektrycznym lub pozar.

» Klimatyzator nalezy zamontowac¢ w miejscu, ktore
utrzyma jego mase. Jesli podstawa nie zostanie
odpowiednio zabezpieczona, klimatyzator moze
upasc, co moze spowodowac uszkodzenia i urazy.

» Wzia¢ pod uwage wptyw silnych wiatréw, tajfundw
i trzesien ziemi i wzmocnic instalacje.
Nieprawidtowy montaz moze spowodowac upadek
klimatyzatora, co moze by¢ przyczyng wypadkow.

» Upewnic sig, ze stosowany jest niezalezny obwdd
zasilania. Wszystkie elementy elektryczne musza
by¢ zgodne z przepisamilokalnymi oraz zaleceniami
niniejszej instrukcji. Prace montazowe musza by¢
wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka.
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» Niewystarczajace lub nieprawidtowe prace
elektryczne moga doprowadzic¢ do porazenia
pradem elektrycznym lub pozaru.

» Stosowac wytacznie kable elektryczne spetniajace
wymagania techniczne. Cate okablowanie musi by¢

wykonane zgodnie ze schematem dotaczonym do
produktu. Upewnic sig, ze na zaciski i kable nie
dziafaja zadne zewnetrzne sity. Nieprawidtowe
okablowanie i montaz moga doprowadzi¢ do
pozaru.

» Podczas pracy nad potgczeniami upewnic sig, ze

kable zasilania, komunikacjii sterownika sg utozone

prosto i rowno, oraz ze pokrywa jest prawidtowo
zamontowana na skrzynce elektrycznej. Jesli
skrzynka elektryczna nie jest prawidtowo
zamknieta, moze to by¢ przyczyna porazenia
pradem elektrycznym, pozaru lub przegrzania
elementdw elektrycznych.

» Jesli podczas montazu dojdzie do wycieku czynnika

chtodniczego, nalezy natychmiast otworzy¢ drzwi
i okna, aby przewietrzy¢ pomieszczenie.

W kontakcie z ogniem czynnik chtodniczy moze
rozktada¢ sie na toksyczne gazy.

» Przed dotknieciem elementow elektrycznych
odfaczyc je od zasilania.

» Nie obstugiwa¢ wytacznika mokrymi dtonmi.
Pozwoli to zapobiec porazeniu pragdem
elektrycznym.

» Unikac bezposredniego kontaktu z czynnikiem

chtodniczymwyciekajgcymz przytaczy rur czynnika

chtodniczego. Moze to spowodowac odmrozenie.
» Wymagane jest uziemienie klimatyzatora. Nie

podtaczac kabla uziemiajgcego (uziemienia) do rur
gazowych lub hydraulicznych, piorunochronow ani

ziemnych kabli telefonicznych. Nieprawidtowe
uziemienie moze spowodowac porazenie pragdem

elektrycznym lub pozar oraz moze doprowadzi¢ do

mechanicznej usterki z powodu skokéw napiecia
w przypadku wytadowan elektrycznych itp.

» Zamontowac wytacznik nadmiarowo-pradowy
uziemienia. Jesli wytacznik nadmiarowo-pradowy
nie zostanie zamontowany, istnieje ryzyko
porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.

» Montaz urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z krajowymi przepisami dotyczacymi okablowania.

» W obwdd elektryczny nalezy waczy¢ odtacznik
zasilania dla wszystkich biegundw; odstep miedzy
stykami odtacznika musi wynosic co najmnie;

3 mm.

» Obieg czynnika chtodniczego nagrzewa sie do

wysokiej temperatury. Nalezy zachowac odstep

miedzy kablem potaczeniowym a rurka miedziana.

4
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» Nalezy uzy¢ kabla zasilajacego o oznaczeniu
HO5RN-F lub wyzszym (HO7RN-F).

» Sprawdzi¢ zasilanie przed montazem. Upewnic sie,
ze zasilanie jest odpowiednio uziemione zgodnie
z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przepisami.
W przeciwnym przypadku istnieje ryzyko pozaru
i porazenia pradem elektrycznym, co moze
doprowadzi¢ do urazu lub Smierci.

» Przed montazem sprawdzi¢ ukfad kabli
elektrycznych, rur hydraulicznych i gazowych
w Scianie. Nie nalezy wierci¢ otworéw bez konsultacji
z uzytkownikiem, szczeg6lInie w przypadku ukrytych
kabli. W celu sprawdzenia, czy kabel elektryczny
przechodzi przez miejsce wiercenia otworu mozna
uzyc elektroskopu, aby unikng¢ urazéw lub Smierci
z powodu uszkodzonej izolacji przewodow.

/\ Ostroznosé

» Podczas montazu i prac konserwacyjnych nosi¢
rekawice ochronne.

» Zamontowac przewdd wyrzutowy zgodnie
z procedurg opisang w niniejszej instrukcji
i upewnic sie, ze wyrzut wody dziata prawidtowo,
arury sg odpowiednio izolowane, aby unikna¢
kondensaciji. Nieprawidtowy montaz przewodu
wyrzutowego moze spowodowac wyciek wody oraz
uszkodzenie wyposazenia wewnetrznego.

» Podczas montazu jednostek wewnetrznych
i zewnetrznych upewnic sie, ze kabel zasilania
znajduje sie przynajmniej 1 metr od najblizszego
telewizora lub radioodbiornika w celu uniknigcia
zaktocen.

» Wymagany czynnik chtodniczy to R410A. Przed
montazem upewnic sie, ze stosowany jest
odpowiedni czynnik chtodniczy. Nieprawidtowy
czynnik chtodniczy moze spowodowac usterke
urzadzenia.

» Nie montowac klimatyzatora w nastepujacych
miejscach:

- W poblizu oleju lub gazu, np. w kuchni.

W przeciwnym razie elementy z tworzywa
sztucznego moga sie szybciej zuzywac lub
odpadac oraz moze dojs¢ do wycieku wody.

- W miejscach, w ktdrych wystepuja zrace gazy
(np. dwutlenek siarki). Korozja rur miedzianych
lub elementow spawanych moze doprowadzi¢ do
wycieku czynnika chtodniczego.

- W miejscach, gdzie znajduja sie urzadzenia
emitujace fale elektromagnetyczne. Fale
elektromagnetyczne moga zaktdcac dziatanie
systemu regulacji i doprowadzi¢ do
nieprawidtowego dziatania jednostki.
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- W migejscach, w ktorych zawarto$¢ soliw powietrzu
jestwysoka. Po wystawieniu na dziatanie powietrza
o duzej zawartosci soli spowoduje szybsze
zuzywanie sie mechanicznych czesci urzadzenia,
co znacznie skroci jego okres uzytkowania.

- W miejscach, w ktdrych wystepuja duze wahania
napiecia. Uzytkowanie urzadzenia w obwodzie
elektrycznym, w ktérym dochodzi do duzych
wahan napiecia powoduje skrocenie okresu
uzytkowania elementow elektronicznych oraz
usterki systemu regulacji urzadzenia.

- W miejscach narazonych na wyciek fatwopalnych
gazdw. Przyktadami sg miejsca, w ktorych
znajduja sie wtdkna weglowe, tatwopalny pyt lub
lotne substancje fatwopalne (np. rozcieficzalnik
lub benzyna). Powyzsze gazy moga spowodowac
wybuch lub pozar.

» Nie dotykac zeber wymiennika ciepta, gdyz moze to
spowodowac uraz.

» Czesc¢ produktow korzysta z pasa do pakowania
z PP. Nie pociagac i nie szarpac pasa podczas
transportu produktu. Zerwanie pasa moze
spowodowac powazne zagrozenie.

» Zastosowac sie do wymagan odnosnie recyklingu
gwozdzi, drewna, kartonu i innych elementdéw
opakowania. Nie wyrzucac tych elementow
bezposrednio, gdyz moze to doprowadzi¢ do urazu
ciafa.

» Podrzec torbe przed recyklingiem, aby
uniemozliwi¢ dzieciom zabawe, ktéra moze
potencjalnie doprowadzi¢ do uduszenia.

» Urzadzenia nie wolno montowac w pralniach.

/\ Bezpieczenstwo elektrycznych urzadzen do
uzytku domowego itp.
Aby unikna¢ zagrozen powodowanych przez
urzadzenia elektryczne, nalezy przestrzegac
nastepujacych przepiséw normy EN 60335-1:
,Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci od 8 roku
zycia oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub osoby
niemajace odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy, jesli
sg one pod nadzorem lub zostaty poinstruowane pod
katem bezpiecznego uzycia urzadzenia oraz znajg
wynikajace z tego niebezpieczenstwa. Urzadzenie nie
moze by¢ uzywane przez dzieci do zabawy. Czyszczenie
i konserwacja wykonywana przez uzytkownika nie moga
by¢ przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.”
,Aby uniknac zagrozen, uszkodzony przewod zasilania
sieciowego musi by¢ wymieniony przez producenta,
serwis techniczny lub wykwalifikowanego
specjaliste.”
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2 Informacje o produkcie

2.1  Kompatybhilno$¢ elektromagnetyczna
Urzadzenie jest zgodne z norma EN/IEC 61000-3-12.

2.2  Deklaracjazgodnosci

Konstrukcjaicharakterystyka robocza tego wyrobu spetniajg wymagania

europejskie i krajowe.

c Oznakowanie CE wskazuje na zgodnos¢ produktu z wszelkimi
obowiazujgcymi przepisami prawnymi UE, przewidujacymi
umieszczenie oznakowania CE na produkcie.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest w internecie:

www.bosch-klimatyzacja.pl.
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3 Osprzet dodatkowy

Upewnic sie, ze klimatyzator posiada nastepujacy osprzet dodatkowy:

o L Wygld

Instrukcja montazu i obstugi 1 Niniejsza instrukcja (Upewnic sie, ze zostata przekazana uzytkownikowi)
Hak 2 Do montazu na podtodze
=
Wspornik 2 L Do montazu na suficie
Waz wyrzutowy 1 Pofaczenie klimatyzatora z przewodem odptywu skroplin
O
Zacisk pierscieniowy 1 6 Do zabezpieczenia weza odptywu skroplin
Mosigzna nakretka 2 @ Do faczenia rur
Kabel wt./wyt. 1 Do podtaczania zdalnego wytacznika gtéwnego
H=————
Kabel alarmu 1 Do podtaczania wyjscia sygnatu alarmu
H=———
Opornik 120 Q 1 Wbudowany opornik montowany w ostatniej, skrajnej jednostce
@ wewnetrznej na kablu faczacym
Opaska kablowa 2 Do naciaggania i mocowania
[} m——

Tab. 1  Osprzet dodatkowy objety zakresem dostawy

Inny osprzet dodatkowy, ktéry moze zosta¢ zakupiony lokalnie:

BT Wymiary gk prgeanacaenie

Rura miedziana Wybrac¢ i zakupic rury miedziane, ktérych Zakup na podstawie Uzywane do taczenia
dtugosc i rozmiar odpowiadajg wybranemu | wymagan projektu wewnetrznych rur
modelowi do montazu na zewnatrz oraz czynnika chtodniczego.
wymaganiom danego projektu.

2 Rura PVC do Srednica zewnetrzna: 37-39 mm, Zakup na podstawie Uzywane do
odptywu O ) ¢rednica wewnetrzna: 32 mm wymagan projektu odprowadzaniaskroplin
skroplin z jednostki
wewnetrznej.
3 Obudowa Srednica wewnetrzna zalezy od $rednicy rur  Zakup na podstawie Ochrona orurowania
izolacyjna dla E) miedzianych i PVC. Grubo$¢ obudowy rury | wymagan projektu przed skraplaniem.
orurowania wynosi przynajmniej 10 mm. Grubo$¢

obudowy nalezy zwiekszy¢ (do przynajmniej
20 mm) w przypadku, gdy warto$¢
temperatury przekracza 30°C lub warto$¢
wilgotnosci przekracza 80%.

Tab. 2 Inny osprzet dodatkowy

4 Przed rozpoczeciem montazu
1. Okresli¢ trase transportu jednostki do miejsca montazu.
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5 Wybér miejsca montazu
1. Wybrac miejsce montazu klimatyzatora, ktdre jest w petni zgodne
z ponizszymi warunkami i wymaganiami uzytkownika:
- Dobrze wentylowane.
- Swobodny przeptyw powietrza.
- Wytrzymato$¢ umozliwiajaca utrzymanie masy jednostki
wewnetrznej.
- Sufit jest prosty.
- Wokdt jednostki zapewniono wystarczajaca ilo$¢ miejsca na
naprawe i konserwacje.
- Nie ulatnia sie fatwopalny gaz.
- Dtugos¢ orurowania pomiedzy jednostka wewnetrzng
a zewnetrzng znajduje sie w dopuszczalnym zakresie
(= instrukcja montazu jednostki zewnetrznej).
- Przeptyw powietrza do i z jednostki nie jest zablokowany,
a powietrze zewnetrzne wywiera niewielki wptyw.
- Dostarczane powietrze dociera do kazdej czeSci pomieszczenia.
- Miejsce to nie jest bezposrednio ogrzewane przez grzejniki.

6 Instalacja

Upewnic sie, Ze do montazu uzywane sg wytacznie wymagane elementy.

Upewnic sie, Ze sufit jest rwny w miejscu, w ktérym zostanie usuniety.
Wzmocni¢ konstrukcje sufitu, aby zabezpieczy¢ go przed wibracjami.
Wycig¢ belke sufitu. Wzmocnic czes$¢ sufitu, ktora jest rozcinana oraz
belke sufitu. Po uniesieniu i montazu jednostki gtdwnej, zamontowaé
orurowanie i okablowanie wewnatrz sufitu. Okresli¢ kierunek wylotowy
orurowania po zakonczeniu montazu. W miejscu, gdzie sufit jest juz
przygotowany, w pierwszej kolejnosci przygotowac orurowanie czynnika
chtodniczego, przewdd wyrzutowy, kable potgczeniowe jednostki
wewnetrznej oraz sterownik przewodowy.

6.1  Montaz na Srubach unoszacych
Uzy¢ $rub dostosowanych do miejsca montazu.

]

Spos6b montazu przy suficie rézni sie w zaleznosci od rodzaju budynku.
Szczegbtowe wymiary mozna uzyskac od specjalistow ds. budownictwa
i renowacji.

Konstrukcja drewniana

» Zabezpieczy¢ pret o kwadratowym przekroju do profilu
poprzecznego w celu montazu $rub.

0010020809-001

Rys. 1

[1]  Pretoprzekroju kwadratowym
[2]  Profil poprzeczny

[3] Sufit

[4]  Srubaunoszaca
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Wybdr miejsca montazu

]

Spos6b montazu érub zalezy od danej sytuacji. Sruba musi zosta¢
zamontowana w sposob bezpieczny i pewny.

Istniejaca ptyta betonowa
» Uzy¢ $rub osadzonych i $ciggajacych.

—
—~—
—~Y

NN\‘\‘

0010020810-001

Rys. 2

Stalowarama
» Bezposrednio ustawic i uzyc¢ stalowego katowego preta
wspierajacego.

0010020811-001

Rys. 3

[1]  Srubadwugwintowa
[2] §talowy katowy pret wspierajacy
[3]  Srubadwugwintowa

Nowa ptyta betonowa
» Ustawié przy uzyciu osadzonych elementéw i srub.

0010020812-001

Rys. 4
A Element wciskany
B Element wsuwany

[1] Wzmocniony pret
[2]  Srubaosadzona (wiszaca i osadzona $ruba dla orurowania)
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]

Wszystkie Sruby powinny byé wykonane z wysokiej jakosci stali weglowej
(o0 galwanizowanej powierzchni lub z innym zabezpieczeniem
antykorozyjnym) lub stali nierdzewnej.

6.2  Montaz jednostki wewnetrznej

6.2.1 Montaz na podtodze

WSKAZOWKA:

Wszystkie ilustracje zawarte w tej instrukcji stuza wytacznie celom
informacyjnym.

Rzeczywisty zakupiony klimatyzator moze mie¢ inny wyglad i funkcje niz
opisane w niniejszej instrukcji. Obowigzujace sa rzeczywiste parametry
produktu.

Wymiary
A
[ T3
t 1)
N
B
C 2
0010022182-001
Rys. 5
1 C —
1 H —
'/
I
0010022183-001
Rys. 6
(Model _____ Almm]  B[mm] ' C[mm] | H[mm] |
36~71 990 660 206 203
80 ~90 1280 660 206 203
112 ~140 1670 680 244 240

Tab.3  Wymiary

() BOSCH

e )

0010022184-001

Rys. 7

[a]  Orurowanie czynnika chtodniczego i przewod wyrzutowy
[b]  Zastrzezone dla przewodu wyrzutowego

[1] Hak
J L
[mm] [mm]

36~71 505 | 506 = 37 13 | 100 100
80~90 795 506 37 13 100 100
112~ 140 1070 = 450 | 110 64 | 130 @ 170

Tab. 4  Dimensions

Rozmiar rury miedzianej (@) [mm]

Strona cieczy Strona gazu
36 ~45 6.4 12,7
56 ~ 140 9,5 15,9

Tab.5  Przytacza rurowe

Air Flux - 6721823103 (2020/03)
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Montaz jednostki
» Zamocowac hak na $cianie przy uzyciu blachowkretéw.

7

/h\\\\\\\\\\ \
/h\\\\\\\\\\ \

~

N

L.

v

<6 mm

—e
0010022185-001

Rys. 8 Montaz haku na Scianie

[1] Hak
[2] Blachowkret
[3] Podktadka

» Zamocowac jednostke wewnetrzng na hakach.
6.2.2 Montaz na suficie

WSKAZOWKA:

Wszystkie ilustracje zawarte w tej instrukcji stuza wytacznie celom
informacyjnym.

Rzeczywisty zakupiony klimatyzator moze mie¢ inny wyglad i funkcje niz
opisane w niniejszej instrukcji. Obowigzujace sg rzeczywiste parametry
produktu.

Wymiary
F
n (mm | 1l
e |
it | H i
G
~
+ I\ ¥
!
') M
QO
Rys. 9

[1]  Wspornik

Air Flux - 6721823103 (2020/03)
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R

-4

J
Rys. 10
36~71 907 @ 200 @ 57 27 | 100 | 100
80 ~90 1195 200 57 27 100 100
112~ 140 1542 1 200 @73 66 = 140 100

Tab. 6  Wymiary

Montaz jednostki
» Zdjac krate ochronng wlotu powietrza i ptyte boczna. Unie$¢ krate
i odkrecic¢ boczne Sruby.

P

0010022188-001

Rys. 11
[1] Ptytaboczna
[2] Kratka
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» Przymocowac wspornik do $ruby unoszacej.

20~25 mm

i

0010022189-001

Rys. 12

[1]  Nakretka

[2] Podktadka

[3] Srubaunoszaca
[4]  Wspornik

» Dokrecic¢ sruby montazowe do jednostki wewnetrznej.

@ > <4—8~ 13 mm

0010022190-001

Rys. 13

[1] Jednostka wewnetrzna
[2]  Sruby montazowe: (maks.: 40 mm)

» Uniesc jednostke do srub unoszacych. Przymocowac jednostke
wewnetrzng przy uzyciu $rub montazowych do wspornika.

D

=

F::\

0010022191-001

Rys. 14

[1]  Srubaunoszaca
[2] Wspornik
[3] Srubamontazowa

6.3  Montaz orurowania czynnika chtodniczego

6.3.1 Wymagania dotyczace réznicy dtugosci i poziomow dla
przytaczy orurowania jednostek wewnetrznych
i zewnetrznych
Wymagania dotyczace réznicy dtugosci i pozioméw dla orurowania
czynnika chtodniczego dla réznych jednostek wewnetrznych
i zewnetrznych. Patrz instrukcje montazu jednostki zewnetrznej.
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6.3.2 Materiali wymiary orurowania

+ Materiat orurowania: rury miedziane do transportu powietrza.

+ Rozmiar orurowania: wybraé i zakupic rury miedziane, ktorych
dtugos¢ i rozmiar odpowiadajg wybranemu modelowi do montazu na
zewnatrz oraz wymaganiom danego projektu.

6.3.3  Ukifad orurowania

1. Przed podtaczeniem orurowania wewnetrznego i zewnetrznego
nalezy prawidtowo uszczelnic¢ zakoriczenia orurowania. Po
rozszczelnieniu potgczy¢ orurowanie jednostek wewnetrznej
i zewnetrznej jak najszybciej, aby unikng¢ dostania sie pytu lub
innych zanieczyszczen do orurowania przez otwarte zakonczenia
rurowe, co moze spowodowac usterke uktadu.

2. Jesli orurowanie musi przechodzi¢ przez $ciany, wywierci¢ otwor
i zastosowac osprzet taki jak ostony i pokrywy, aby go zabezpieczyé.

3. Umiesci¢ orurowanie czynnika chtodniczego oraz okablowanie
komunikacyjne jednostek wewnetrznej i zewnetrznej blisko siebie
i szczelnie je potgczyc, aby upewnic sie ze powietrze nie dostaje sie
miedzy rury i nie ulega kondensacji.

4. Wtozy¢ potgczone orurowanie i okablowanie do wnetrza
pomieszczenia przez wykonany otwor. Podczas montazu orurowania
nalezy uwazac, aby go nie uszkodzic.

6.3.4 Montaz orurowania

» W przypadku montazu orurowania czynnika chtodniczego jednostki
zewnetrznej zapoznac sie z instrukcjg montazu dostarczong wraz
z jednostka zewnetrzna.

» Wszystkie rury cieczy i gazu muszg by¢ prawidtowo izolowane, aby
unikna¢ wyciekdw wody. Do izolacji rur gazu uzy¢ materiatéw do
izolacji termicznej, ktére sg odporne natemperatury powyzej 120 °C.
Izolacja orurowania czynnika chtodniczego powinna zosta¢
dodatkowo wzmocniona (przynajmniej 20 mm grubosci) w
warunkach wysokiej temperatury i/lub wilgotnosci (jesli czesci
orurowania maja temperature powyzej 30 °C, lub jesli wilgotno$¢
przekracza 80%). W przeciwnym razie powierzchnia materiatu
izolacyjnego moze zostac¢ odstonieta.

» Przed rozpoczeciem prac upewnic sie, ze stosowany czynnik
chtodniczy to R410A. Nieodpowiedni czynnik chtodniczy moze
rpowadzi¢ do usterki.

» Uwaza¢, by do obiegu czynnika chtodniczego nie dostato sie
powietrze ani gazy inne niz okre$lony czynnik chtodniczy.

» Jesli podczas montazu dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego,
nalezy dokfgdnie przewietrzy¢ pomieszczenie.

» Podczas montazu lub demontazu orurowania nalezy korzysta¢
z dwdch kluczy, zwyktego i dynamometrycznego.

0010020833-001

Rys. 15

[1]  Klucz normalny

[2]  Klucz dynamometryczny
[3] Zaslepka koncowki rury
[4] Dwuztaczki rurowe
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» Umiescic rury czynnika chtodniczego w mosieznej nakretce (osprzet
dodatkowy) i przedtuzy¢ koncowki rur. Prawidtowe wymiary
kofcéwek rur i odpowiednie momenty dokrecania podano w tabeli
ponizej.

Rozszerzony otwor

Srednica
rozszerzoneg
o otworu (A)

Srednica Moment
zewnetrzna | dokrecenia
@ [mm] [Nm]

6,35 14,2-17,2 8,3-8,7
9,53 32,7-39,9 12-12,4
12,7 49,5-60,3 15,4-15,8
15,9 61,8-75,4 18,6-19
19,1 197,2-118,6 = 22,9-23,3

Tab. 7

WSKAZOWKA:

Zastosowac odpowiedni moment dokrecenia zgodny z warunkami
montazu. Zbyt duzy moment spowoduje uszkodzenie zaslepki koncowki.
Zbyt maty moment spowoduje nieszczelnosé.

» Przed montazem zaslepki nalezy natozy¢ olej chtodniczy na
koncowke (wewnatrz i na zewnatrz), a nastepnie obracic ja trzy lub
cztery razy przed dokreceniem zaslepki.

0010020835-001

Rys. 16
[1] Natozyc olej chtodniczy

/I\ OSTRZEZENIE:
Toksyczne gazy
» Zachowac ostrozno$¢ podczas spawania rur czynnika chtodniczego.

» Przedrozpoczeciem spawania rur czynnika chtodniczego wypetnic je
azotem, aby usunac z nich powietrze. Jesli azot nie zostanie
dostarczony podczas spawania, wewnatrz rur powstanie warstwa
tlenku, ktéra moze spowodowad usterke klimatyzatora.

» Spawanie rur czynnika chtodniczego mozna wykonywac po
ponownym napetnieniu rur azotem.

Air Flux - 6721823103 (2020/03)
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» Gdy rury sa wypetnione azotem podczas spawania, ci$nienie nalezy
zmniejszy¢ do 0,02 MPa przy uzyciu zaworu bezpieczenistwa.

0010020836-001

Rys. 17

[1]  Rury miedziane

[2] Czes$élutowana

[3] Przytacze azotu

[4]  Zawor reczny

[5]1  Zawor redukujacy ci$nienie
[6] Azot

6.3.5 Proba szczelnosci
Wykonac probe szczelnosci uktadu zgodnie z procedura opisang
w instrukcji montazu jednostki zewnetrznej.

]

Préba szczelnosci pozwala upewni¢ sie, Ze zawory odcinajace powietrze
i ciecz w jednostce zewnetrznej s zamkniete (ustawienie fabryczne).

6.3.6 Izolacja termiczna tacznikow rurowych gazu i cieczy
w jednostce wewnetrznej
» lzolacja termiczna montowana jest na rurach gazu i cieczy jednostki
wewnetrznej.
- Orurowanie gazowe musi by¢ izolowane przy uzyciu materiatu
odpornego na temperatury wynoszace 120 °C i wigce;.
- W przypadku tacznikéw rurowych jednostki wewnetrznej uzy¢
tulei ochronnej dla rury czynnika chtodniczego (osprzet
dodatkowy) i zamkna¢ wszystkie szczeliny.

0010020837-001

Rys. 18

[1]  Skierowac w gore

[2]  Stronaorurowania lokalnego

[3] Przymocowany pas izolacji pompy ciepta
[4]  Korpus jednostki

11
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6.3.7 Podcisnienie
> Wytworzy¢ podcisnienie w uktadzie zgodnie z procedurg opisang
w instrukcji montazu jednostki zewnetrznej.

[i]

W przypadku wytwarzania podci$nienia upewnic sie, ze zawory
odcinajgce powietrze i ciecz w jednostce zewnetrznej sg zamkniete
(ustawienie fabryczne).

6.3.8  Napetnianie azotem i utrzymywanie ci$nienia
» Utrzymacd cisnienie w uktadzie zgodnie z procedurg opisana
w instrukcji montazu jednostki zewnetrznej.

6.3.9 Czynnik chtodniczy
» Wypetni¢ uktad czynnikiem chtodniczym zgodnie z procedura
opisang w instrukcji montazu jednostki zewnetrzne;.

6.4  Montaz przewodu odptywu skroplin

1. Uzy¢ rur PVC do montazu przewodu odptywu skroplin ($rednica
zewnetrzna: 37~39 mm, $rednica wewnetrzna: 32 mm). W oparciu
o warunki montazu uzytkownicy moga zakupic rury o odpowiedniej
dtugosci od sprzedawcy lub lokalnego centrum serwisowego lub
wybrac rury powszechnie dostepne na rynku.

2. Umiesci¢ przewod odptywu skroplin w koricéwce ssawnej rury
potaczeniowej korpusu jednostki i uzyé zacisku do potaczenia
przewodu odptywu z obudowg izolacyjna.

3. Uzyc¢ obudowy izolacyjnej przewodu odptywu skroplin do potaczenia
rury ssawnej i przewodu odptywu skroplin jednostki wewnetrznej
(w szczegoInosci czesci wewnetrznej). Uzy¢ opaski kablowej do
potaczenia przewoddw odptywu skroplin, aby zapobiec dostawaniu
sie powietrza i kondensacji.

4. Aby uniemozliwi¢ cofanie sie wody do wnetrza klimatyzatora po
zatrzymaniu systemu, nachylenie przewodu odptywu skroplin
w kierunku zewnetrznym (w strone odptywu) powinno wynosié¢
ponad 1/100. Upewnic sie, ze przewdd odptywu skroplin nie
zwieksza swojej objetosci i nie zawiera wody, gdyz moze to
powodowac hatas.

5. Podczas podtgczania przewodu odptywu skroplin nalezy uwazac, aby
nie pociagnac rur, co moze poluzowac przytacza rur. Zamontowac tez
wsporniki co 0,8~1 m, aby zapobiec uginaniu sie rur.

C-é 0010022193-001

Rys. 19

[1]  Nachylenie powyzej 1/100

6. Podczas podfaczania do dtugiego przewodu odptywu skroplin,
potaczenia musza by¢ ostonigte obudowa izolacyjna, aby zapobiec
poluzowaniu sie dtugiego przewodu.

7. Jesli wylot przewodu znajduje sie wyzej niz przytacze rury ssawnej,
ustawi¢ przewdd jak najblizej pionu. W tej sytuacji ztgczki wylotu
wody zaczng sie uginac, dlatego przewod odptywu skroplin musi
znajdowac sie w odlegtosci do 1000 mm od dna zbiornika na
skropliny. W przeciwnym razie dojdzie do nadmiernego przeptywu
wody po zatrzymaniu systemu.

[i]

Przewody odptywu skroplin wielu jednostek facza sie z gtdwnym
przewodem odptywu skroplin, ktéry odprowadza wode do kanalizacji.

12

GS 0010022194-001
Rys. 20

[1]  Nachylenie powyzej 1/100

8. Zakonczenie przewodu odptywu skroplin musi znajdowac sie co
najmniej 50 mm nad ziemig lub podstawg wylotu wody. Nie
umieszczac konca przewodu w wodzie.

WSKAZOWKA:

» Upewni¢ sig, ze wszystkie potaczenia orurowania s odpowiednio
uszczelnione, aby unikna¢ wyciekéw wody.

6.5  Okablowanie elektryczne

/\ Wskazéwki ostrzegawcze

» Wszystkie dostarczone czesci, materiaty
i wykonywane prace elektryczne musza by¢ zgodne
z przepisami lokalnymi.

» Uzywac wytacznie kabli miedzianych.

» Uzywac dedykowanego kabla zasilania dla
klimatyzatorow. Napigecie zasilania powinno by¢
zgodne z napigciem znamionowym.

» Okablowanie elektryczne powinno by¢ podtaczone
przez wykwalifikowanego technika oraz musi by¢
zgodne z etykietami umieszczonymi na schemacie
obwodu.

» Przed wykonaniem prac nalezy wytaczyc zasilanie,
aby unikna¢ urazéw zwigzanych z porazeniem
pradem elektrycznym.

» Zewnetrzny uktad zasilania klimatyzatora musi
posiadac uziemienie. Uziemienie kabla zasilania
podtaczonego do jednoski wewnetrznej musi by¢
w bezpieczny sposdéb podtgczone do linii
uziemienia zasilania zewnetrznego.

» Urzadzenia ochronne musza by¢ skonfigurowane
zgodnie z lokalnymi normami technicznymi
i wymogami dotyczacymi urzadzen elektrycznych
i elektronicznych.

» Podtaczone okablowanie state musi by¢
wyposazone w odtgcznik zasilania dla wszystkich
biegunow, a odstep miedzy stykami odtacznika
musi wynosic co najmniej 3 mm.

» Odlegtos¢ pomiedzy kablem zasilania a linig
sygnatowg musi wynosi¢ przynajmniej 300 mm,
aby uniknac zaktdcen elektrycznych, usterek lub
uszkodzen elementow elektrycznych.
Jednoczesnie linia ta nie moze mie¢ kontaktu
Z orurowaniem i zaworami.

» Wybrac okablowanie elektryczne, ktdre jest zgodne
z odpowiednimi wymaganiami elektrycznymi.

Air Flux - 6721823103 (2020/03)
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» Zasilanie podtaczy¢ dopiero po ukonczeniu
wszystkich prac zwigzanych z okablowaniem
i doktadnym sprawdzeniu poprawnosci potaczen.

6.5.1 Mocowanie kabli w jednostce wewnetrznej

» Zapomoca odpowiednich opasek kablowych przymocowac kable
zasilania i kable komunikacyjne do istniejacych zaciskow
mocujacych/przepustow kablowych.

Opaski kablowe s3 zamocowane do wyrobu i/lub dotgczone do instrukcji

montazu.

]

Rys. 21 do 23 pokazuja przyktady zamocowanych kabli. Przyktady te
moga nie przedstawiac posiadanej jednostki lub okablowania.

0010031183-001

PQE p1 D2

o J |e

{ \ 0010031184-001

Rys. 22
PQE D1 D2
L NO® EI
o| 7/ e
0010031185-001
Rys. 23
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6.5.2 Podlaczanie kabla zasilania

» Uzy¢ dedykowanego zasilania jednostki wewnetrznej, innego niz dla
jednostki zewnetrzne;.

» Uzyc¢ tego samego zasilania, wytgcznika nadmiarowo-pradowego
i urzadzen ochronnych dla jednostek wewnetrznych podtgczonych
do tej samej jednostki zewnetrzne;j.

A N
A N
A N

<

0010020843-001

Rys. 24 Zacisk zasilania jednostki wewnetrznej

[1]  Zasilanie jednostki zewnetrznej

[2]  Jednostka zewnetrzna

[3] Uziemienie

[4]  Szeregowe faczenie kabla zasilania

[5] Jednostka wewnetrzna

[6] Kabel komunikacyjny pomiedzy jednostka wewnetrzng

i zewnetrzng
[7] Zasilanie jednostek wewnetrznych
[8] RcCCB

EEE |

L NO®

0010022590-001

Rys. 25 Wejscie zasilania

Podczas podtaczania do zacisku zasilania, uzy¢ okragtego zacisku
zizolacja.

0010020845-001

Rys. 26 Izolacja

[1]  Okragty zacisk kablowy
[2] Rurkaizolacyjna
[3] Przewdd zasilania

Uzy¢ przewodu zasilania, ktory jest zgodny ze specyfikacjami
i podtaczy¢ go doktadnie. Aby zapobiec wyciagnieciu przewodu,
upewnic sie, ze jest prawidtowo zabezpieczony.
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Jesli okragty zacisk z izolacjg nie moze zostac uzyty, upewnic sie, ze:

» Dwa przewody zasilania o réznych srednicach nie zostaty podtgczone
do tego samego zacisku zasilania (moze to spowodowac przegrzanie
przewodow).

» Uzy¢ przewodu zasilania, ktdry jest zgodny ze specyfikacjami
i podtaczy¢ go doktadnie. Aby zapobiec wyciagnieciu przewodu,
upewnic sie, Ze jest prawidtowo zabezpieczony.

e,
(e

Rys. 27 Prawidtowe i nieprawidtowe podfaczanie okablowania zasilania

0010020846-001

[1]  Przewéd miedziany

6.5.3 Specyfikacja okablowania elektrycznego

WSKAZOWKA:

Przewody faczace muszg spetnia¢ normy 60227 IEC 52 lub EN 50525-
2-11, poniewaz moga na nich wystepowac wyzsze napiecia. Przewody
musza rowniez by¢ ekranowane, aby zapobiec zaktéceniom
komunikacyjnym. W przypadku przekroczenia wartosci granicznych dla
przewodow taczacych moze dojs¢ do btedu komunikacji.

» PQE: uzy¢ trzyzytowego przewodu ekranowanego o przekroju co
najmniej 0,75 mm2.

» D1, D2: uzy¢ dwuzytowego przewodu ekranowanego o przekroju co
najmniej 0,5 mmZ. Przewdd musi by¢ wystarczajaco elastyczny, aby
mozna go byto wyginac.

» Dtugosc przewodu nie powinna przekracza¢ 1200 m.

Przyktady odpowiednich przewoddw faczacych:
- Lapp OLFLEX® CLASSIC 115 CY

- Kastro-Kablo HO5VVC4V5-K / NYSLYCYO-JZ
+  Prysmian Protoflex® HO5VVC4V5-K

0010020847-001

Rys. 28

[1]  Zasilanie
220-240V ~ 50/60 Hz
220-240V ~ 50 Hz
[2]  Wylaczniki z zabezpieczeniem przed uptywem pradu
[3] Puszka przelotowa
[4] Jednostka wewnetrzna
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Uzy¢ odfacznika zasilania dla wszystkich biegunéw wraz
z zabezpieczeniem przed uptywem pradu.

Specyfikacje przewoddw zasilania i komunikacji znajduja sie

w tabelach 8 9. Okablowanie o zbyt matej pojemnosci spowoduje
przegrzanie. Moze to by¢ przyczyng usterki lub nawet zaptonu
urzadzenia.

Przytacze |Faza 1faza

sieciowe  Napiecie i czestotliwosé 220-240V ~ 50 Hz
220-240V ~ 50/60 Hz

Kabel komunikacyjny miedzy jednostkami  Ekranowany kabel

zewnetrznymi 3xxAWG16-AWG20
Kabel komunikacyjny miedzy jednostkami  Ekranowany kabel
wewnetrznymi 2xxAWG16-AWG20
Bezpieczniki zewnetrzne 15A
Tab. 8

Przytacze sieciowe
W Hz | Napiecie| MCA | MFA m

3,6 kW 50 220-240 0,45 | 15 0,1 0,35
4,5kw | 50/60 1,20 15 0,1 0,93
5,6 kW 1,20 | 15 0,1 0,95
7,1kW 1,20 | 15 0,1 0,95
8,0 kW 1,30 | 15 0,1 1,10
9,0 kW 1,30 | 15 0,1 1,10
11,2 kw 1,70 | 15 0,1+0,1 0,65+0,65
14,0 kw 1,70 | 15 0,1+0,1 0,65+0,65

Tab. 9  Specyfikacje elektryczne jednostek wewnetrznych

Skréty:

MCA Min. obcigzenie obwoddéw

MFA  Maksymalna wielko$¢ bezpiecznika

IFM  Silnik wentylatora wewnetrznego

kW Znamionowa moc silnika

FLA  Catkowity pobdr pradu

» Minimalng $rednice przewodu nalezy dobrac osobno dla kazdej
jednostki w oparciu o tab. 9.

» Maksymalna dopuszczalna réznica napiecia pomiedzy fazami wynosi
2%.

» Wybra¢ wytacznik nadmiarowo-pradowy z odstepem pomiedzy
stykami wynoszacym co najmniej 3 mm, umozliwiajacy catkowite
roztaczenie. Wytaczniki nadmiarowo-pradowe i wytaczniki
roznicowo-pradowe dobra¢ na podstawie maksymalnej wielkosci
bezpiecznika.

Prad znamionowy Przekréj nominalny (mm<)

urzadzenia (A) | Przewody elastyczne | Przewéd elektryczny
okablowania

0,5-0,75 1-2,5
0,75-1 1-2,5
1-1,5 1-2,5
1,5-2,5 1,56-4
2,5-4 2,5-6

4-6 4-10
6-10 6-16
10-16 10-25
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A OSTRZEZENIE:

Podczas okreslaniawymiaréw przewodow zasilaniai okablowania nalezy
stosowac sie do lokalnych przepiséw i regulacji. Do wyboru i montazu
okablowania nalezy zatrudni¢ wykwalifikowang osobe.

6.5.4 Okablowanie komunikacyjne

» W okablowaniu komunikacyjnym wykorzystywac¢ wytacznie kable
ekranowane. Inne rodzaje kabli mogg by¢ przyczyng zaktocen
sygnatu, ktdre moga doprowadzi¢ do usterki jednostek.

» Nie wykonywac prac takich jak spawanie, gdy zasilanie jest wigczone.

» Wszystkie ekranowane kable w sieci s3 ze soba potaczone
i w pewnym punkcie taczg sie z uziemieniem.

» Nie taczy¢ kabli komunikacyjnych z kablami zasilania lub rurami
czynnika. Jesli przewéd zasilania i okablowanie komunikacyjne
utozone sg réwnolegle, odlegtos$¢ pomiedzy liniami musi wynosic¢
przynajmniej 300 mm, aby unikna¢ zaktécen sygnatu.

» Okablowanie komunikacyjne nie moze tworzy¢ zamknietej petli.

Okablowanie komunikacyjne pomiedzy jednostka wewnetrzna

i zewnetrzna

» Jednostka wewnetrzna i zewnetrzna komunikujg sie za
posrednictwem portu szeregowego RS485.

» Okablowanie komunikacyjne pomiedzy jednostka wewnetrzna
a zewnetrzng powinno f3czy¢ kolejne jednostki szeregowo,
zaczynajac od jednostki zewnetrznej do ostatniej jednostki
wewnetrznej. Ekranowana warstwa musi by¢ odpowiednio
uziemiona, a wbudowany opornik musi zosta¢ dodany, aby zwiekszy¢
stabilno$¢ systemu komunikacji.

0010020849-001

Rys. 29 Kabel komunikacyjny jednostki wewnetrznej i zewnetrznej
(PQE)

[1]  Jednostka zewnetrzna

[2] Podtaczyé¢ ekranowane zakonczenie kabla do ptytki sterownika
elektronicznego w tym miejscu

[3] Liniasygnatowa pomiedzy jednostka zewnetrzng a wewnetrzng

[4] Podtaczanie ekranowanej warstwy kabla ekranowanego

[5] Whbudowany opornik

]

Wytacznie ostatnia jednostka wewnetrzna wymaga montazu opornika
w punktach PiQ.

» Nieprawidtowe podtgczenie okablowania, jak np. potaczenie
w gwiazde lub zamknieta petla, spowoduje niestabilnosé systemu
komunikacji i jego nietypowe dziatanie.

» Uzyé trzyzytowego kabla ekranowanego (o wymiarze przynajmniej
0,75 mm?) do komunikacji pomiedzy jednostka wewnetrzna
a zewnetrzng. Upewnic sig, ze okablowanie jest podtgczone
prawidtowo. Przewdd taczacy kabla komunikacyjnego musi
wychodzi¢ z nadrzednej jednostki zewnetrznej.

Air Flux - 6721823103 (2020/03)

Instalacja

Okablowanie komunikacyjne pomiedzy jednostka wewnetrzna

a sterownikiem przewodowym

Sterownik przewodowy i jednostka wewnetrzna moga by¢ potaczone na
rézne sposoby, w zaleznosci od rodzaju komunikacji.

» Uzy¢ 1 sterownika przewodowego do obstugi 1 jednostki
wewnetrznej lub 2 sterownikéw do (jeden nadrzedny i jeden
podrzedny) do obstugi 1 jednostki wewnetrznej

Rys. 30

[1]  Jednostka wewnetrzna 1

[2]  Piytado podtaczania sterownika

[3] Sterownik przewodowy 2 (sterownik podrzedny)
[4]  Sterownik przewodowy 1 (sterownik nadrzedny)

» Uzy¢ 1 sterownika przewodowego do obstugi wielu jednostek
wewnetrznych lub 2 sterownikéw do (jeden nadrzedny i jeden
podrzedny) do obstugi wielu jednostek wewnetrznych.

D2 D1X2X

B L] B

O = [, O | =

@ @{ 0010020853-003
Rys. 31
[1]  Jednostka wewnetrzna 1

[2]  Jednostka wewnetrzna 2

[3] Liczba njednostek wewnetrznych (n < 16)

[4] Piytado podtaczania sterownika

[5]  Sterownik przewodowy 2 (sterownik podrzedny)
[6] Sterownik przewodowy 1 (sterownik nadrzedny)

@
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Konfiguracja lokalna

]

Doktadng metode potaczenia znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji
sterownika przewodowego.

6.5.5 Potaczenia okablowania elektrycznego

» Po wykonaniu okablowania i potgczen uzy¢ opasek kablowych do
zabezpieczenia okablowania, aby ztcze nie mogto zostac roztaczone
przez site zewnetrzng. Okablowanie komunikacyjne musi by¢ proste,
aby pokrywa skrzynki elektrycznej byta prosta i mogta by¢ szczelnie
zamknieta.

» Uzy¢ profesjonalnych materiatéw uszczelniajacych i izolujgcych do
uszczelnienia i zabezpieczenia kabli. Niewtasciwe zabezpieczenie
moze spowodowac kondensacje i dostawanie sie matych zwierzat
i owaddw do instalacji, co moze doprowadzi¢ do zwar¢ czesci uktadu
elektrycznego i usterki systemu.

7 Konfiguracja lokalna

WSKAZOWKA:

Ryzyko odniesienia obrazen w wyniku porazenia pradem

elektrycznym!

Przed otwarciem skrzynki sterowniczej i przed przestawieniem

przetacznikéw DIP na ptycie gtéwnej w skrzynce sterowniczej:

> Odtaczy¢ zasilanie wszystkich podtaczonych jednostek
wewnetrznych i zewnetrznych.

» Zapobiec przypadkowemu ponownemu uruchomieniu.

> Sprawdzi¢ pod katem braku napiecia.

7.1  Ustawienia mocy

Ustawic¢ przetacznik DIP ptyty gtéwnej w wewnetrznej elektrycznej
skrzynce sterowniczej tak, aby dostosowac sie do réznych zastosowan.
Po skonfigurowaniu ustawien upewnic sie, ze zasilanie jest wytgczone,
a nastepnie wiaczy¢ je ponownie. Jesli zasilanie nie zostanie wytagczone
i wigczone, ustawienia nie zostang wprowadzone.

§e%
0010020854-001

Rys. 32 ENC1

S drasacaniaDP Mool
0 2,2
1 2,8
2 3,6
3 45
4 5,6
5 7,1
6 8,0
7 9,0
8 10,0
9 11,2
A 12,5
br 14,0

Tab. 11 Ustawienia ENC1 dla przetacznika DIP mocy
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Przetaczniki DIP mocy s konfigurowane przed dostawa.

» Wytacznie wykwalifikowany personel konserwacyjny powinien
zmieniac te ustawienia.

7.2  Ustawienia adresu

Jesli jednostka wewnetrzna jest podtaczona do jednostki zewnetrznej,

jednostka zewnetrzna automatycznie przypisze adres jednostce

wewnetrznej. Mozna réwniez uzy¢ sterownika do recznego ustawienia

adresu.

» Adresy dwoch jednostek wewnetrznych w jednym systemie nie moga
sie powtarzac.

» Adres sieciowy jest taki sam jak adres jednostki wewnetrznej i nie
musi by¢ ustawiany oddzielnie.

» Po skonfigurowaniu ustawien adresu opisa¢ kazda jednostke
wewnetrzng jej adresem, aby utatwi¢ konserwacje posprzedazowa.

» Centralne sterowanie jednostkami wewnetrznymi mozliwe jest za
pomoca jednostki zewnetrznej. Szczegétowe informacije znajduja sie
w instrukcji jednostki zewnetrznej.

]

Ustawienia przetgcznika DIP.

» Po skonfigurowaniu cenralnego sterowania jednostka wewnetrzna
w jednostce zewnetrznej przetacznik DIP na gtéwnym panelu
jednostki zewnetrznej musi zosta¢ ustawiony w trybie
automatycznego przypisywania adresu, w przeciwnym razie
jednostka wewnetrzna w systemie nie bedzie obstugiwana przez
centralny sterownik.

System moze zawiera¢ do 64 jednostki wewnetrzne (adresy od 0 do
63) jednoczesnie. Kazda jednostka wewnetrzna moze posiadaé
wytacznie jeden adres przetacznika DIP w systemie. Adresy dwoch
jednostek wewnetrznych w jednym systemie nie moga sie powtarzac.
Jednostki o tych samych adresach moga nie dziata¢ poprawnie.

v

7.3  Ustawienia przetacznika DIP na ptycie glownej

Ustawienie 0/1 przetacznikow DIP

oN oznacza 0

1

oN oznacza 1

&'
IS
~ [~cmo
No

SW1 oN Kompensacja temperatury w trybie chtodzenia
[0] ED wynosi 0°C

12
SW1 oN Kompensacja temperatury w trybie chtodzenia
[1] ﬂﬂ wynosi 2 °C

12
Tab. 13

SWi1 oN EEV w pozycji 96 (kroki) w trybie czuwania
[0] [J4| itrybiegrzania

12
SW1 oN EEV w pozycji 72 (kroki) w trybie czuwania
[1] (8| itrybiegrzania

12
Tab. 14

Air Flux - 6721823103 (2020/03)



©) BOSCH

SW2 oN Ustawienia fabryczne
[ool |WH
12
Tab. 15
SW3 oN Zastrzezone
[0]
12
SW3 oN Czyszczenie adresu jednostki wewnetrznej
[ 1 ] 12
Tab. 16
sws2 |
SW3 oN Zastrzezone
[0] I’
12
Tab. 17

SW4 ron] | Wtrybie grzania, gdy osiagnieto ustawiong

[00] ﬂ D temperature, wentylator dziata w powtarzanym
L2 cyklu: 4 minut wytgczenia/1 minuta pracy

SW4 ron] | Wtrybie grzania, gdy osiagnieto ustawiong

[01] D ﬂ temperature, wentylator dziata w powtarzanym
121 cyklu: 8 minut wytaczenia/1 minuta pracy

Sw4 —on] | Wtrybie grzania, gdy osiagnieto ustawiong

[10] MN| temperature, wentylator dziataw powtarzanym
L2 cyklu: 12 minut wytaczenia/1 minuta pracy

sSw4 on] | Witrybie grzania, gdy osiagnigto ustawiong

[11] il temperature, wentylator dziata w powtarzanym
L2 cyklu: 16 minut wytaczenia/1 minuta pracy

Tab. 18

SW5 on]  Wtrybie grzania wentylator nie pracuje, gdy

[00] DD temperatura $rodkowa wymiennika ciepta
L2l wynosi 15 °C lub mniej

SW5 ron] | Wtrybie grzania wentylator nie pracuje, gdy

[01] E ﬂ temperatura $rodkowa wymiennika ciepta
21 wynosi 20 °C lub mniej

SW5 ron] | Wtrybie grzania wentylator nie pracuje, gdy

[10] ﬂ E temperatura $rodkowa wymiennika ciepta
28 wynosi 24 °C lub mniej

SW5 on]  Wtrybie grzania wentylator nie pracuje, gdy

[11] ﬂﬂ temperatura $rodkowa wymiennika ciepta
20 wynosi 26 °C lub mniej

Tab. 19

vVVvyVvyVvYVvyYyvyy

SW6 roN ] Kompensacja temperatury w trybie grzania
[00] Dﬂ wynosi 6 °C

[12]
SW6 roN ] Kompensacja temperatury w trybie grzania
[01] NE|  wynosi2°c

[12]
SW6 on ] Kompensacja temperatury w trybie grzania
[10] ﬁﬂ wynosi 4 °C

[12]
SW6 on ] Kompensacja temperatury w trybie grzania
[11] ME|  wynosi0°C (uzyé funkcji $ledzenia)

[12]
Tab. 20
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Test dziatania

SW7 Zastrzezone
Tab. 21

Automatyczne ponowne uruchomienie wtgczone

c
el

g1 Automatyczne ponowne uruchomienie wytaczone

Tab. 22

]

Wszystkie przetaczniki DIP (w tym przetacznik DIP mocy) s3

konfigurowane przed dostawa.

» Wytacznie wykwalifikowany personel konserwacyjny powinien
zmieniac te ustawienia.

» Nieprawidtowe ustawienia przetacznikéw DIP mogg doprowadzi¢ do
kondensacji, hatasu lub nieoczekiwanych usterek.

7.4  Kody btedéw i definicje

Kod biedu Opis olementy

EO Konflikt trybow

El Btad komunikacji miedzy jednostkami wewnetrzng
i zewnetrzng

E2 Btad czujnika temperatury otoczenia jednostki
wewnetrznej (T1)

E3 Btad czujnika temperatury punktu srodkowego
wymiennika ciepta (T2)

E4 Btad czujnika temperatury wylotu wymiennika ciepta (T2B)

E6 Btad wentylatora

E7 Btad EEPROM

Eb Btad wezownicy EEV jednostki wewnetrznej

Ed Btad jednostki zewnetrznej

EE Btad poziomu wody

FE Nie przypisano adresu jednostce wewnetrznej

Tab. 23

8 Test dziatania

8.1  Elementy do sprawdzenia przed testem dziatania
Jednostki wewnetrzna oraz zewnetrzna sg prawidtowo
zamontowane.

Okablowanie i orurowanie sg podtgczone prawidtowo.

Brak wyciekdw z orurowania czynnika chtodniczego.

Przewdd wyrzutu wody nie jest zablokowany.

Izolacja jest kompletna.

Uziemienie zostato prawidtowo podtaczone.

Zapisano dtugos¢ orurowania oraz ilos¢ czynnika chtodniczego.
Napiecie zasilania odpowiada napigeciu znamionowemu
klimatyzatora.

Wiloty ani wyloty powietrza jednostek zewnetrznej i wewnetrznej nie
sg zablokowane.

» Zawory odcinajace gazu i cieczy jednostki zewnetrznej sa otwarte.

v

v
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Test dziatania

8.2  Testdziatania

Gdy do ustawiania operacji chtodzenia klimatyzatora wykorzystywany
jest przewodowy/zdalny sterownik, sprawdzi¢ kolejno nastepujace
elementy. W razie wystapienia usterki zastosowac procedure
rozwigzywania problemu opisang w instrukcji.

» Przyciski funkcyjne sterownika przewodowego/zdalnego dziataja
normalnie.

Regulacja temperatury w pomieszczeniu dziata normalnie.
Wskaznik LED jest wtgczony.

Wyrzut wody dziata normalnie.

Brak wibracji i nietypowych dzwiekéw podczas dziatania.

]

vvywvyy

Jesli jednostka jest natychmiast wigczana ponownie po wytgczeniu, jest
ona wyposazona w funkcje ochronna, ktéra opdznia uruchomienie
sprezarki.

Instrukcja uzytkowania
Ponizej opisano dwa rodzaje srodkdw ostroznosci:

& OSTRZEZENIE:

OSTRZEZENIE oznacza mozliwos¢ wystapienia ciezkich obrazer ciata,
a nawet zagrozenie zycia.

& OSTROZNOSC:

OSTROZNIE oznacza ryzyko wystapienia obrazer ciata w stopniu lekkim
lub $rednim.

Po zakonczeniu montazu zachowac instrukcje do wykorzystania
w przysztosci. Po przekazaniu klimatyzatora innym uzytkownikom
upewnic sie, ze instrukcja rowniez zostata przekazana.

A\ Wskazowki ostrzegawcze

» Nie korzystac z jednostki w miejscach, w ktorych
znajduja sie tatwopalne gazy. Jesli dojdzie do
kontaktu tatwopalnego gazu z jednostka, moze
dojs$¢ do pozaru, ktdry moze doprowadzi¢ do
powaznego urazu lub $mierci.

» Jesli jednostka dziata w nietypowy sposdb (np.
unosi sie z niej dym), moze stanowic¢ powazne
zagrozenie. Odtgczyc zasilanie i natychmiast
skontaktowac sie z dostawca lub serwisantem.

» Czynnik chtodniczy w jednostce jest bezpieczny
i nie powinien wyciekac, jesli system zostat
zaprojektowany i zamontowany prawidtowo.
Jednak jesli duza ilos¢ czynnika wycieknie do
pomieszczenia, dojdzie do nagtego obnizenia
zawartosci tlenu, co moze doprowadzi¢ do
powaznych urazéw lub Smierci. Czynnik chtodniczy
jest ciezszy od powietrza, dlatego zagrozenie jest
wieksze w piwnicach i innych miejscach
znajdujacych sie pod ziemig. W przypadku wycieku
czynnika chtodniczego nalezy wytaczy¢ wszystkie
urzadzenia, ktore wytwarzajga otwarty ptomien oraz
wszelkie urzadzenia grzewcze, przewietrzy¢
pomieszczenie i natychmiast skontaktowac sie
z dostawcag lub serwisantem.

18
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» Toksyczne opary moga powsta¢ w przypadku
kontaktu czynnika z otwartym ptomieniem (jak np.
ptomienie grzejnika, pieca/palnika gazowego lub
urzadzen elektrycznych).

» Jesli jednostka jest wykorzystywana w tym samym
pomieszczeniu co kuchenka, piec, ptyta grzewcza
lub palnik, nalezy zapewnic odpowiednig
wentylacje, w przeciwnym razie spadnie zawarto$¢
tlenu w powietrzu, co moze byc¢ przyczyng urazow.

» Zutylizowac opakowanie jednostki, aby nie
stanowito zabawki dla dzieci. Opakowanie,
aw szczegolnosci elementy z tworzywa
sztucznego, mogg byc niebezpieczne i prowadzi¢
do powaznych urazéw lub $mierci. Sruby, zszywki
i inne metalowe elementy opakowania moga by¢
ostre i nalezy je zutylizowac, aby uniknac urazow.

» Nie nalezy samodzielnie sprawdzac lub naprawia¢
jednostki. Jednostka moze byc¢ serwisowana
i poddawana konserwacji wytacznie przez
profesjonalnych technikow serwisowych
przeszkolonych w zakresie instalacji
klimatyzacyjnych. Nieprawidtowe serwisowanie lub
konserwacja moga doprowadzi¢ do wyciekow
wody, porazenia pradem elektrycznym lub pozaru.

» Jednostka moze by¢ przenoszona lub ponownie
montowana wytacznie przez wykwalifikowanego
technika. Nieprawidtowy montaz moze
doprowadzi¢ do wyciekow wody, porazenia pragdem
elektrycznym lub pozaru. Montaz i uziemienie
urzadzen elektrycznych moze by¢ wykonywane
przez wykwalifikowane osoby. Wiecej informaciji
mozna uzyskac od dostawcy lub montera.

» Uniemozliwi¢ kontakt jednostki lub sterownika
zdalnego z woda, gdyz moze to doprowadzi¢ do
porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.

» Wytaczyc jednostke przed czyszczeniem, aby
unikng¢ porazenia pradem elektrycznym.

» Zamontowac detektor pradu uptywowego, aby
uniknac porazenia pradem elektrycznym.

» Nie uzywac farb, lakierow, lakierow do wtoséw oraz
innych tatwopalnych aerozoli lub cieczy, ktére moga
wytwarzac tatwopalne opary w poblizu jednostki,
gdyz moze to byc¢ przyczyng pozaru.

» Podczas wymiany bezpiecznika upewnic sig, ze
nowy bezpiecznik jest zgodny z wymaganiami.

» Nie otwierac ani nie usuwac panelu jednostki, gdy
jest wtgczona. Dotkniecie wewnetrznych czesci
jednostki w czasie, gdy pracuje moze doprowadzic¢
do porazenia pradem elektrycznym lub urazéw
spowodowanych przez ruchome elementy, np.
wentylator.
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» Przed rozpoczeciem serwisowania lub konserwacji
upewnic sig, ze zasilanie jest odfaczone.

» Nie dotykac jednostki lub sterownika zdalnego
mokrymi dtonmi, gdyz moze to doprowadzi¢ do
porazenia pradem elektrycznym.

» Nie pozwala¢ dzieciom na zabawe w poblizu
urzadzenia, gdyz moze to by¢ niebezpieczne.

» Nie wktadac palcow lub innych obiektow do wlotow
i wylotow powietrza jednostki, aby unikna¢ urazéw
lub uszkodzenia urzadzenia.

» Nie rozpryskiwac zadnych cieczy na jednostke oraz
uniemozliwi¢ kapanie cieczy na jednostke.

» Nie umieszcza¢ wazondw ani innych pojemnikow
z cieczami na jednostce oraz nie umieszczac
jednostki w miejscach, w ktorych narazona jest na
kapigca ciecz. Kontakt jednostki z woda lub innymi
cieczami moze by¢ przyczyna porazenia pradem
elektrycznym lub pozaru.

» Nie usuwac przednich ani tylnych pokryw
sterownika zdalnego i nie dotykac¢ wewnetrznych
czesci sterownika, gdyz moze to doprowadzic¢ do
urazu. Jesli sterownik zdalny nie dziata,
skontaktowac sie z dostawca lub serwisantem.

» Upewnic sig, ze jednostka jest prawidtowo
uziemiona, w przeciwnym razie moze dojs¢ do
porazenia pradem elektrycznym lub pozaru. Skoki
napiecia (np. z powodu wytadowan
atmosferycznych) moga uszkodzi¢ elementy
elektryczne. Upewnic sie, ze odpowiednie
urzadzenia ochronne i wytaczniki nadmiarowo-
pradowe sg prawidtowo zamontowane,

w przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia
pradem elektrycznym lub pozaru.

» Jednostke zutylizowa¢ w sposéb prawidtowy
i zgodny z obowiazujacymi przepisami. Utylizacja
urzadzen elektrycznych na dzikich wysypiskach
i w lasach stwarza zagrozenie wyciekiem
szkodliwych substancji do wod gruntowych, a tym
samym ich przeniknieciem do lokalnych tancuchow
pokarmowych.

» Nie korzystac z jednostki dopoki wykwalifikowany
technik na to nie zezwoli.

» Nie umieszczac urzadzen wytwarzajacych otwarty
ptomien na drodze przeptywu powietrza
z jednostki. Przeptyw powietrza moze zwiekszyc
ptomien, co moze doprowadzi¢ do pozaru, a
w konsekwencji powaznych urazéw lub smierci.
Przeptywajace powietrze moze spowodowac
niepetny zapton, co moze prowadzic¢ do
zmniejszenia zawartosci tlenu w pomieszczeniu, co
moze by¢ przyczyng powaznych urazéw lub $mierci.
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Test dziatania

/A Ostroznosé

» Klimatyzator wolno uzytkowac tylko zgodnie z jego
przeznaczeniem. Jednostka nie powinna by¢
wykorzystywana do chtodzenia lub ogrzewania
zywnosci, rolin, zwierzat, maszyn, urzadzen lub
dziet sztuki.

» Nie wkfadac palcow lub innych obiektéw do wlotow
i wylotéw powietrza jednostki, aby unikng¢ urazow
lub uszkodzenia urzadzenia.

» Zebra wymiennika ciepta sa ostre i moga
spowodowac uraz. Aby zapobiec urazom podczas
serwisowania, nalezy nosic¢ rekawice ochronne lub
ostoni¢ wymiennik ciepfa.

» Pod jednostka nie ustawiac przedmiotow
wrazliwych na wilgoc. Jesli wilgotnos¢ przekracza
80%, rura odptywowa jest zablokowana lub filtr
powietrza jest zanieczyszczony, woda moze
wyciekac z jednostki i uszkodzi¢ obiekty znajdujace
sie ponizej.

» Upewnic sie, ze rura odptywowa dziata prawidtowo.
Jesli rura odptywowa jest zablokowana przez
zanieczyszczenia lub pyt, moze dojsc do wyciekdw
wody w trakcie pracy jednostki w trybie
chtodzenia. W takim przypadku nalezy wytaczy¢
jednostke i skontaktowac sie z dostawcg lub
serwisantem.

» Nie dotykac¢ wewnetrznych elementow sterownika.
Nie zdejmowac scianki przedniej. Czes¢ elementow
wewnetrznych moze spowodowac urazy lub zosta¢
uszkodzona.

» Upewnic sig, Ze dzieci, rosliny i zwierzeta nie sg
bezposrednio narazone na powietrze wyptywajace
z jednostki.

» Podczas odkazania pomieszczenia srodkiem
owadobdjczym lub podobnymi Srodkami
chemicznymi doktadnie zastoni¢ jednostke i
wytaczyc j3. Niezastosowanie sie do tego
ostrzezenia spowoduje nagromadzenie sie
chemikaliow wewnatrz jednostki i pdzniejsze ich
uwolnienie podczas pracy jednostki, co moze
stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia os6b
przebywajacych w pomieszczeniu.

» Nie wyrzucac wyrobu razem z nieposortowanymi
odpadami. Musi zostac¢ oddzielnie zebrany
i przetworzony. Upewnic sig, Ze przestrzegane s3
wszystkie obowigzujace przepisy dotyczace
utylizacji czynnika chtodniczego, oleju i innych
materiatow. Aby uzyskac wiecej informacji na temat
procedury utylizacji, skontaktowac sie z lokalnym
organem odpowiedzialnym za utylizacje odpadow.
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Nazwy czesci

» Aby unikna¢ uszkodzenia sterownika zdalnego,
nalezy zachowac ostroznos¢ podczas korzystania
z niego i wymiany baterii. Nie umieszczac innych
obiektow na sterowniku.

» Nie umieszczac urzadzen wytwarzajacych otwarty
ptomien ponizej lub w poblizu jednostki, gdyz
ciepto wytwarzane przez urzadzenie moze
uszkodzi¢ jednostke.

» Nie narazac sterownika zdalnego na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych. Promienie
stoneczne moga spowodowac uszkodzenie
wyswietlacza sterownika zdalnego.

» Nie uzywac silnych srodkdw chemicznych do
czyszczenia jednostki, gdyz moze to doprowadzi¢
do uszkodzenia wyswietlacza lub innych
powierzchni jednostki. Jesli jednostka jest brudna
lub pokryta pytem, delikatnie zanurzyc scierke
w bardzo rozcienczonym, tagodnym detergencie
i przetrze¢ jednostke. Nastepnie wysuszy¢
jednostke suchg Scierka.

» Urzadzenie nie moze by¢ uzywane przez dzieci do
zabawy.

9 Nazwy czesci
Rysunek ponizej stuzy jedynie do celéw referencyjnych i moze
nieznacznie rézni¢ sie od rzeczywistego produktu.

Zaluzja wylotu powietrza (regulowana)
W sprawie regulacji w dwach lub trzech kierunkach na miejscu nalezy
skontaktowac sie z lokalnym dealerem.

8,0-9,0 kW

@

0010022195-002

Rys. 33

[1]  Pozioma zaluzja wylotu powietrza
[2]  Filtr powietrza (wewnetrzny)
[3] Wilot powietrza
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10  Funkcje i zakresy pracy klimatyzatora
Zakres temperatur roboczych, w ktérych jednostka pracuije stabilnie
opisano w ponizszej tabeli.

Temperatura w pomieszczeniu

Chtodz. 17°C~32°C
Wilgotnos¢ w pomieszczeniu ponizej 80%.
Kondensacja ma miejsce w przypadku
wilgotnosci o wartosci 80% lub wyzszej.
Ogrzewanie <27°C
Tab. 24

WSKAZOWKA:

Jednostka pracuje stabilnie w zakresie temperatur podanym
w powyzszej tabeli. Jesli temperatura w pomieszczeniu wykracza poza
podany zakres, jednostka moze zatrzymac sie i wyswietli¢ kod btedu.

]

Jesliinstalacja chtodnicza obejmuje jedna lub wiecej jednostek
wewnetrznych o mocy chtodniczej 1,7 kW, potaczony wspé’rczynnikl)
instalacji prawdopodobnie wynosi ponizej 100 %.

Nalezy spetni¢ nastepujace warunki aby uzyskac oszczednos¢

energii i zwiekszy¢ skutecznos$¢ chtodzenia/ogrzewania.

«  Wszystkie okna i drzwi sg zamkniete.
Kierunek przeptywu powietrza jest dostosowany do trybu pracy.
Filtry powietrza wewnatrz jednostki wewnetrznej sa regularnie
czyszczone.
Unika¢ dostawania sie powietrza zewnetrznego do klimatyzowanych
pomieszczen.
Utrzyma¢ odpowiednia dystrybucje powietrza. Zaluzje wylotu
powietrza powinny by¢ uzywane do regulacji kierunku przeptywu
powietrza.
Jeslifiltr powietrza jest zablokowany, skuteczno$¢ chtodzenia/
ogrzewania jest ograniczona.

+ Nie nalezy ustawia¢ zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury.

1) potaczony wspdtczynnik = moc jednostek wewnetrznych/moc jednostek
zewnetrznych
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11 Ustawienie kierunku przeptywu powietrza
Poniewaz zimne powietrze opada, a ciepte unosi sie do gory, mozna
poprawi¢ skuteczno$¢ chtodzenia lub ogrzewania oraz proces mieszania
powietrza poprzez regulacje ustawienia zaluzji wylotu powietrza. Kat
nachylenia zaluzji mozna zmieni¢ naciskajac przycisk SWING na
sterowniku zdalnym.

]

Ogrzewanie przy ustawionym poziomo wylocie powietrza zwieksza
roznice temperatur w pomieszczeniu.
Kierunek zaluzji:

» Wybrac tryb poziomy dla chtodzenia.

» Nalezy pamietac, ze skierowanie przeptywu powietrza w dot
spowoduje kondensacje na wylocie powietrza i powierzchni zaluzji.

Regulacja kierunku przeptywu powietrza w gére i w dot.

Automatyczna regulacja kierunku przeptywu powietrza
» Po nacisnieciu przycisku SWING Zzaluzja bedzie poruszata sie
automatycznie w gore i w dét (w lewo i w prawo).

0010022196-001

Ustawienie kierunku przeptywu powietrza

WSKAZOWKA:

Srodki bezpieczenstwa podczas konserwacji.

» Do czyszczenia jednostki wewnetrznej i sterownika zdalnego uzy¢
suchej szmatki.

» Jesli jednostka wewnetrzna jest mocno zabrudzona, szmatke mozna
zwilzy¢ woda.

» Nigdy nie czysci¢ sterownika zdalnego wilgotng szmatka.

» Nie wyciera¢ urzadzenia szmatka nasaczona $rodkami chemicznymi
ani nie pozostawiac takich materiatéw na urzadzeniu, aby nie
uszkodzic lakieru.

» Do czyszczenia nie uzywac benzyny, rozcienczalnikéw, proszkow
polerskich ani rozpuszczalnikéw. Moga one spowodowac pekniecie
lub odksztatcenie plastikowej obudowy.

» Kable skrzynki sterowniczej podtaczone do zaciskdw elektrycznych
musza zostac odtaczone.

Czyszczenie filtra powietrza

» Filtr zapobiega przenikaniu kurzu i innych czastek do wnetrza
jednostki wewnetrznej. Jesli filtr jest zablokowany, jednostka nie
bedzie dziata¢ prawidtowo. Filtr powietrza czysci¢ raz na dwa
tygodnie, jesli jednostka jest uzywana regularnie.

» Jesli klimatyzator pracuje w zapylonym otoczeniu, filtr powietrza
nalezy czyscic czesciej.

» Jesli zanieczyszczen jest zbyt duzo, aby dato sie je usungé, nalezy
wymienié filtr na nowy (zamienny filtr powietrza jest dostepny jako
wyposazenie opcjonalne).

Rys. 34

Reczna regulacja kierunku przeptywu powietrza
» Regulacja ustawienia zaluzji w celu poprawy skutecznosci chtodzenia
lub ogrzewania.

WSKAZOWKA:

» Jesli zaluzja zostanie ustawiona pionowo w trybie chtodzenia, woda
moze kapac z powierzchni jednostki lub powierzchni zaluzji.

» Jesli zaluzja zostanie ustawiona poziomo w trybie ogrzewania,
temperatura w pomieszczeniu nie bedzie jednakowa.

» Nie przesuwac zaluzji poziomej recznie, gdyz moze dojs$¢ do usterki.
Ustawienie zaluzji nalezy regulowac przy uzyciu przycisku SWING na
sterowniku.

12  Konserwacja

/I\ OSTRZEZENIE:
Ryzyko porazenia pradem elektrycznym.
» Przed rozpoczeciem czyszczenia klimatyzatora upewnic sig, ze
zasilanie jest wytaczone.

» Sprawdzi¢, czy okablowanie jest nieuszkodzone i prawidtowo
podtaczone.

/I\ OSTRZEZENIE:
Ryzyko szkéd materialnych i urazéw przez nadcisnienie!
» Przed demontazem zwolni¢ ci$nienie.

Air Flux - 6721823103 (2020/03)
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0010022197-001

Rys. 35

[1] Filtr

1. Zdemontowac filtr powietrza.
2. Wyczyscic filtr powietrza

Pyt zbiera sie na filtrze podczas pracy jednostki i musi zosta¢

usuniety, aby jednostka dziatata prawidtowo.

- Filtr powietrza czyscic raz na dwa tygodnie, jesli jednostka jest
uzywana regularnie.

- Wyczyscic filtr powietrza za pomocg odkurzacza lub wody.
Podczas czyszczenia odkurzaczem strona wlotowa powinna by¢
skierowana w gére. Podczas sptukiwania wodg strona wlotowa
powinna by¢ skierowana w dot.

- Jezelifiltr jest bardzo zabrudzony, uzy¢ do czyszczenia migkkiej
szczotki i delikatnego detergentu, a nastepnie wysuszy¢ go
w chtodnym miejscu.
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Objawy, ktore nie sg usterkami

() BOSCH

0010021961-001

Rys. 36 Czyszczenie wlotu powietrza odkurzaczem

0010021962-001

Rys. 37 Czyszczenie wlotu powietrza woda

WSKAZOWKA:

» Nie suszy¢ filtra w nastonecznionym miejscu lub w poblizu ognia.
» Filtr powietrza zamontowad przed montazem korpusu jednostki.

3. Zamontowac filtr powietrza.
4. Zamontowac i zamkna¢ krate ochronng wlotu powietrza.

Konserwacja przed dtugim okresem bezczynnosci

(np. na koniec sezonu)

» Uruchomic¢ jednostke wewnetrzng na pét dnia z wigczonym tylko
wentylatorem, aby osuszy¢ wnetrze jednostki.

> Wyczyscié filtr powietrza i obudowe jednostki wewnetrznej.

» Zamontowac wyczyszczone filtry powietrza ponownie na wtasciwych
miejscach.

> Wytgczy¢ jednostke przy uzyciu przycisku ON/OFF na sterowniku
zdalnym, a nastepnie odfgczy¢ ja.

]

Informacje na temat wytgczania z eksploatacji

» Przy podtaczonym zasilaniu urzadzenie caty czas pobiera energie,
mimo ze jednostka nie pracuje. Odtaczy¢ klimatyzator od zasilania,
aby oszczedzi¢ energie.

» Jedliurzadzenie zostato kilkukrotnie uzyte, zgromadzit sie w nim pyt,
ktory nalezy usunac.

> Wyjac baterie ze sterownika zdalnego.

Konserwacja po dtugim okresie bezczynnosci

» Usunac¢ wszystkie przedmioty, ktére mogg blokowad wloty i wyloty
jednostek wewnetrznej i zewnetrzne;j.

» Wyczysci¢ obudowe jednostki i filtr. Ponownie zamontowac filtr
przed uruchomieniem jednostki.

» Wiaczy¢ zasilanie min. 12 godzin przed uruchomieniem urzadzenia,
aby zapewni¢ jego ptynna prace. Po wigczeniu zasilania wiaczy sie
wyswietlacz sterownika zdalnego.
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13  Objawy, ktore nie sa usterkami

Nastepujgce objawy mozna napotkac podczas normalnej pracy
jednostki i nie stanowig one usterek.

WSKAZOWKA:

W razie niepewnos$ci odnosnie usterki nalezy natychmiast skontaktowac
sie z dostawca lub serwisantem.

Objaw 1: Jednostka nie pracuje

« Po nacisnieciu przycisku ON/OFF na sterowniku zdalnym jednostka
nie uruchamia sie od razu.
Przyczyna: w celu ochrony okreslonych elementdéw systemu
uruchamianie lub ponowne uruchamianie systemu jest celowo
opdzniane o maksymalnie 12 minut w okre$lonych warunkach. Jesli
na ekranie jednostki wigczona jest dioda LED OPERATION, system
pracuje normalnie, a jednostka zostane uruchomiona po uptywie
czasu opoznienia.
Tryb grzania jest uruchomiony, gdy nastepujace kontroli sg wigczone:
OPERATION oraz wskaznik LED ,,DEF*/FAN.
Przyczyna: aktywne sg zabezpieczenia jednostki wewnetrznej
z powodu niskiej temperatury wyjsciowe;.

Objaw 2: Z jednostki wewnetrznej wydobywa sie para

« Parawydobywa sie, gdy jednostka rozpoczyna prace w bardzo
wilgotnym otoczeniu. Sytuacja ta ustgpi po zmniejszeniu poziomu
wilgotno$ci w pomieszczeniu.
Z jednostki czasami wydobywa sie para podczas pracy w trybie
grzania. Nastepuje to w momentach, gdy system koriczy okresowe
odmrazanie. Wilgo¢, ktdra zbiera si¢ na wezownicy wymiennika
ciepfa jednostki podczas odmrazania zamienia sie w pare
i wydobywa sie z urzadzenia.

Objaw 4: Z jednostki wydmuchiwany jest kurz
+ Moze do tego dojs¢, gdy jednostka rozpoczyna prace po diuzszej
przerwie.

Objaw 5: Z jednostki wydobywa sie nieprzyjemny zapach
Jesli silne zapachy jedzenia lub dym papierosowy byty obecne

w pomieszczeniu, mogg one dostaé sie do jednostki, gdzie czeSciowo
pozostaja, a nastepnie sa uwalniane przez urzadzenie.
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Usuwanie usterek

14

14.1 0gélne

+ Czesci 14.2 oraz 14.3 zawierajg opisy poczatkowych procedur
usuwania usterek, ktére mozna zastosowa¢ w wypadku wystgpienia
btedéw. Jesli te czynnosci nie pomoga w rozwigzaniu problemu,
nalezy wezwac wykwalifikowanego technika do oceny usterki. Nie
prébowac dalej samodzielnie sprawdzac lub usuwac usterek.

+ Wrazie wystapienia ktoregokolwiek z ponizszych btedéw nalezy
wyfgczy¢ jednostke, natychmiast skontaktowac sie
z wykwalifikowanym technikiem i nie podejmowaé prob usuwania
usterki:
- Bezpiecznik sie przepala lub wytgcznik ochronny jest czesto

wyzwalany.

- Do wnetrza jednostki dostat sie obcy obiekt lub woda.
- Z jednostki wycieka woda.

Usuwanie usterek

A OSTRZEZENIE:

» Nie nalezy samodzielnie sprawdza¢ lub naprawiac jednostki. Wezwac
wykwalifikowanego technika do przeprowadzenia prac serwisowych
i konserwacyjnych.

14.2 Usuwanie usterek urzadzenia

m Mozliwe przyczyny Rozwiazanie problemu

Urzadzenie nie
uruchamia sie

Wystapita przerwa w dostawie zasilania (odcigto zasilanie).
Jednostka jest wytaczona.

Bezpiecznik wytacznika zasilania mogt sie przepalic.
Baterie sterownika zdalnego sa wyczerpane.

Zaczekad na przywrdcenie zasilania.

Wiaczy¢ jednostke. Jednostka wewnetrzna stanowi czes$¢
systemu klimatyzacji, sktadajgcego sie z wielu potgczonych
jednostek wewnetrznych. Jednostki wewnetrzne nie moga
by¢ uruchamiane pojedynczo - sg podtaczone do jednego
wspdlnego wytacznika zasilania. Poprosi¢
wykwalifikowanego technika o porade odnosnie
bezpiecznego wtaczania jednostek.

Wymienic¢ bezpiecznik.

Wymienic baterie.

Ustawic zadang temperature na sterowniku zdalnym.

Zamknac okiennice/zastoni¢ zaluzje, aby ostoni¢ jednostke
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wytaczy¢ cze$¢ komputeréw w najcieplejszym momencie

Wyczyscié filtr powietrza.

Skutecznos¢ chtodzenia systemu zmniejsza sie wraz ze
wzrostem temperatury zewnetrznej. System moze nie
zapewniac wystarczajacego chtodzenia, jesli nie dobrano
jednostek zewnetrznych do panujgcego klimatu.

Zamknac drzwi i okna.

Powietrze wyptywa Ustawienia temperatury nie s prawidtowe.
normalnie, ale nie
chtodzi
Urzadzenie czesto Wezwac wykwalifikowanego technika, aby sprawdzit:
wigcza i wytacza si - Czy w jednostce znajduje sie odpowiednia ilo$¢ czynnika chtodniczego.
« Czy w obiegu czynnika chtodniczego znajduije sie gaz.
« Czy sprezarki jednostek zewnetrznych dziataja prawidtowo.
« Czy napiecie sieciowe nie jest zbyt niskie lub zbyt wysokie.
« Czy orurowanie nie jest zablokowane.
Staba skuteczno$¢ Bezposrednie nastonecznienie jednostki.
chtodzenia
Pomieszczenie zawiera zbyt wiele Zzrddet ciepta, jak np.
komputery lub loddwki. dnia.
Zabrudzony filtr powietrza jednostki.
Temperatura zewnetrzna jest wyjgtkowo wysoka.
Wezwac wykwalifikowanego technika klimatyzacji, aby sprawdzit:
+ Czy wymiennik ciepta jest zanieczyszczony.
+  Czy wlot lub wylot powietrza jednostki zewnetrznej jest zablokowany.
« Czy doszto do wycieku czynnika chtodniczego.
Staba skuteczno$¢ Czy drzwi i okna zostaty domkniete.
ogrzewania Wezwac wykwalifikowanego technika, aby sprawdzit:
« Czy doszto do wycieku czynnika chtodniczego.
Tab. 25
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Usuwanie usterek

14.3 Usuwanie usterek zwigzanych ze sterownikiem bezprzewodowym

A OSTRZEZENIE:

Okreslone czynnosci, ktore mogg by¢ wykonywane wytacznie przez
wykwalifikowanego technika podczas usuwania usterek zostaty opisane
w niniejszej instrukcji wytgcznie w celach informacyjnych. Nie nalezy
wykonywac tych czynnosci samodzielnie - wezwac wykwalifikowanego

technika do rozwigzania problemu.

W razie wystgpienia ktoregokolwiek z ponizszych btedéw nalezy
wytaczy¢ jednostke i natychmiast skontaktowac sie z wykwalifikowanym
technikiem. Nie probowac samodzielnie usuwac nastepujacych usterek:

» Bezpiecznik sie przepala lub wytgcznik ochronny jest czesto

wyzwalany.

» Do wnetrza jednostki dostat sie obcy obiekt lub woda.

» Zjednostki wycieka woda.

() BOSCH

Usterka ~~ |Mozliwe przyczyny Rozwiazanie problemu

Nie mozna dostosowac predkosci obrotowej
wentylatora.

Sygnat sterownika zdalnego nie jest przesytany
nawet po nacisnieciu przycisku ON/OFF.

Wskazniki na wyswietlaczu wytaczaja sie po
uptywie okreslonego czasu.

Wskaznik TIMER ON wytacza sie po uptywie
pewnego czasu.

Jednostka wewnetrzna nie sygnalizuje odebrania
sygnatu dZzwiekiem nawet po nacisnieciu
przycisku ON/OFF.

Tab. 26

24

Sprawdzi¢, czy na wyswietlaczu MODE
wskazywany jest tryb ,AUTO®.

Sprawdzi¢, czy na wyswietlaczu MODE
wskazywany jest tryb ,DRY.

Wystapita przerwa w dostawie zasilania
(odcieto zasilanie).
Baterie sterownika zdalnego s3 wyczerpane.

Sprawdzic, czy program czasowy zostat
zakoniczony po wyswietleniu na wyswietlaczu
wskaznika TIMER OFF.

Sprawdzi¢, czy program czasowy zostat
zakoniczony po wyswietleniu na wyswietlaczu
wskaznika TIMER ON.

Sprawdzic, czy po nacisnieciu przycisku ON/OFF
nadajnik sygnatu sterownika jest skierowany

w strone odbiornika podczerwieni jednostki
wewnetrznej.

W trybie AUTO klimatyzator automatycznie
dostosowuje predkos¢ wentylatora.

W trybie DRY klimatyzator automatycznie
dostosowuje predkos¢ wentylatora. (Predko$é
wentylatora mozna zmieniac wytacznie

w trybach ,COOL", ,FAN ONLY" i ,HEAT".)

Zaczekac na przywrdcenie zasilania.

Wymieni¢ baterie.

Klimatyzator samoczynnie zatrzyma sie po
uptywie okreslonego czasu.

Klimatyzator automatycznie wigczy sie
o okreslonej godzinie, a wskaznik wytaczy sie.

Skierowac nadajnik sygnatu sterownika
bezposrednio w strong odbiornika podczerwieni
jednostki wewnetrznej, a nastepnie kilka razy
nacisna¢ przycisk ON/OFF.
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14.4 Kody btedow

Usuwanie usterek

Za wyjatkiem btedu zwigzanego z konfliktem trybdéw, skontaktowac sie

z dostawca juz serwisantem, jesli na wyswietlaczu jednostki

wys$wietlone zostang kody bteddw opisane w ponizszej tabeli. Jesli
wyswietlany btad konfliktu trybdw utrzymuije sie, skontaktowac sie

z dostawca lub serwisantem. Ponizsze btedy powinny by¢ sprawdzane
wytacznie przez wykwalifikowanego technika. Opisy podane zostaty

w niniejszej instrukcji wytgcznie w celach informacyjnych.

Opis elementu Wskazania na Mozliwe przyczyny
wyswietlaczu

Konflikt trybow EO Tryb pracy jednostki wewnetrznej jest niezgodny z trybem jednostki zewnetrznej.
Bfad komunikacji miedzy El Kable komunikacyjne pomiedzy jednostka wewnetrzng a zewnetrzng nie s3
jednostkami wewnetrzng podtaczone prawidtowo.
i zewngtrzna Wystepuja zaktdcenia z powodu linii wysokiego napiecia lub innych Zrodet
promieniowania elektromagnetycznego.
Kabel komunikacyjny jest zbyt dtugi.
Uszkodzona ptyta gtdwna.
Bfad czujnika temperatury E2 Czujnik temperatury nie jest podtgczony prawidtowo lub ulegt uszkodzeniu.
otoczenia jednostki wewnetrznej Uszkodzona ptyta gtéwna.
(T1)
Bfad czujnika temperatury punktu  E3
Srodkowego wymiennika ciepta
(T2)
Btad czujnika temperatury wylotu  E4
wymiennika ciepta (T2B)
Btad wentylatora E6 + Zablokowany wentylator.
«  Silnik wentylatora nie jest podtgczony prawidtowo lub ulegt uszkodzeniu.
+ Nieprawidtowe zasilanie.
+ Uszkodzona ptyta gtowna.
Btad pamieci EEPROM E7 Uszkodzona ptyta gtdéwna.
Bfad EEV Eb Poluzowany lub uszkodzony przewod.
Zablokowany elektroniczny zawdr rozprezny.
Uszkodzona ptyta gtéwna.
Bfad jednostki zewnetrznej Ed Bfad jednostki zewnetrznej.
Btad poziomu wody EE Zablokowany ptywak poziomu wody.
Przefacznik poziomu wody nie jest podtgczony prawidtowo.
Uszkodzona ptyta gtéwna.
Usterka pompy odptywowe;.
Nie przypisano adresu jednostce | FE + Nie przypisano adresu jednostce wewnetrznej.

wewnetrznej
Tab. 27

H

Szybkie miganie oznacza miganie dwa razy na sekunde;
powolne miganie oznacza miganie raz na sekunde.
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15  Ochrona srodowiska i utylizacja

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalnosci grupy
Bosch.

Jakos¢ produktdw, ekonomicznos$¢ i ochrona srodowiska stanowig dla
nas cele réwnorzedne. Sciéle przestrzegane sa ustawy i przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznos¢.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajacych w poszczegéinych krajach, ktdre gwarantujg optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne dla
Srodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawieraja materiaty, ktére moga by¢ ponownie
wykorzystane.

Moduty mozna fatwo odtgczy¢. Tworzywa sztuczne s oznakowane.
W ten sposob rozne podzespoty mozna sortowac i ponownie
wykorzystac lub zutylizowad.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Ten symbol oznacza, ze produkt nie moze by¢ usuniety wraz

zinnymi odpadami, lecz nalezy go oddac do punktu zbiorki

odpaddw w celu przetworzenia, przejecia, recyklingu lub
utylizacji.

Ten symbol dotyczy krajéw z regulacjami prawnymi
dotyczacymi odpaddw elektronicznych, np. "dyrektywa europejska
2012/19/WE o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym". Takie
przepisy wyznaczajg warunki ramowe, obowigzujace w zakresie
oddawania i recyklingu zuzytego sprzetu elektronicznego
w poszczegolnych krajach.

Poniewaz sprzet elektroniczny moze zawiera¢ substancje
niebezpieczne, nalezy poddawad go recyklingowi w sposdb
odpowiedzialny, aby dzieki temu zminimalizowac ryzyko potencjalnego
zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi. Ponadto recykling odpadéw
elektronicznych przyczynia sie do ochrony zasobéw naturalnych.
Wiecej informacji na temat przyjaznej dla $rodowiska utylizacji zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego mozna uzyskac

w odpowiednich urzedach lokalnych, w zaktadzie utylizacji odpaddéw lub
u sprzedawcy, u ktérego nabyto produkt.

Wiecej informacji mozna znaleZ¢ tutaj:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/
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16  Informacja o ochronie danych osobowych

= =[=] My, RobertBosch Sp.zo.0., ul. Jutrzenki 105,

; 02-231 Warszawa, Polska, przetwarzamy informacje
o wyrobach i wskazoéwki montazowe, dane techniczne
i dotyczace potaczen, komunikacii, rejestracji
wyrobow i historii klientéw, aby zapewnic¢
funkcjonalnos¢ wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 b RODO),
wywigzac sie z naszego obowiazku nadzoru nad wyrobem oraz
zagwarantowac bezpieczenstwo wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 f RODO),
chroni¢ nasze prawa w zwigzku z kwestiami dotyczacymi gwarancji i
rejestracji wyrobu

(art. 6§ 1, ust. 1 f RODO) oraz analizowac sposob dystrybucji naszych
wyrobdw i mdc dostarczad zindywidualizowane informacje oraz
przedstawia¢ odpowiednie oferty dotyczace wyrobow (art. 6 § 1,

ust. 1 fRODO). Mozemy korzystac z ustug zewnetrznych ustugodawcow
i/lub spotek stowarzyszonych Bosch i przesytac im dane w celu realizacji
ustug dotyczacych sprzedazy i marketingu, zarzadzania umowami,
obstugi ptatnosci, programowania, hostingu danych i obstugi infolinii.
W niektdrych przypadkach, ale tylko, jesli zagwarantowany jest
odpowiedni poziom ochrony danych, dane osobowe mogg zosta¢
przestane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Szczegoétowe informacie przesytamy na zyczenie. Z naszyminspektorem
ochrony danych mozna skontaktowac sie, piszac na adres: Data
Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert
Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NIEMCY.

Majg Paristwo prawo wyrazi¢ w dowolnej chwili sprzeciw wzgledem
przetwarzania swoich danych osobowych namocy art. 6 § 1, ust. 1
RODO w zwigzku z Pafistwa szczeg6Ing sytuacja oraz wzgledem
przetwarzania danych bezposrednio w celach marketingowych. Aby
skorzystac z przystugujacego prawa, prosimy napisa¢ do nas na adres
DPO@bosch.com. Dalsze informacje mozna uzyskac po zeskanowaniu
kodu QR
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17  Zatacznik

17.1 Okablowanie elektryczne
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Rys. 38 Okablowanie elektryczne

0010032947-002

[1]  Czujnik temperatury wylotu wymiennika ciepta (T2B) Bk  Przewdd czarny
[2]  Czujnik temperatury otoczenia jednostki wewnetrznej (T1) CN... Kod portu

[3]  Czujnik temperatury punktu srodkowego wymiennika ciepta (T2) ENC1 Wytacznik mocy
[4] Gtéwna szafa sterownicza Gy  Przewodszary

[5] Czujnik poziomu wody J1  Mostek

[6] Silnik wentylatora wewnetrznego B Rd  Przewod czerwony
[7] Silnik wentylatora wewnetrznego A SW... Przetacznik DIP
[8] Alarm XP... tacznik

[9] Wejscie zasilania XS... tacznik

[10] Dtawik przeciwzwarciowy Ye/Gn Przewdd z6tto-zielony
[11] Opaska magnetyczna Gy  Szary

[12] Magistrala komunikacji ze sterownikiem przewodowym Wh  Przewod biaty
[13] Piytado podtaczania sterownika

[14] Magistrala komunikacji z kolejna jednostka wewnetrzng \E

[15] Magistrala komunikacji z jednostkami zewnetrznymi
[16] Silnik zaluzji 1 do 3 (od gory do dotu)

[17] Elektroniczny zawor rozprezny

[18] Wytacznik gtowny

[19] Wyswietlacz

Szczegoty dotyczace przetacznikéw DIP lub kodéw btedu znajduija sie
w Rozdziale 7.3 na stronie 16.
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