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1 Objasnienie symboli i wskazowki
dotyczace bezpieczenistwa

1.1 Objasnienie symboli

Wskazéwki ostrzegawcze

We wskazowkach ostrzegawczych zastosowano hasta
ostrzegawcze oznaczajace rodzaj i ciezar gatunkowy nastepstw
zaniechania dziatar zmierzajacych do unikniecia
niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujace wyrazy ostrzegawcze
uzywane w niniejszym dokumencie:

A NIEBEZPIECZENSTWO

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia
obrazen ciata zagrazajacych zyciu.

OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE oznacza mozliwo$¢ wystapienia cigzkich
obrazen ciata, a nawet zagrozenie zycia.

OSTROZNOSC

OSTROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazer ciata w
stopniu lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA
WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkod materialnych.

Wazne informacje

]

Wazne informacje, ktdre nie zawieraja ostrzezen przed
zagrozeniami dotyczacymi os6b lub mienia, oznaczono
symbolem informacji przedstawionym obok.
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1.2 Ogolne zalecenia bezpieczenstwa

/\ Wskazowki dla odbiorcow
docelowych
Nalezy przestrzegac wszystkich
instrukcji dotyczacych systemu.
Niestosowanie sie do instrukcji moze
doprowadzi¢ do powstania szkdd
materialnych i osobowych, a takze
spowodowac zagrozenie dla zycia.

» Instalacja, kontrole, naprawy,
modyfikacje i zmiany lokalizacji moga
by¢ wykonywana wytacznie przez
wykwalifikowana firme montazowa/
Serwisowa.

» Przed instalacja nalezy zapoznac sie
zinstrukcja dotyczaca wszystkich
elementow systemu.

» Postepowac zgodnie ze wskazéwkami
dotyczacymi bezpieczenstwa oraz
ostrzezeniami.

» Przestrzegac krajowych
i regionalnych przepisow oraz zasad
i wytycznych technicznych.

» Udokumentowadwszystkie wykonane
prace.




Informacje o produkcie

/\ Zastosowanie zgodne

z przeznaczeniem
Urzadzenie nie jest przeznaczone do
uzytku komercyjnego. Szkody powstate
w wyniku nieprawidtowego uzytkowania
urzadzenia sa wytaczone
z odpowiedzialno$ci producenta.

/\ Bezpieczenstwo elektrycznych

urzadzen do uzytku domowego itp.

Aby unikna¢ zagrozen powodowanych
przez urzadzenia elektryczne, nalezy
przestrzegac nastepujacych przepisow
normy EN 60335-1:

,Urzadzenie moze by¢ uzywane przez
dzieci od 8 roku zycia oraz osoby o
ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych lub
osoby niemajgce odpowiedniego
doswiadczenia i wiedzy, jesli s3 one pod
nadzorem lub zostaty poinstruowane
pod katem bezpiecznego uzycia
urzadzenia oraz znajg wynikajace z tego
niebezpieczenstwa. Urzadzenie nie
moze by¢ uzywane przez dzieci do
zabawy. Czyszczenie i konserwacja
wykonywana przez uzytkownika nie
moga by¢ przeprowadzane przez dzieci
bez nadzoru.”

»Aby unikna¢ zagrozen, uszkodzony
przewod zasilania sieciowego musi by¢
wymieniony przez producenta, serwis
techniczny lub wykwalifikowanego
specjaliste.”

) BOSCH

2 Informacje o produkcie

2.1 Deklaracja zgodnosci
Konstrukcja i charakterystyka robocza tego wyrobu spetniajg

wymagania europejskie i krajowe.
c E wszelkimi obowiazujacymi przepisami prawnymi UE,

przewidujacymi umieszczenie oznakowania CE na
produkcie.

Oznakowanie CE wskazuje na zgodno$¢ produktu z

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest w internecie:
www.bosch-klimatyzacja.pl.
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Wybdr miejsca montazu

2.2 Osprzet dodatkowy

T

Instrukcja montazu i obstugi Niniejsza instrukcja (Upewnic sie, ze zostata przekazana
uzytkownikowi)

Srubaz tbem z gniazdem krzyzowym, 2 Do montazu sterownika przewodowego na skrzynce

M4X25 mm O zaciskowej.

Wspornik z tworzywa @ 5X16 mm 2

Tab.1  Osprzet dodatkowy objety zakresem dostawy

oo i g

Skrzynka elektryczna 1 0Ogdlne dane techniczne wbudowanej w $ciane skrzynki zaciskowej.
Ekranowane miedziane przewody 2- 1 2*AWG16-AWG20, wstepne wbudowane w $ciane. Maks. dtugosé¢
Zytowe okablowania: 200 m.

Ostony okablowania (zestaw izolacyjny) | 1 Wstepne wbudowane w $ciane.

Duzy wkretak krzyzakowy 1 Do wkrecania $rub z them z gniazdem krzyzowym.

Maty srubokret ptaski 1 Do demontazu pokrywy dolnej sterownika przewodowego.

Tab.2  Osprzet dodatkowy zapewniany przez inwestora

w

Wybor miejsca montazu

Upewnic sig, ze powierzchnia, na jakiej bedzie staé

jednostka, utrzyma jej mase.

> Upewnic sig, ze jednostka jest ustawiona stabilnie
i wypoziomowana.

» Wybrane miejsce musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

» Do umieszczenia wyswietlacza wybra¢ miejsce, ktdre
mozna utrzymywac w czystosci i w ktérym mozliwe jest
badanie $redniej temperatury pomieszczenia.

» Wybrane miejsce nie moze by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie $wiatta stonecznego i innych zrédet ciepta oraz
musi znajdowac sie poza przeciggami i z dala od drzwi.

» W poblizu urzadzenia nie nalezy stosowa¢ materiatéw
palnych, np. lakieréw do wtosow i srodkow
owadobdjczych.

» Nie montowaé urzadzenia w miejscu, w ktérym mogtoby

doj$¢ do zamoczenia sterownika przewodowego.

v
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4  Instalacja

4.1 Wymiary
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. e Ur
[¢e]
~—
<
FOLLOW Me —h
R = S T v
0010034788-001
Rys.1  Wymiary konstrukcyjne (mm)

4.2 Okablowanie elektryczne

/\ Wskazéwki ostrzegawcze

» Wszystkie dostarczone czesci,
materiaty i wykonywane prace
elektryczne musza by¢ zgodne
z przepisami lokalnymi.

» Uzywac wytacznie kabli miedzianych.

» Uzywac kabla zasilania elektrycznego
dedykowanego dla danego
urzadzenia. Napiecie zasilania
powinno by¢ zgodne z napieciem
znamionowym.

» Okablowanie elektryczne powinno by¢
podtaczone przez wykwalifikowanego
technika oraz musi by¢ zgodne
z etykietami umieszczonymi na
schemacie obwodu.

» Przed wykonaniem prac nalezy
wytaczyc zasilanie, aby unikngé
urazéw zwigzanych z porazeniem
pradem elektrycznym.

» Wybra¢ okablowanie elektryczne,
ktore jest zgodne z odpowiednimi
wymaganiami elektrycznymi.

» Upewnic sig, ze catos¢ okablowania
jest zabezpieczona, a zaciski
przytaczeniowe i kable nie sg
naprezone.

» Aby unikna¢ przedostania sie wody
lub owaddw do wnetrza, po
wprowadzeniu kabli przepusty
kablowe nalezy wypetni¢
szpachlowka.

» Zasilanie podtgczy¢ dopiero po
ukonczeniu wszystkich prac
zwigzanych z okablowaniem
i doktadnym sprawdzeniu
poprawnosci potgczen.

6 AHU Kit - 6721827699 (2020/08)



4.2.1 Dane techniczne okablowania

» Dopilnowac, aby na miejscu montazu przygotowano
skrzynke zaciskowa i 2-zytowy ekranowany przewod
miedziany.

» Nie dotykac ptytki PCB ani sterownika przewodowego.

» Dtugo$¢ okablowania powinna by¢ wystarczajaca, aby
umozliwi¢ wyjecie sterownika przewodowego w celu
przeprowadzenia konserwacji.

Typ Ekranowany miedziany przewéd
2-zytowy

Srednica AWG 16 - 20
Dlugosc <200m
Tab. 3

4.2.2 Okablowanie komunikacyjne

+ Komunikacja miedzy zestawem AHU a sterownikiem
przewodowym jest dwukierunkowa.

« Parametry podawane przez sterownik przewodowy
aktualizowane s3 w czasie rzeczywistym na podstawie
zmian parametrow zestawu AHU.

«+  Zaciski X1iX2 stuza do podtaczania skrzynki sterowniczej
zestawu AHU oraz sterownikéw przewodowych. Miedzy X1
a X2 nie obowigzuje biegunowosc.

CON A CONB

0010034792-001

Rys.2  Metody podtaczenia sterownikow przewodowych

A - Jeden sterownik z jedna jednostka wewnetrzna:
AK Skrzynka sterownicza zestawu AHU

CON Sterownik przewodowy

PQE Kabel komunikacji z jednostka wewnetrzng

B - Dwa sterowniki z jedna jednostka wewnetrzna:
AK Skrzynka sterownicza zestawu AHU

CONA  Gféwny sterownik przewodowy

CONB  Dodatkowy sterownik przewodowy

PQE Kabel komunikacji z jednostka wewnetrzng

Instalacja

4.3 Montaz na fasadzie

& OSTROZNOSC

Ryzyko uszkodzenia ptytki PCB

Podczas otwierania tylnej pokrywy sterownika przewodowego
za pomoca matego Srubokreta ptaskiego nalezy uwazac, aby
nie uszkodzic znajdujacej sie wewnatrz ptytki PCB.

Obracanie $rubokreta w ztym kierunku moze spowodowac
uszkodzenie tylnej pokrywy sterownika przewodowego.

» Matym $rubokretem ptaskim nalezy podwazy¢ pokrywe
sterownika przewodowego i otworzy¢ ja.

0010034890001

Rys. 3

» Wsporniki z tworzywa docia¢ do standardowej dtugosci
stupkéw Srubowych w skrzynce zaciskowej. Podczas
montazu stupkdw srubowych na skrzynce zaciskowej
nalezy upewnic sie, ze wsporniki sg réwno utozone na
$ciance.

0010034789001

Rys. 4 Przycinanie wspornikéw

[1] Stupki $rubowe na skrzynce zaciskowej
[2] Wspornikiz osprzetu dodatkowego

AHU Kit - 6721827699 (2020/08) 7
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» Zamocowac wsporniki do tylnej pokrywy.

5  Obsluga

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenistwo porazenia pradem elektrycznym lub

pozaru

» Przechowywac sterownik z dala od wody lub
rozpuszczalnikdéw.

» Nie myc sterownika woda ani rozpuszczalnikami (np.
rozcienczalnikami do farb).

0010034790-001

Rys.5  MontaZ wspornikéw do pokrywy Przed przystapieniem do obstugi sterownika uwaznie zapozna¢

> Przeciagnaé ekranowany kabel wstepnie wbudowany sie zinstrukcjg i upewnic sie, ze podane w niej informacje sg
w $ciane przez otwor kablowy w tylnej pokrywie. zZrozumiate.

»  Zapomoca dofaczonych érub przymocowaé tylng pokrywe Po zakonczeniu montazu zachowaé instrukcje do uzytku
sterownika przewodowego do skrzynki zaciskowe] przez w przysztosci. Przekazujac sterownik innym uzytkownikom,
wsporniki. Uwazac, aby tylna pokrywa nie zostata dopilnowaé, aby instrukcja rowniez zostata przekazana.

iekszta kutek zbyt sil dok ia. . . . .
ZniexszIaicona na siffek zoyt siinego doxrecenia 5.1 Sterownik przewodowy - informacje ogodine

/ 5.1.1 Ster. przewod.

AUTo cooL HEAT DRY FAN

L 1T

0010034791-001

Rys.6  Mocowanie tylnej pokrywy do sciany Rys. 8

1]  Okno odbioru sygnatu podczerwonego
2] Wyswietlacz

3] Przyciski

4] Wskaznik stanu pracy (wt./wyt.)

[1] Srubaztbem z gniazdem krzyzowym [
[2] Do zacisku X1/X2 jednostki wewnetrznej [
[3] Tylna pokrywa sterownika przewodowego {

» Podtaczy¢ okablowanie do zacisku X1/X2 (CN2)
sterownika przewodowego. m Sposéb dziatania

» Gtéwny korpus sterownika przewodowego zamocowac o Konfiguracja trybu pracy: Auto, Cool, Heat, Dry, Fan
stabilnie do tylnej pokrywy.

S Ustawienie predkosci obrotowej wentylatora
)
D§ Ustawienie funkcji przechylania zaluzji
T
coe Wybor funkcji dla biezacego trybu
AV Regulacja ustawienia temperatury lub zegara
’ O Wigczanie/wytaczanie jednostki
o Powrét lub anulowanie wyboru
- @ Zatwierdzenie lub zapisanie wyboru
Rys.7  Mocowanie gtéwnego korpusu do tylnej pokrywy Tab. 4 Funkcje przyciskéw wyswietlacza

[1] Rzutboczny $ciany

8 AHU Kit - 6721827699 (2020/08)
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5.1.2 lkony wyswietlacza

L @
T T
COOL HEAT DRY —FAN

Set Temp. ﬁ6‘7 Vil ( )
A AN O =~ D. 'h
|
I . l: Timer Off
G

_l I_'.B meron (2

0010034808-001

m Sposob dziatania

1 Tryb pracy:
«  Trybautomatyczny
+  Trybchtodzenia
«  Trybgrzania
+  Trybosuszania
«  Tryb nawiewu wentylatora
Wskazanie: Przypomnienie o wyczyszczeniu filtra
Wskazanie: Blokada funkcji przez sterownik
przewodowy lub centralny
Wskazanie: Transmisja sygnatu
Ustawienia i informacje o zegarze
Podawanie temperatury zadanej (Set Temp.) lub
temperatury pomieszczenia
7 Funkcje obstugi od lewej do prawej:
+ Wyswietlacz LED jednostki wewnetrznej
+ Funkcja czasu nocnego
+  FunkcjaEco
+  Dogrzewacz (zarezerwowany)
+ Funkcja Follow me
8 Pozycja przechylania zaluzji

9 Wskazanie: Status jednostki wewnetrznej
Ikona wiruje tylko wtedy, gdy uruchomiona jest
jednostka wewnetrzna.

10 Predkos¢ obrotowa wentylatora

Tab.5  lkony wyswietlacza

AHU Kit - 6721827699 (2020/08)
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5.2 Giéwne ustawieniarobocze

5.2.1 Wiaczanie/wylaczanie
» Nacisnac przycisk O .

Wskaznik stanu pracy sterownika przewodowego za$wieci sie.
» Ponownie nacisnaé przycisk ¢ .

Wskaznik stanu pracy sterownika przewodowego zgasnie.

5.2.2 Ustawienie trybu
> Aby zmieni¢ tryb pracy, nalezy nacisna¢ przycisk (3.

T Auto — Cool — Heat — Dry—Fan

0010034811-001

Rys. 10  Ustawienia trybu

» Nacisnac przycisk A lub V, aby ustawi¢ temperature.

]

Tryby automatyczny i osuszania nie s3 dostepne we wszystkich
modelach klimatyzatoréw. Regulacja temperatury nie jest
dostepna w trybie nawiewu wentylatora.

5.2.3 Ustawienie predkosci obrotowej wentylatora
» Nacisnac przycisk <, aby ustawi¢ predkosé wentylatora.

g

WS w
— e e .. —> 5
Auto Low High

0010034812001

Rys. 11

[i]

Domyslnie w sterowniku przewodowym skonfigurowanych jest
7 predkosci obrotowych wentylatora. Wskazéwki dotyczace
zmiany ustawienia podstawowego znajduja sie w rozdziale 6.2
"Ustawienia parametréw uruchamiania”, str. 12.

]

W trybach automatycznym i osuzania predko$¢ wentylatora
jest ustawiona na auto i nie mozna jej zmienic.

Ustawienia predkosci obrotowej wentylatora
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5.2.4 Ustawianie przechylania zaluzji

» Nacisnigcie przycisku '?§ umozliwia regulacje przechytu
zaluzji pionowej jednostki wewnetrznej. Gdy jednostka jest
wiaczona, ikona na wyswietlaczu informuje o kacie
nachylenia zaluzji.

> Nacisnac przycisk % ponownie, aby zmienié kat
nachylenia zaluzji o kolejng warto$¢.

5.3 Ustawienia funkcji
» Nacisnac przycisk « <+, aby przej$¢ do ustawien funkcji.
» Przej$¢ do wybranej funkcji za pomoca przycisku <« «,
AlubV.
Ikona wybranej funkcji zacznie migac.

O > > DU M
[ i

0010034814-001

Rys. 12 Ustawienia funkcji

» Nacisnaé przycisk @ aby zatwierdzi¢ wybdr funkcji.
-lub-
» Nacisna¢ przycisk € , aby anulowaé wybor funkcji.

5.3.1 Licznik czasu

Zegar stuzy do wiaczania lub wytgczania jednostki wewnetrznej
po uptywie okreslonego czasu. Za pomocg sterownika
przewodowego mozna skonfigurowac zegar, ktory informuje
otym, czy jednostka wewnetrzna jest wigczona, czy wytgczona.
Zegar mozna skonfigurowac tak, aby najpierw wytaczat,
anastepnie wiaczat jednostke wewnetrzng i odwrotnie.

Jezeli jednak czas wyfaczenia zostanie skasowany, spowoduje to
réwniez skasowanie czasu wiaczenia, i vice versa.

[i]

Dodatkowe sterowniki przewodowe nie posiadaja funkcji zegara.

Ustawianie funkcji zegara

[i]

Kiedy jednostka wewnetrzna jest wytaczona, najpierw ustawic¢
czas wigczenia, a nastepnie wyfaczenia. Kiedy jednostka
wewnetrzna jest wigczona, najpierw ustawic czas wytaczenia,
a nastepnie wtaczenia.

) BOSCH

Konfiguracja czasu wiaczania lub wylaczania na zegarze:
» Nacisna¢ przycisk @ aby wybrac¢ symbol (9,
i potwierdzic¢ przyciskiem @
» Ustawi¢ godzine wiaczenia: na ekranie wyswietlony
zostanie komunikat Timer On.
-lub-
> Ustawi¢ godzine wytgczenia: na ekranie wyswietlony
zostanie komunikat Timer Off.
Nacisnac przycisk (+), aby zatwierdzié wybor.
Nacisnaé A lubV, aby wyregulowaé czas.
> Nacisnaé przycisk (), aby zatwierdzi¢ nastawe czasu.

]

Przytrzymujac przycisk A lub V', mozna przyspieszy¢
regulacje wartosci.

vy

Anulowanie funkcji zegara

» Nacisnac przycisk * * =, aby wybraé symbol (9,
i potwierdzi¢ przyciskiem ().

» Nacisng¢ przycisk €2 lub () badz ustawié warto$é zero, aby
anulowac ustawianie zegara.

> Aby powrdci¢ do strony gtéwnej, nacisnagé przycisk €.

5.3.2 Wyswietlacz LED jednostki wewnetrznej

Funkcja tastuzy do monitorowania stanu wiaczenia/wytaczenia

wyswietlacza jednostki wewnetrznej.

> Nacisnaé przycisk « « +, aby wybra¢ Z\. Ikona zacznie
migac.

> Nacisnaé przycisk (), aby potwierdzi¢, lub <> , aby
anulowac funkcje wyswietlacza IDU.

5.3.3 Funkcja czasu nocnego

Jesli aktywny jest tryb ustawien czasu nocnego, jednostka

wewnetrzna automatycznie dopasowuje poziom gtosnosci

emitowanych przez nig dzwigkdow.

> Aby wigczy¢ lub wytaczy¢ ustawienia czasu nocnego,
nacisna¢ przycisk « « « i wybra¢ ‘@.

> Nacisnaé przycisk (+), aby potwierdzi¢, lub <> , aby
anulowac funkcje czasu nocnego.

5.3.4 Funkcja ECO

Po przejéciu w stan ECO jednostka wewnetrzna pracuje

w trybie oszczednosci energii.

> Aby wigczy¢ lub wytaczy¢ funkcje ECO: nacisnac przycisk
<+« jwybrac ECO.

> Nacisnaé przycisk (+), aby potwierdzi¢, lub €3, aby
anulowac funkcje ECO.
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Podczas przetaczania trybow lub wytgczania jednostki funkcja
ECO jest wytaczana. Po uptywie 8 godzin pracy w trybie ECO
jednostka automatycznie opuszcza stan ECO.

Funkcja czasu nocnego i funkcja ECO wzajemnie sie wykluczaja.

5.4 Funkcja Follow me

]

Funkcja Follow Me sterownika przewodowego jest domysinie
uruchomiona.

Gdy funkcja jest aktywna, temperatura otoczenia jednostki
wewnetrznej zostaje zastapiona temperatura zmierzong przez
sterownik przewodowy.

» Aby wyfaczy¢ funkcje: Nacisnaé i jednoczesnie
przytrzymag przyciski 5§ oraz (©) do momentu, w ktérym
wskaznik zniknie.

> Aby wiaczy¢ funkcje: Nacisnac i jednoczesnie przytrzymac
przyciski D,§ oraz () do momentu, w ktérym pojawi sie
wskaznik.

WSKAZOWKA

Jezeli funkcje Follow Me sterownika przewodowego i modutu
zdalnego sterowania uruchomione s jednoczes$nie, priorytet
ma funkcja Follow Me sterownika przewodowego.

5.5 Przypomnienie o wyczyszczeniu filtra
Po osiggnieciu nastawy czasu pracy wtaczane jest
przypomnienie o wyczyszczeniu filtra. Wskazowki dotyczace
wiaczania/wytaczania tej funkcji lub konfiguracji jej czasu
zawiera rozdziat Konfiguracja w miejscu instalacji, str. 12.
» Aby ikona przypominajaca znikneta, nalezy nacisnac¢

i przytrzymac przycisk '?§ przez kilka sekund.

]

Dodatkowy sterownik przewodowy nie posiada funkcji
przypomnienia o czyszczeniu filtra.
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Obstuga

5.6 Funkcja blokady

Istnieje mozliwo$¢ zablokowania jednej lub kilku sposrod
nastepujacych funkcji jednostki wewnetrznej: bezprzewodowy
modut zdalnego sterowania, stan wt./wyt., najnizsza zadana
temperatura chtodzenia, najwyzsza zadana temperatura
chtodzenia, tryb, predkosé¢ obrotowa wentylatora, blokada
sterownika przewodowego.

]

Za pomoca centralnego sterownika w instalacji mozna
zablokowac jednostke wewnetrzna, na skutek czego jej
wybrane funkcje staja sie niedostepne. W przypadku blokady
jednostki wewnetrznej za pomocg centralnego sterownika
nalezy sprawdzi¢ odpowiednie ustawienia tego sterownika.
Jezeli funkcja blokady uruchamiana jest jednocze$nie na
sterowniku centralnym i sterowniku przewodowym, priorytet
ma sterownik centralny.

Po zablokowaniu zakresu temperatury przez sterownik
przewodowy w ramach konfiguracji w miejscu instalacji

(> rozdziat 6 "Konfiguracja w miejscu instalacji", str. 12)
podséwietlany jest symbol &, jednak bez ramki (J. Po
zablokowaniu zakresu temperatury przez sterownik centralny
ikonablokady podswietli sie wraz z ramkg. W przypadku dwdch
blokad obydwie wys$wietlane s3 na ekranie naprzemiennie.

11




Konfiguracja w miejscu instalacji

6  Konfiguracja w miejscu instalacji

Przywrdcenia ustawien fabrycznych mozna dokonaé

w dowolnym czasie.

» Aby zresetowac sterownik przewodowy, nalezy
jednoczesnie nacisnac i przez kilka sekund przytrzymaé
przyciskig3,+ s, AiV.

6.1 Ustawianie i sprawdzanie adresu jednostki
wewnetrznej

Adres mozna wyswietli¢ i skonfigurowac za pomoca sterownika
przewodowego. Jezeli jednostka wewnetrzna nie posiada
adresu, na sterowniku przewodowym wyswietli sie btad E9.

» Aby przejs¢ do strony ustawien adresu, jednoczesnie

nacisnag i przez kilka sekund przytrzymaé przyciski A i V.

Jezeli adres jest skonfigurowany, wyswietlany jest on na
stronie ustawien adresu.

» Zapomoca przyciskow A iV zmieni¢ warto$¢ adresu
(zakres: 0 - 63).

> Zapomoca przycisku (2) przesta¢ nowy adres do jednostki
wewnetrznej.

» Nacisna¢ przycisk € lub odczekaé 60 sekund, aby opusci¢
strone konfiguracji adresu.

[i]

Gdy wyswietlona jest strona konfiguracji adresu, sterownik
przewodowy nie odpowiada na zadne sygnaty modutu zdalnego
sterowania.

) BOSCH

6.2 Ustawienia parametréw uruchamiania

Parametry uruchamiania mozna skonfigurowac niezaleznie od

tego, czy jednostka jest wigczona, czy wytaczona.

> Aby przej$¢ do strony ustawien parametréw uruchamiania,
nalezy jednoczes$nie nacisnac i przytrzymac przyciski
ceeigd.
W obszarze wyswietlania temperatury pojawi sig CO.
Kod parametru mozna zmieni¢ za pomoca przyciskow
AiV.

> Zatwierdzi¢ wybér przyciskiem (.

» Przyciski A\ i V umozliwiajg regulacje wartosci
parametrow.

> Zatwierdzi¢ zmiang za pomoca przycisku () lub nacisna¢
przycisk €2, aby anulowac.

» Nacisna¢ przycisk €2 lub odczekac 60 sekund, aby opuscié
strone ustawien parametréw uruchamiania.

]

Gdy wyswietlona jest strona ustawien parametrow
uruchamiania, sterownik przewodowy nie reaguje na
naciskanie niektorych przyciskow i na zadne sygnaty modutu
zdalnego sterowania.

]

Ustawienia podstawowe zostaty wyréznione w ponizszej tabeli.
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Opis elementu Wybor parametru
parametru

Ustawienie adresu

C1l Tylko chtodzenie/chtodzenie
i grzanie
C2 Zastrzezone
3 Ustawienia czasu przypomnienia

o0 czyszczeniu filtra

C4 Ustawienia odbiornika
podczerwieni sterownika
przewodowego

C5 Ustawienia predkosci obrotowej
wentylatora w sterowniku
przewodowym

Cé Zastrzezone

C7 Wskazanie temperatury
pomieszczenia

C8 Ustawienia wt./wyt. wskaznika
stanu pracy

Cc10 Ustawienia czasu opdznienia

zatrzymania wentylatora jednostki
wewnetrznej
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Konfiguracja w miejscu instalacji

FO: Gtowny sterownik  Jezeli jedna jednostka wewnetrzna sterowana
przewodowy jest dwoma sterownikami przewodowymi,
F1:Dodatkowy sterownik | adresy muszg sie réznic.

przewodowy

00: Chtodzenie i grzanie Tryb grzania nie jest dostepny w ustawieniu
01: Tylko chtodzenie "tylko chtodzenie"

00: Brak przypomnienia
o0 czyszczeniu filtra
01:1250h

02:2500 h

03:5000h
04:10000h

00: Wytaczony

01: Wigczony

Po wytaczeniu sterownik przewodowy nie
odbiera sygnatow modutu zdalnego
sterowania.

00: 3 predkosci Jezelito mozliwe, dwukierunkowa komunikacja

wentylatora domysInie i automatycznie rozpoznaje liczbe

01: 4 predkosci predkosci wentylatora.

wentylatora

02: 7 predkosci

wentylatora

00: Nie Jezeli funkcja jest wytaczona, wyswietlana jest

01: Tak temperatura zadana, w przeciwnym wypadku
widoczna jest aktualna temperatura
pomieszczenia.

00: Wyt Po wybraniu ustawienia wyt. kontrolka pracy

01: zat bedzie zawsze wytaczona niezaleznie od stanu
jednostki wewnetrznej.

00: 4 min FF: Zaleznie od ustawienia pokretta

01:8min nastawczego na gtéwnej ptytce PCB jednostki

02: 12 min wewnetrznej.

03:16 min

04: -

FF: Zaleznie od jednostki

wewnetrznej




Konfiguracja w miejscu instalacji
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Opis elementu Wyhor parametru
parametru

C12

C13

C14

C15

C16

C18

C19

C20

c21

Ustawienia temperatury
zapobiegania nawiewom zimnego
powietrza z jednostki wewnetrznej

Ustawianie kompensacji
temperatury jednostki
wewnetrznej w trybie grzania

Ustawianie kompensacji
temperatury jednostki
wewnetrznej w trybie chtodzenia

Ustawienia dogrzewacza jednostki
wewnetrznej

Ustawienia automatycznego
ponownego uruchomienia
jednostki wewnetrznej
Ustawienia zmiany kata otwarcia
pionowej zaluzji jednostki
wewnetrznej

Sygnalizacja odbioru sygnatu
z modutu zdalnego sterowania
przez jednostke wewnetrzng

Zadziatanie brzeczyka jednostki
wewnetrznej

Korekta temperatury dla funkcji
Follow Me w sterowniku
przewodowym

Ustawienie zewnetrznej
temperatury otoczenia, gdy
wiaczono dogrzewacz

00:15°C/14°C
00:59 °F [ 57 °F
01:20°C/12°C
01:68°F /54 °F
02:24°C/16°C
02:75°F/61°F
03:26°C/18°C
03:79°F /64 °F

FF: Zaleznie od jednostki

wewnetrznej

00:6°C/43°F
01:2°C/36°F
02:4°C/39°F
03:6°C/43°F
04:0°C/32°F

FF: Zaleznie od jednostki

wewnetrznej
00:0°C/32°F
01:2°C/36°F

FF: Zaleznie od jednostki

wewnetrznej
00: Brak
01: Dostepne

00: Brak
01: Dostepne

00: Brak
01: Dostepne

00: Nie
01: Tak

00: Nie
01: Tak

-5..-3..5°C/

=G

-6..9°F

-5...15...20°C/
23...59...68°F

Ustawienie zalezne od typu jednostki
wewnegtrznej. Wartos¢ po stronie lewej dotyczy
typowych jednostek wewnetrznych. Wartos¢
po stronie prawej dotyczy jednostki wstepnego
kondycjonowania $wiezego powietrza.

FF: Zaleznie od ustawienia pokretta
nastawczego na gtownej ptytce PCB jednostki
wewnetrznej.

FF: Zaleznie od ustawienia pokretta
nastawczego na gtéwnej ptytce PCB jednostki
wewnetrznej.

FF: Zaleznie od ustawienia pokretta
nastawczego na gtownej ptytce PCB jednostki
wewnetrznej.

Ustawienie podstawowe:

Typowa jednostka wewnetrzna: 01
Jednostka wstepnego kondycjonowania
$wiezego powietrza: 00

Ustawienie podstawowe:

Typowa jednostka wewnetrzna: 01
Jednostka wstepnego kondycjonowania
Swiezego powietrza: 00

Doktadno$¢: 0,5°C lub 1 °F.

Doktadnosc: 1 °C lub 1 °F.
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Opis elementu Wyhor parametru
parametru

Interwat przetaczania trybow 00: 15 min
w Auto « 01:30min
+ 02:60min
+ 03:90 min
C24 jednostka temperatury + 00: °C
« 01:°F
C25 Ustawienie dolnego limitu 30...17°C/ 86...62 °F
temperatury dla trybu chtodzenia
C26 Ustawienie gornego limitu 30...17°C/ 86...62°F
temperatury dla trybu grzania
Cc27 Ustawienie skoku 0,5 °C + 00:Skok 1°C

+  01:Skok 0,5°C
Tab.6  Ustawienie parametru

6.3 Sprawdzanie parametrow pracy

Istnieje mozliwo$¢ sprawdzenia parametréw pracy jednostek
zewnetrznych i wewnetrznych oraz wersji oprogramowania
sterownika przewodowego.

» Przej$c do strony gtéwnej.

> Aby przej$¢ do strony sprawdzania danych, jednoczesnie
nacisngCi przez kilka sekund przytrzymac przyciski e i ()

» Zapomoca przyciskow A iV wybrac jednostke
wewnetrzna lub zewnetrzna: 000 - 003 dla jednostek
zewnetrznych; n00 - n63 dla jednostek wewnetrznych.

» Nacisna¢ przycisk (), aby sprawdzic parametr, lub
przycisk €3 , aby opusci¢ funkcje sprawdzania.

» Nastronie sprawdzania danych nacisna¢ A i V, aby
sprawdzi¢ parametry. Mozna je przeglada¢ kolejno.

]

Numer parametru wyswietlany jest w obszarze zegaraw gornej
czesci strony sprawdzania danych, a jego warto$¢ - w obszarze
temperatury.
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Dostepne wytacznie dla samego sterownika
przewodowego.
Dostepne wytacznie dla samego sterownika
przewodowego.




Konfiguracja w miejscu instalacji

Parametry jednostki zewnetrznej

O 00 N o o B W N =

e e =
o OB W N = O

17
18
19
20

21
22
23

24

25
26
27

28
29
30
31
32
33
34

Parametr wyswietlany na ekranie sterownika
przewodowego podczas kontroli miejscowej
jednostki zewnetrznej (ODU)

Adres jednostki zewnetrznej

Temperatura zewngtrzna (T4) (°C)

Srednia temperatura T2/T2B (skorygowana) (°C)
Temp. rury gtéwnego wymiennika ciepta (T3) (°C)
Temp. po stronie ttocznej sprezarki A ( °C)

Temp. po stronie ttocznej sprezarki B ( °C)
Natezenie pradu sprezarki z falownikiem A (A)
Natezenie pradu sprezarki z falownikiem B (A)
Zastrzezone

Predkos¢ obrotowa wentylatora

Pozycja EXVA/4

Pozycja EXVB/4

Pozycja EXVC/4

Tryb pracy

Tryb priorytetu

Wymagana korekta catkowitej wydajnosci jednostki
wewnetrznej

Liczba jednostek zewnetrznych

Catkowita wydajnos¢ jednostki zewnetrznej
Temperatura radiatora modutu falownika A (°C)

Temperatura radiatora modutu falownika B (°C)
(zastrzezone)
Zastrzezone

Temperatura na wylocie ptytowego wymiennika ciepta
(T6B) (°C)

Temperatura na wlocie ptytowego wymiennika ciepta
(T6A) (°C)

Stopien przegrzania po stronie ttocznej instalacji

Liczba pracujacych jednostek wewnetrznych
(w przypadku adresow wirtualnych obejmuje liczbe
urzadzen z adresem wirtualnym)

Wysokie cisnienie w instalacji

Niskie ci$nienie w instalacji (zastrzezone)
Najnowszy kod btedu lub zabezpieczenia
Czestotliwos¢ sprezarki A z falownikiem
Czestotliwosc sprezarki B z falownikiem
Moc jednostki

) BOSCH

Parametr wyswietlany na ekranie sterownika

przewodowego podczas kontroli miejscowej
jednostki zewnetrznej (ODU)

35 | Nrwersji programu

36  Adres jednostki wewnetrznej VIP

37 | Zastrzeione 2

38 Zastrzezone 2

Tab. 7 Parametry kontroli miejscowej jednostki ODU

Parametry jednostki wewnetrznej

Parametr wyswietlany na ekranie sterownika
przewodowego podczas kontroli miejscowej
jednostki wewnetrznej (IDU)

Adres komunikacyjny IDU

Wydajno$¢ (HP) IDU

Adres sieciowy IDU (taki sam jak adres komunikacyjny)
Temperatura zadana Ts

temp. pomieszcz. T 1

Rzeczywista temperatura w pomieszczeniu T2
Rzeczywista temperatura w pomieszczeniu T2A
Rzeczywista temperatura w pomieszczeniu T2B
Temperatura Ta (jednostka wstepnego
kondycjonowania $wiezego powietrza)

Temperatura po stronie ttocznej sprezarki (wskazywana
jest wysoka temperatura)

11 Docelowy stopien przegrzania (zastrzezone)

12 PozycjaEXV/8

13 | Nrwersji oprogramowania

14 Kod btedu

Tab.8  Parametry kontroli miejscowej jednostki IDU

©O© 0 N o o b~ WN -

—
o
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7

7.1

C7
EO
El
E2

E4

E5
E7
E8
XE9
EL
FO
XF1
F3

5

XHO

H1

H2
H3
XH4
H5
H6
H7
H8
H9
Hb
PO

P1
P2
XP3
P4

Kody btedéw i usuwanie usterek

Kody btedow jednostki zewnetrznej

Kod |Definicjai opis btedu
btedu

3 x aktywacje zabezpieczenia PL w ciaggu 100 minut
Btad komunikacji ODU
Zabezpieczenie fazowe zasilania trojfazowego

Btad komunikacji miedzy jednostkami wewnetrzng
izewnetrzng

Btad czujnika temperatury skraplacza (T3) lub
czujnika temperatury otoczenia (T4)

Zabezpieczenie przed nieprawidtowym napieciem
Btad czujnika temperatury na wylocie

Btad adresu ODU

Btad niezgodnosci sterownikéw

Zastrzezone

3 x aktywacje zabezpieczenia PP w ciggu 100 minut
Btad PTC

Btad czujnika temperatury na wylocie ptytowego
wymiennika ciepta T6B

Btad czujnika temperatury na wlocie ptytowego
wymiennika ciepta T6A

Btad komunikacji pomiedzy IR341 a uktadem
nadrzednym

Btad komunikacji miedzy uktadem transmisji
i uktadem nadrzednym

Btad spadku liczby jednostek zewnetrznych

Btad wzrostu liczby jednostek zewnetrznych

Btad zabezpieczenia modutu falownika

3 x aktywacje zabezpieczenia P2 w ciagu 60 minut
3 x aktywacje zabezpieczenia P4 w ciggu 100 minut
Btad spadku liczby jednostek IDU

Btad czujnika wysokiego ci$nienia

3 x aktywacje zabezpieczenia P9 w ciagu 60 minut
Btad czujnika niskiego ci$nienia

Zabezpieczenie przed wysoka temperaturg sprezarki
z falownikiem

Zabezpieczenie przed wysokim ci$nieniem
Zabezpieczenie przed niskim cisnieniem
Zabezpieczenie nadpradowe sprezarki

Zabezpieczenie przed nadmierng temperatura po
stronie ttocznej sprezarki
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Kod |Definicja i opis btedu
btedu

P5 Zabezpieczenie przed zbyt wysoka temperaturg
skraplacza

P9 Btad wentylatora DC
PF Zastrzezone

DE Zabezpieczenie przed nadmierng temperatura
modutu falownika

PP Zabezpieczenie przed niskim przegrzaniem po
stronie ttocznej

XLO  Awaria modutu falownika

XL1 | Zabezpieczenie przed niskim napieciem magistrali
DC

XL2  Zabezpieczenie przed wysokim napieciem magistrali
DC

XL3 | Zastrzezone

XL4  Usterka MCE/synchronizacja/petla zamknieta

XL5 | Zabezpieczenie przed predkoscia zerowg

XL7  Zabezpieczenie przed btedng sekwencja faz

XL8 | Zabezpieczenie przed nagta zmiang predkosci
sprezarki >15 Hz

XL9  Zabezpieczenie przed réznica miedzy ustawiong
predkoscia a rzeczywista czestotliwoscia robocza
sprezarki > 15 Hz

Tab.9  Kody bteddw jednostki zewnetrznej

7.2 Kody btedéw jednostki wewnetrznej

Kod |Definicjai opis btedu
btedu

FE Jednostka wewnetrzna nie posiada adresu
EO Btad konfliktu trybow

El Btad komunikacji miedzy jednostkami wewnetrzng
izewnetrzng

E2 Btad czujnika T1

E3 Btad czujnika T2

E4 Btad czujnika T2B

E5 Btad czujnika T2A (zastrzezone)

E6 Btad wentylatora jednostki wewnetrznej
E7 Btad EEPROM

Ed Btad jednostki zewnetrznej

EE Btad ostrzezenia o poziomie wody

Eb Btad elektronicznego zaworu rozpreznego jednostki
wewnetrznej

Tab. 10  Kody bteddw jednostki wewnetrznej




Test dziatania i odbidr przez uzytkownika

7.3 Usuwanie usterek

) BOSCH

Kodois bl Mlwe praycyy

Pusty wyswietlacz sterownika
przewodowego

E9(Btad komunikacii sterownika
przewodowego i IDU)

Brak mozliwosci obstugi niektorych
funkcji jednostki wewnetrznej (np. W./
WYL, temperatura, tryb, predko$¢
obrotowa wentylatora i blokada
sterownika przewodowego)

Tab. 11  Usuwanie usterek

Jednostka IDU nie jest wtaczona
Btedne podtaczenie sterownika

Uszkodzony sterownik przewodowy
Awaria zasilania gtéwnej ptytki PCB

Brak adresu lub zduplikowany adres IDU

Uszkodzony sterownik przewodowy
Awaria gtéwnej ptytki PCB jednostki IDU

Ikona blokady na wyswietlaczu
sterownika przewodowego nie gasnie.

-]

w celu wykrycia ewentualnych usterek.

» Objasni¢ klientowi sposob obstugi sterownika.
» Przypomniec klientowi o koniecznosci zachowania

instrukcji na przysztosc.

Test dziatania i odbidr przez uzytkownika
» Po zakonczeniu montazu przeprowadzic test dziatania

Wiaczy¢ jednostke IDU.

Wytaczyc¢ jednostke IDU, a nastepnie
sprawdzi¢ poprawnos¢ podfaczenia
sterownika przewodowego. Patrz rozdziat
Okablowanie elektryczne, str. 6, gdzie
podano wymagania dotyczace
okablowania.

Wymieni¢ sterownik przewodowy.
Wymienic ptytke gtéwna PCB jednostki IDU.

Ustawi¢ adres jednostki IDU; usuna¢
powtarzajace sie adresy jednostek IDU.

Wymieni¢ sterownik przewodowy.
Wymieni¢ ptytke gtéwng PCB jednostki IDU.
Sprawdzi¢, czy jednostka wewnetrzna

zostata zablokowana za pomoca sterownika
przewodowego.
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Ochrona $rodowiska i utylizacja

9  Ochrona srodowiska i utylizacja

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad
dziatalnosci grupy Bosch.

Jako$¢ produktdw, ekonomiczno$é i ochrona $rodowiska
stanowig dla nas cele rownorzedne. Scisle przestrzegane sa
ustawy i przepisy dotyczace ochrony $r+odowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie
i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomiczno$¢.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania
opakowan, dziatajacych w poszczegdlnych krajach, ktére
gwarantuja optymalny recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach s przyjazne
dla $rodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawieraja materiaty, ktore moga by¢
ponownie wykorzystane.

Moduty mozna tatwo odtaczy¢. Tworzywa sztuczne sg
oznakowane. W ten sposéb rézne podzespoty mozna sortowac
i ponownie wykorzystac lub zutylizowaé.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny
Ten symbol 0znacza, ze produkt nie moze by¢
E usuniety wraz z innymi odpadami, lecz nalezy go
oddac do punktu zbidrki odpaddéw w celu
mmmmm  przetworzenia, przejecia, recyklingu lub utylizacji.

Ten symbol dotyczy krajow z regulacjami prawnymi
dotyczacymi odpadéw elektronicznych, np. "dyrektywa
europejska 2012/19/WE o zuzytym sprzecie elektrycznym i
elektronicznym". Takie przepisy wyznaczaja warunki ramowe,
obowiazujace w zakresie oddawania i recyklingu zuzytego
sprzetu elektronicznego w poszczegolnych krajach.

Poniewaz sprzet elektroniczny moze zawiera¢ substancje
niebezpieczne, nalezy poddawac go recyklingowi w sposéb
odpowiedzialny, aby dzieki temu zminimalizowac ryzyko
potencjalnego zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.
Ponadto recykling odpadéw elektronicznych przyczynia sie do
ochrony zasobow naturalnych.

Wiecej informacji na temat przyjaznej dla srodowiska utylizacji
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego mozna
uzyska¢ w odpowiednich urzedach lokalnych, w zaktadzie
utylizacji odpadéw lub u sprzedawcy, u ktérego nabyto produkt.
Wiecej informacji mozna znalez¢ tutaj:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/
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10 Informacja o ochronie danych
osobowych
My, Robert Bosch Sp. z 0.0., ul. Jutrzenki
105, 02-231 Warszawa, Polska,
przetwarzamy informacje o wyrobach i
wskazowki montazowe, dane techniczne i
dotyczace potaczen, komunikacji, rejestracji
wyrobéw i historii klientéw, aby zapewnié funkcjonalnos$é
wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 b RODO), wywiazac sie z naszego
obowiazku nadzoru nad wyrobem oraz zagwarantowa¢
bezpieczenstwo wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 fRODO), chronié
nasze prawa w zwigzku z kwestiami dotyczacymi gwarancji i
rejestraciji wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 f RODO) oraz analizowac¢
sposob dystrybucji naszych wyrobéw i méc dostarcza¢
zindywidualizowane informacje oraz przedstawia¢
odpowiednie oferty dotyczace wyrobow (art. 6§ 1, ust. 1
RODO). Mozemy korzystac z ustug zewnetrznych
ustugodawcow i/lub spotek stowarzyszonych Bosch i przesytac
im dane w celu realizacji ustug dotyczacych sprzedazy i
marketingu, zarzadzania umowami, obstugi ptatnosci,
programowania, hostingu danych i obstugi infolinii. W
niektorych przypadkach, ale tylko, jesli zagwarantowany jest
odpowiedni poziom ochrony danych, dane osobowe moga
zostac przestane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Szczegdtowe informacije przesytamy na
zyczenie. Z naszym inspektorem ochrony danych mozna
skontaktowac sie, piszac na adres: Data Protection Officer,
Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH,
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NIEMCY.

Maja Paristwo prawo wyrazi¢ w dowolnej chwili sprzeciw
wzgledem przetwarzania swoich danych osobowych na mocy
art. 6§ 1, ust. 1 fRODO w zwigzku z Panstwa szczegdlng
sytuacja oraz wzgledem przetwarzania danych bezposrednio w
celach marketingowych. Aby skorzystac z przystugujacego
prawa, prosimy napisa¢ do nas na adres DPO@bosch.com.
Dalsze informacje mozna uzyskac po zeskanowaniu kodu QR
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Robert Bosch Sp. zo.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

Infolinia: 801 600 801
Infolinia serwis: 801 300 810

www.bosch-klimatyzacja.pl



