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Technische Daten - Kaltemittel

() BOSCH

1 Technische Daten - Kaltemittel

Beim Befiillen mit Kaltemittel folgende Parameter beachten:
Kaltemitteltyp R-410A
Maximaler Betriebsdruck 44 bar

Tab. 1

2 Lieferumfang und Abmessungen

2.1  Lieferumfang
Bild 1.

2.2  Abmessungen der Abzweigverbindungen
Bild 2 bis 5.

3 Aufstellung

3.1  Modellauswahl, Durchmesser des Hauptrohrs

Leistung DX-AHU-Kit A Durchmesser des Hauptrohrs (mm)
(kw) @ Fliissigkeitsseite|  Produkttyp

20,0<A<46,0 12,7 KIT-BJO1
46,0<A<66,0 15,9 KIT-BJO2
66,0<A<135,0 19,1 KIT-BJO3
135,0 A< 22,2 KIT-BJO4

Tab. 2  Auswahl der Abzweigstiicke

3.2  Zuschneiden und SchweiBen des Abzweigstiicks

Bild 6 bis 7.

1. Passende Abzweigstiicke anhand der Modellauswahlhilfe entspre-
chend der Ausgangsleistung der Inneneinheit auswahlen.

2. Je nach der tatsachlichen RohrgroBe ggf. Teile von den Abzweigroh-
ren abschneiden. Spezialwerkzeuge verwenden, z. B. einen Rohr-
schneider.

3. Abzweigrohr an das Abzweigstiick schweiBen.

Beispiel:

Angenommen, auf der Gasseite von KIT-BJO1 muss ein Rohr mit einem

Durchmesser von @ 12,7 mm verwendet werden. Folgende Schritte

durchfiihren:

+ Abzweigrohre wie in Schritt 2 dargestellt zuschneiden.

+  Abzweigrohr wie in Schritt 3 dargestellt an das Abzweigstiick
schweiBen.

]

Senkrecht zum Kupferrohr schneiden.

3.3 Installation von Abzweigstiick und Feldleitungen

i

Abzweigstiicke miissen waagerecht installiert werden. Der Winkel sollte
in allen Richtungen nicht mehr als 10° betragen.

» Abzweigstiicke ausrichten (= Bild 8).
» Abzweigstiicke an die Feldleitungen schweiBen. Hierbei die folgen-
den Hinweise beachten (= Bild 9):
- Abzweigstiicke miissen parallel zum Boden installiert werden
- Der Abstand zwischen zwei Abzweigstiicken muss mindestens
0,5 m betragen
- Der Abstand zwischen Bogen und Abzweigstiicken muss mindes-
tens 0,5 m betragen
- Der Abstand zwischen zwei Bogen muss mindestens 0,5 m betra-
gen
Legende zu Bild 9:
[1] DXAHU-Kit

3.4  Wirmedimmung

Bild 10 bis 11.

Auf die Warmedammung der Abzweigrohre achten.

» Schutzpapier vom mitgelieferten Warmedammstoff abziehen
(> Bild 10, [1]).

» Warmedammstoff anbringen und alle Anschliisse mit Klebeband ab-
dichten (- Bild 10, [1]).

DX AHU Kit - 6721830754 (2021/04)
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Refrigerant Specifications

1 Refrigerant Specifications

Comply to the following when filling with refrigerant:
Refrigerant type R-410A
Maximum working pressure 44 bar
Table 3

2 Scope of delivery and dimensions

2.1  Scope of delivery
Fig. 1.

2.2 Dimensions of branch joints
Fig. 2to 5.

DX AHU Kit - 6721830754 (2021/04)

3 Installation

3.1  Modelselection, size of main pipe

Capacity of DX AHU Kit Size of main pipe (mm)
A (kW) @ Liquid side Product Type

20.0sA<46.0 12.7 KIT-BJO1
46.0<sA<66.0 15.9 KIT-BJO2
66.0<A<135.0 19.1 KIT-BJO3
135.0sA 22.2 KIT-BJO4

Table 4 Selection of branch joints

3.2  Cutting and welding the branch joint

Fig.6to 7.

1. Select the branch joints according to the model selection guide and
the downstream indoor unit capacity.

2. Depending on the actual pipe size, cut off parts from the branch
pipes if necessary. Use special tools such as cutter.

3. Weld the branch pipe to the branch joint.

Example:

Take KIT-BJO1 gas side and suppose that a pipe with diameter
@ 12.7 mm has to be used. Do the operating steps as follows:
Cut the branch pipes as displayed in step 2.
Weld the branch pipe to the branch joint as displayed in step 3.

]

Cut perpendicular to the copper pipe.

3.3 Installation of a branch joint and field pipes

i

Branch joints must be installed horizontally. The angle should not be
larger than 10°in all directions.

» Align the branch joints (= Fig. 8).

» Weld the branch joints to the field pipes. Pay attention to the
following notes (= Fig. 9):
- Branch joints have to be installed parallel to ground
- Distance between two branch joints has to be at least 0.5 m

- Distance between elbows and branch joints has to be at least
0.5m

- Distance between two elbows has to be at least 0.5 m
Key to Fig. 9:
[1] DXAHUKit

3.4 Heat insulation
Fig. 10to 11.

Be sure to insulate the branches against heat.
» Tear off the adhesive paper (= Fig. 10, [1]) from the supplied heat
insulation material.

» Apply the heat insulation material and seal all connections with tape
(- Fig. 10, [1]).



Datos técnicos refrigerante
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1 Datos técnicos refrigerante

Cumplir con lo siguiente al llenar con refrigerante:

Tipo de refrigerante R-410A
Presion de servicio maxima 44 bar
Tab. 5

2 Volumen de suministro y dimensiones

2.1 Volumen de suministro
Fig. 1.

2.2  Dimensiones de las fugas bifurcadas
Fig. 2a5.

3 Instalacion

3.1  Seleccion de modelo, dimension del tubo principal

Capacidad del Tamaiio de tubo principal (mm)
Kit DX AHU A (kW) @ Lado de liquido | Tipo de producto

20,0<A<46,0 12,7 SetBJO1
46,0<A<66,0 15,9 Set BJO2
66,0<A<135,0 19,1 SetBJO3
135,0<A 22,2 Set BJO4

Tab. 6  Seleccion de fugas bifurcadas

3.2  Cortary soldar la fuga bifurcada

Fig.6a7.

1. Elegir las fugas bifurcadas seglin la guia de seleccion de modelos y
segun la capacidad de la unidad interior.

2. Dependiendo del tamafo actual del tubo, cortar piezas de los tubos
bifurcados, en caso de ser necesario. Usar herramientas especiales
como un corta tubos.

3. Soldar el tubo bifurcado a la fuga bifurcada.
Ejemplo:
Tomar el lado de gas KIT-BJO1 y suponer que deba usarse un tubo conun
diametro de @ 12,7 mm. Proceder de la siguiente manera:
Cortar los tubos bifurcados tal como se visualiza en el paso 2.

Soldar el tubo bifurcado a la fuga bifurcada, tal como se lo visualiza
enel paso 3.

]

Cortar perpendicularmente en el tubo de cobre.

3.3 Instalacion de fugas bifurcadas y tubos de campo

i

Fugas bifurcadas deben estar instaladas horizontalmente. El angulo no
debe ser mayor a 10° en todas las direcciones.

» Alinear las fugas bifurcadas (- Fig. 8).
» Soldarlas fugas bifurcadas a los tubos de instalacion. Poner atencion
a los siguientes avisos (- Fig. 9):
- Fugas bifurcadas deben estar instaladas paralelamente al suelo
- Ladistancia entre dos fugas bifurcadas debe ser de por lo menos
0,5m
- Ladistancia entre arcos y fugas bifurcadas debe ser de por lo
menos 0,5m
- Ladistancia entre dos arcos debe ser de por lo menos 0,5 m

Leyenda de la fig. 9:
[1] SetDXAHU

3.4 Aislamiento térmico
Fig.10a11.

Asegurarse de aislar las bifurcaciones contra el calor.
» Retirar el papel adhesivo (= fig. 10, [1]) del material aislante sumi-
nistrado.

» Aplicar el material termoaislante para sellar todas las conexiones con
cinta (= fig. 10, [1]).

DX AHU Kit - 6721830754 (2021/04)
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Caractéristiques techniques du réfrigérant

1 Caractéristiques techniques du réfrigérant
Respectez les indications suivantes lors du remplissage de réfrigérant :
Type de réfrigérant R-410A

Pression de service maximale 44 bar

Tab. 7

2 Contenu de la livraison et dimensions

2.1 Contenu de la livraison
Fig. 1.

2.2 Dimensions des raccords de branchement
Fig.2a5.

DX AHU Kit - 6721830754 (2021/04)

3 Installation

3.1  Sélection du modéle, taille du tube principal

Capacité dukit A Taille du tube principal (mm)
DX AHU (kW) @ coté liquide Type de produit

20,0<A<46,0 12,7 KIT-BJO1
46,0<A<66,0 15,9 KIT-BJO2
66,0 <A <135,0 19,1 KIT-BJO3
135,0<A 22,2 KIT-BJO4

Tab. 8  Sélection de raccords de branchement

3.2  Coupure et soudure du raccord de branchement

Fig.6a7.

1. Sélectionner les raccords de branchement en fonction du guide de
sélection du modéle et de la capacité de I'unité intérieure en aval.

2. Sinécessaire, coupez les parties des tubes de raccordement en fonc-
tion de la taille actuelle du tube. Utilisez des outils adaptés, tel qu’un
coupe-tube.

3. Soudez le tube de branchement sur le raccord de branchement.

Exemple :

Prendre KIT-BJO1 c6té gaz et supposer qu’un tube avec un diamétre

@ 12,7 mm doit étre utilisé. Procédez de la maniére suivante :

+ Couper les tubes de branchement comme illustré dans I'étape 2.

«  Souder le tube de branchement sur le raccord de branchement
comme illustré dans I'étape 3.

[i]

Coupez perpendiculairement au tube en cuivre.

3.3 Installation d'un raccord de branchement et des
tubes de terrain

Les raccords de branchement doivent étre installés a 'horizontale.
L’angle ne doit pas dépasser 10° dans toutes les directions.

» Alignez les raccords de branchement (- fig. 8).
» Soudez les raccords de branchement sur les tubes de terrain. Res-
pectez les remarques suivantes (- fig. 9) :
- Lesraccords de branchement doivent étre installés parallelement
au sol
- Ladistance entre deux raccords de branchement doit étre d'au
moins 0,5 m
- Ladistance entre les coudes et les raccords de branchement doit
étre d'au moins 0,5 m
- Ladistance entre deux coudes doit étre d’au moins 0,5 m
Clés pour laFig. 9:
[1]  Kit CTA (DX AHU)

3.4  Isolation thermique
Fig. 10a11.

Bien isoler les raccords de la chaleur.

» Retirez le papier adhésif (= fig. 10, [1]) du matériau isolant ther-
mique fourni.

» Appliquez le matériau isolant ainsi que du ruban adhésif afin de
rendre tous les raccordements étanches (= fig. 10, [1]).



Tehnicki podaci rashladnog sredstva

() BOSCH

1 Tehnicki podaci rashladnog sredstva
Postujte sljedece upute tijekom punjenja rashladnim sredstvom:
Vrsta rashladnog sredstva R-410A
Maksimalni radni tlak 44 bara
tab. 9
2 Opseg isporuke i dimenzije
2.1  Opsegisporuke
SI. 1.
2.2  Dimenzije zglobova s ograncima
Sl.2do 5.

6

3 Instalacija

3.1  Odabir modela, velicina glavne cijevi

Kapacitet kompleta Veli¢ina glavne cijevi (mm)
DX AHU A (kW) @ Strana tekuéine | Vrsta proizvoda

20,0<A<46,0 12,7 KOMPLET-BJO1
46,0<A<66,0 15,9 KOMPLET-BJ02
66,0<A<135,0 19,1 KOMPLET-BJO3
135,0 A< 22,2 KOMPLET-BJ04

tab. 10 Odabir zglobova s ograncima

3.2  Rezanjeivarenje zgloba s ograncima

Sl.6do7.

1. Odaberite zglobove s ograncima u skladu s uputama za odabir
modela i kapacitetom nizvodne unutarnje jedinice.

2. Ovisno o stvarnoj velicini cijevi, odreZite dijelove cijevi s ograncima
ako je potrebno. Upotrijebiti posebni alat poput noZa.

3. Zavarite cijev s ograncima na zglob s ograncima.

Primjer:

Uzmimo za primjer stranu plina za KOMPLET-BJO1 i pretpostavimo da je

je potrebna cijev promjera @ 12,7 mm. Provedite radne korake kako

slijedi:
Odrezite cijevi s ograncima kako je prikazano u koraku 2.

Zavarite cijev s ograncima na zglob s ograncima kako je prikazano u
koraku 3.

]

Rezite okomito do bakrene cijevi.

3.3 Instalacija zgloba s ograncima i vanjskih cijevi

]

Zglobove s ograncima potrebno je instalirati vodoravno. Kut ne smije biti
veci od 10° u svim smjerovima.

» Poravnajte zglobove s ograncima (= sl. 8).
» Zavarite zglobove s ograncima s vanjskim cijevima. Vodite racuna o
sliedec¢im napomenama (- sl. 9):
- Zglobovi s ograncima moraju biti instalirani paralelno s tlom
- Udaljenostizmedu dva zgloba s ograncima mora iznositi najmanje
0,5m
- Udaljenost izmedu koljena i zglobova s ograncima mora iznositi
najmanje 0,5 m
- Udaljenost izmedu dva koljena mora iznositi najmanje 0,5 m
Legenda zasl. 9:
[1] Komplet DX AHU

3.4  Toplinskaizolacija
Sl.10do 11.

Obavezno izolirajte ogranke protiv topline.

» Odvojite ljepljivi papir (- sl. 10, [1]) s iporucenog izolacijskog
materijala.

» Postavite izolacijski materijal i zabrtvite sve spojeve trakom
(>sl. 10, [1]).

DX AHU Kit - 6721830754 (2021/04)
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Dati tecnici refrigerante

1 Dati tecnici refrigerante

Per il riempimento con refrigerante, attenersi a quanto segue:
Tipo di refrigerante R-410A
Pressione d’esercizio massima 44 bar

Tab. 11

2 Volume di fornitura e dimensioni

2.1 Volume di fornitura
Fig. 1.

2.2  Dimensioni dei giunti di sezione
Dafig.2a5.

DX AHU Kit - 6721830754 (2021/04)

3 Installazione

3.1  Selezione modello, misura del tubo principale

Capacita di DX AHU Kit Misura del tubo principale (mm)
A (kW) @ Lato liquido Tipo di prodotto

20,0<A<46,0 12,7 KIT-BJO1
46,0<A<66,0 15,9 KIT-BJO2
66,0 <A <135,0 19,1 KIT-BJO3
135,0<A 22,2 KIT-BJO4

Tab. 12 Selezione di giunti di sezione

3.2  Taglio e saldatura del giunto di sezione

Dafig.6a7.

1. Scegliere i giunti di sezione secondo la guida alla selezione del
modello e la capacita dell'unita interna a valle.

2. Infunzione dell'effettiva misura del tubo, tagliare eventualmente le
parti dai tubi di sezione. Utilizzare attrezzi speciali come il cutter.

3. Saldare il tubo al giunto di sezione.

Esempio:

Prendere il lato gas KIT-BJO1 ed ipotizzando di utilizzare un tubo con dia-

metro di @ 12,7 mm, eseguire i seguenti step operativi:
Tagliare i tubi come mostrato allo step 2.

Saldare il tubo della sezione al giunto di sezione come mostrato allo
step 3.

]

Tagliare perpendicolarmente al tubo in rame.

3.3 Installazione di un giunto di sezione e tubi sul campo

]

| giunti di sezione devono essere installati in orizzontale. L'angolo non
dovra essere maggiore di 10°in tutte le direzioni.

» Allineare i giunti di sezione (- fig. 8).
» Saldare i giunti di sezione con i tubi sul campo. Prestare attenzione
alle seguenti note (- fig. 9):
- | giunti di sezione devono essere installati parallelamente al ter-
reno

- Ladistanza tra due giunti di sezione deve essere almeno 0,5 m
- Ladistanza tra gomiti e giunti di sezione deve essere almeno
0,5m
- Ladistanza tra due gomiti deve essere almeno 0,5 m
Legenda fig. 9:
[1] Kitimpianto ventilazione controllata DX

3.4 Isolamento termico
Dafig. 10a11.

Verificare di isolare termicamente le sezioni.

» Rimuovere la carta adesiva (= fig. 10, [1]) dal materiale di isola-
mento termico fornito a corredo.

» Applicare il materiale di isolamento termico e sigillare i collegamenti
conil nastro (- fig. 10, [1]).



CyblIK areHT TeXHUKanblK cunarraMmanapbl
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1 CybIK areHT TeXHHKanblK, cCHnaTTamanapbl
CyblIK areHT TONTbIPbIN XaTKaHa, MblHa TananTapfbl OPbIHAAHbI3:

CyblIK areHT Typi R-410A
Makcumangbl XyMbIC KblCbIMbl 44 bap
Kecre 13

2 XeTki3y kenemi xoHe enwemaep

2.1  Xetki3y kenemi
1-cyp.

2.2 TapMaKTbIK KOCbINbIMAAPAbIH enwemaepi
2-5-cyp.

3 OpHary

3.1  Mopgenbgi TanAaay, Heri3ri KyobIpAbIH enwemi

A DX AHU XHHaFbIHbIH, Herisri KybbipabiH enwemi (Mm)
CblitbiMAbINbIFbI (KBT) | @ CyiibiKTbIK XaFbl OHim Typi

20,0<A<46,0 12,7 KIT-BJO1
46,0<A<66,0 15,9 KIT-BJO2
66,0<A<135,0 19,1 KIT-BJO3
135,0<A 22,2 KIT-BJO4

Kecte 14 TapmakTbiK KOCbiiibiMOapdbl TaHO0ay

3.2 TapMaKkTbiK KOCbINbIMAbI Kecy XaHe AdHeKepney

6- 7-cyp.

1. TapmakTbIK KOCbINbIMAAPAbl MOAENb/i TaHAay HYCKAYNbIFbIHA XaHe
TOMEHTI KaKTafbl iLLKi KYPbINFbIHbIH KyaTbiHA COMKEC TaHAaHbI3.

2. KybbipablH HaKTbl entueMiHe bannaHbiCTbl, KaxeT bonca, TapMaKTblK
KybbipnapaaH beniktepiH keciHia. Keckill CUAKTbI apHalbl
Kypanaapabl naiganaHblHbl3.

3. TapmakTbIK Kybblpabl TApMaKTblK KOCbINbIMFA AoHEKEPNEHI3.

Mbican:

KIT-BJO1 ra3 xarblH anbiHbi3 xoaHe anameTpi @ 12,7 mm Kybbip

naganaHbinagpl Aen onnaupi3. Keneci xymbiC KagamaapbiH

OpbIHAAHbI3:

+  TapmakTblk Kybbipnapabl 2-Kanamaa KepceTinreHaen eTin KeciHjs.

+  TapMakTbiK KyOblpfibl TApMaKTbIK KOCbINbIMFa 3-Kanamaa
KepCeTinreHaen eTin AoHeKepneHi3.

i

MbIc KybbipFa nepneHanKynsap eTin KeciHis.

3.3  TapMaKTbIK KOCbINbIM MeH XXYMbIC Kyb6bipnapbiH

opHarty
[i]

TapMaKTblK KOCbINbIMAAP KeneHeHiHeH opHaTbinybl TWIC. Bypbit
bapnbik barbiTtapaa 10° acnaybl THicC.

» TapMaKTblK KOCbllbIMAApbl TypanaHpi3 (= 8-cyp.).

» TapMaKTbIK KOCbINbIMAAPAbI XKYMbIC KYOblpnapbiHa IoHeKepneH;s.
Keneci eckeptynepre Hasap ayaapbiHbi3 (= 9-cyp.):
- TapMaKTblK KOCbINbIMIap Xepre napannenb eTin OPHaTbINybl THIC

- EKi TapMaKTbiK KOCbINbIM apacbiHAarbl KALWbIKTbIK keMiHae 0,5 M
bonybl THiC

- MiHgep MeH TapMaKTbIK KOCbINbIMAAP apacbiHAaFbl KALLbIKTHIK
kemiHge 0,5 m bonybi THiC
- EKi WiH apacbiHaarbl KaLWbIKTbIK kKeMinae 0,5 M 6onybl Tvic
9-cyp. TyciHikTemeci:
[1] DX AHU »uHarbl

3.4  Xbinyapl oKwaynay
10-11-cyp.
TapMaKkTap YLLiH XbnbINbIKTbI OKLLAYNaHbI3.
> KeTkisinreH xbinyabl OKLaynay MatepuanbiHaH xabbiCkak Karasapl
(= 10-cyp., [1]) anbin TacTaHpI3.
4 )Kblflyﬂbl oKLlaynay MmatepuanblH KOnAaaHblHbI3 XaHe 6apnbn§

KOCbINbIMAAPAbI XabbICKaK TacnaMeH repMeTU3aLmuanaHbi3
(= 10-cyp., [1]).

DX AHU Kit - 6721830754 (2021/04)
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Dane techniczne czynnika chtodniczego

1 Dane techniczne czynnika chtodniczego

Podczas napetniania obiegu czynnikiem chtodniczym nalezy uwzglednic¢
nastepujgce kwestie:

Rodzaj czynnika chtodniczego R-410A
Maksymalne ci$nienie robocze 44 bara
Tab. 15

2 Zestaw elementow i wymiary

2.1 Zakres elementow
Rys. 1.

2.2  Wymiary trojnikow
Rys. 2 do 5.

DX AHU Kit - 6721830754 (2021/04)

3 Montaz

3.1 Wybér modelu, rozmiar rury gtéwnej

Wydajnos¢ zestawu Rozmiar rury gtéwnej (mm)
centrali wentylacyjnejD | g Strona cieczy Modele
XA (kw) klimatyzatoréw
20,0=<A<46,0 12,7 KIT-BJO1
46,0 A<66,0 15,9 KIT-BJO2
66,0<sA<135,0 19,1 KIT-BJO3
135,0<A 22,2 KIT-BJO4

Tab. 16 Wybdr tréjnikéw

3.2  Ciecieispawanie trojnika

Rys.6do7.

1. Trojniki nalezy wybierac zgodnie z instrukcjami z tabeli nr 3,
przyjmujac wydajnosé A jako sume kW jednostek wewnetrznych za
trojnikiem.

2. Jezeli to konieczne, odcigc czesci rur rozgateznych w zaleznosci od
rzeczywistego rozmiaru rury. Uzy¢ specjalnych narzedzi, takich jak
obcinak.

3. Przyspawac rure rozgatezng do tréjnika.

Przyktad:

Rozwazmy KIT-BJO1 po stronie gazu i zatézmy, ze wykorzystana ma by¢

rura o $rednicy @ 12,7 mm. Wykonac kroki w nastepujacy sposéb:

« Przycigé rury rozgatezne, jak opisano w kroku 2.

«  Przyspawac rure rozgatezng do trojnika, jak opisano w kroku 3.

]

Cia¢ prostopadle do rury miedzianej.

3.3 Montaz tréjnika i rur zewnetrznych

]

Tréjniki nalezy montowac poziomo. Kat nie powinien przekracza¢ 10°we
wszystkich kierunkach.

» Wyréwnac potozenie trojnikow (= rys. 8).
» Przyspawac trojnikdw do rur zewnetrznych. Zwréci¢ uwage na
nastepujgce wskazowki (= rys. 9):
- Trojniki nalezy montowad réwnolegle z podtozem
- Odlegtos¢ pomiedzy dwoma tréjnikami musi wynosic¢ co najmniej
0,5m
- Odlegtos¢ pomiedzy kolanami a tréjnikami musi wynosic¢ co
najmniej 0,5 m
- Odlegtos¢ pomiedzy dwoma kolanami musi wynosi¢ co najmniej
0,5m
Legenda dorys. 9:
[1] Zestaw DX AHU

3.4  lzolacja termiczna

Rys.10do11.

Wykona¢ izolacje termiczng tréjnikéw, ktéra ochroni je przed wysoka

temperatura.

» Zdjacé papier przylepny (= rys. 10, [1]) z dostarczonych materiatdw
termoizolacyjnych.

» Natozy¢ materiat termoizolacyjny i zabezpieczyc¢ ztagczenia tasma
(= rys. 10, [1]).



Especificagdes do fluido refrigerante

() BOSCH

1 Especificacoes do fluido refrigerante
Ao abastecer com fluido refrigerante, respeitar o seguinte:
Tipo de refrigerante R-410A
Pressao de servico maxima 44 bar
Tab. 17
2 Equipamento fornecido e dimensdes
2.1  Equipamento fornecido
Fig. 1.
2.2  Dimensoées dos distribuidores
Fig. 2 para 5.
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3 Instalacao

3.1  Selecdo do modelo, diametro do tubo principal

Capacidade de Dimensao do tubo principal (mm)
DX°AHU°Kit A (kW) @ Tubo de liquido | Tipo de produto

20,0<A<46,0 12,7 KITBJO1
46,0<A<66,0 15,9 KITBJO2
66,0<A<135,0 19,1 KITBJO3
135,0<A 22,2 KITBJO4

Tab. 18 Selegdo distribuidor

3.2  Corte e soldadura do distribuidor

Fig.6 para7.

1. Selecione os distribuidores de acordo com o guia de selecao do
modelo e a capacidade da unidade interior a justante.

2. Dependendo do diametro real do tubo corte, se necessario partes
dos distribuidores. Utilize ferramentas adequadas como um corta
tubos.

3. Solde o tubo de distribuicao ao distribuidor

Exemplo:

Utilize o distribuidor de gas KIT-BJO1 como referéncia e suponha que

tera de ser utilizado um tubo com um diametro de @ 12,7 mm. Efetue os

procedimentos na sequéncia seguinte:

« Corte os tubos de distribuicao conforme exibido no passo 2.

+ Solde o tubo de distribuicao ao distribuidor conforme exibido no
passo 3.

]

Corte na perpendicular ao tubo de cobre

3.3 Instalacdo de um ponto de vedacao de distribuidor e
tubos da instalacdo

Os distribuidores deverdo ser instalados na horizontal. A inclinagao nao
devera ser superior a 10° em qualquer direcao.

» Nivele os distribuidores (= fig. 8).
» Solde os distribuidores ao tubo da instalacao Esteja atento as seguin-
tes notas (= fig. 9):
- Osdistribuidores deverao ser instalados paralelamente ao solo
- Adistancia entre os dois distribuidores deve ser de pelo menos
0,5m
- Adistancia entre os cotovelos e os distribuidores deve ser de pelo
menos 0,5 m
- Adistancia entre os dois cotovelos deve ser de pelo menos 0,5 m

Legenda da fig. 9:
[1] KitDXAHU

34 Isolamento térmico
Fig. 10 para 11.

Assegure-se de que isola térmicamente os distribuidores.

» Remova o papel adesivo (- fig. 10,[1]) do material de isolamento
fornecido.

» Aplique o material de isolamento térmico e vede todas as ligagoes
com fita (= fig. 10,[1]).

DX AHU Kit - 6721830754 (2021/04)
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Date tehnice pentru agentii frigorifici

1 Date tehnice pentru agentii frigorifici

La umplerea cu agenti frigorifici, respectati urmatoarele indicatii:

Tip de agent frigorific R-410A
Presiune maxima de lucru 44 bar
Tab. 19

2 Pachet de livrare si dimensiuni

2.1 Pachet de livrare
Fig. 1.

2.2 Dimensiunile racordurilor de conectare
Fig. 21a 5.

DX AHU Kit - 6721830754 (2021/04)

3 Instalare

3.1  Selectarea modelului, dimensiunea tevii principale

Capacitatea Dimensiunea tevii principale (mm)

kit-uluiDXAHUA (kW) | g partea pentru Tip de produs
lichid

20,0sA<46,0 12,7 KIT-BJO1

46,0 A< 66,0 15,9 KIT-BJO2

66,0<sA<135,0 19,1 KIT-BJO3

135,0<A 22,2 KIT-BJ0O4

Tab. 20 Selectarea racordurilor de conectare

3.2 Taierea si sudarea racordului de conectare

Fig.6l1a7.

1. Selectati racordurile de conectare conform ghidului de selectare a
modelului si capacitatii unitatii interioare din aval.

2. infunctie de dimensiunea actual a tevii, tdiati segmentele care nu
sunt necesare de la nivelul ramificatiilor tevii. Utilizati scule speciale
precum un dispozitiv de taiat tevi.

3. Sudati ramificatia la nivelul racordului de conectare.

Exemplu:

Sd presupunem cd pentru partea de gaz KIT-BJO1 trebuie sa folosim o

teavd cu un diametru de @ 12,7 mm. Executati pasii de lucru in ordinea

urmatoare:

- Taiati ramificatiile tevii conform pasului 2 din ilustratie.

«  Sudati ramificatia la nivelul racordului de conectare conform
reprezentarii de la pasul 3.

]

Taiati perpendicular fatd de teava de cupru.

3.3 Instalarea unuiracord de conectare si a tevilor din

zonade lucru

Racordurile de conectare trebuie sa fie instalate pe orizontald. Unghiul
nu trebuie sa fie mai mare de 10°in orice directie.

» Aliniati racordurile de conectare (- Fig. 8).
» Sudati racordurile de conectare la nivelul tevilor din zona de lucru.
Acordati atentie urmatoarelor observatii (= Fig. 9):
- Racordurile de conectare trebuie sa fie instalate paralel cu solul
- Distanta dintre doua racorduri de conectare trebuie sa fie de cel
putin0,5m
- Distanta dintre coturi si racordurile de conectare trebuie sd fie de
celputin0,5m
- Distanta dintre doua coturi trebuie sa fie de cel putin 0,5 m

Legenda la Fig. 9:
[1] KitDXAHU

3.4 lzolatie termica

Fig. 10la11.

Asigurati-va ca izolati ramificatiile din punct de vedere termic.

» Desprindeti hartia adeziva (- Fig. 10, [1]) de pe materialul izolant
termic inclus in pachetul de livrare.

» Aplicati materialul izolant termic si etansati toate racordurile cu
banda adeziva (= Fig. 10, [1]).
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TexHnuecK1e xapakTepPUCTUKK XNagareHTa

() BOSCH

1 TexHHUECKHe XapaKTepUCTUKH XNajareHTa

Cobniopaitte cneayolime napaMeTpbl NP 3anoNHEHWH XNafareHToM:

Tun xnapareHTa R-410A
MakcumanbHoe pabouee faBneHu1e 44 bap
Tab. 21

2 KomnneKrt noctaBKu 1 pa3mepbl

2.1 Komnnekr noctaBku
Puc. 1.

2.2 Pa3mepbl pasBeTBuTENEH
Puc. 2 pna 5.
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3 MoHTax

3.1  Bnibop mopenu, pa3mep rmaBHOI TpyObI

MouwHoCcTb KOMANeKTa Pasmep rnaBHo# Tpy6bl (MM)

DX AHU A (xBT) @ CropoHa Tun uapenus
XUAKOCTH

20,0<A<46,0 12,7 KIT-BJO1

46,0 <A< 66,0 15,9 KIT-BJO2

66,0<A<135,0 19,1 KIT-BJO3

135,0<A 22,2 KIT-BJO4

Tab. 22 Bbibop pa3setButened

3.2 Pe3ka W naiika pasBeTBuTens

Puc.6pna 7.

1. Bbibepute pa3BeTBUTENM B COOTBETCTBUM C PYKOBOACTBOM MO
BbI6OPY MOAENH M MOLLHOCTbIO CNIEAYIOLLErO MO X0AY BHYTPEHHETO
bnoka.

2. TNpu HeobxogUMoCTH NoapeXxbTe NaTpybKK, B3AB 32 OCHOBY
(haKTUueckui pasmep Tpybbl. McnonbayiTe cneyuansHble
MHCTPYMEHTbI, HanpHUMep pe3ak.

3. lMpunasiite naTpybok K pa3BeTBUTENIO.

Mpumep::

BosbMmeMm cTopoHy rasa KIT-BJO1 1 npegnonoxum, uto Heobxogumo

ucnonb3oBath TPyby AvameTpom @ 12,7 mm. BeinonHum cneaytoLive

TEXHONOTMYECKHE OnepaLym:

+  OTtpexeM naTpybKu, Kak NoKasaHo B onepawmum 2.

« [punasem natpybok k pa3BeTBUTENIO, KAk MOKa3aHO B onepauuu 3.

i

Otpe3aiiTe nepneHauKyNapHO MeaHo Tpybe.

3.3 MoHTaXx pa3BeTBuTens u Tpybonposoos

i

PasBeTBUTENM HEODXOAMMO MOHTUPOBATbL FOPU3OHTANBHO. Yron He
JIoMKeH npeBbiwaTtb 10° BO BCEX HANPaBNeHHUsaX.

» BbipoBHsiiTe pa3BeTBUTENM (= pUC. 8).
» [lpunasiite pa3BeTBUTENH K TPybonpoBopay. MpuMuTe BO BHUMaHe
cneaytolLme 3ameuanus (= puc. 9):
- Pa3BeTBUTENW HEODXOAMMO MOHTMPOBATL MAPAN/ENbHO 3eMIE
- PaccTosH1e Mexay [iBYMA Pa3BETBUTENAMM [JOMKHO ObiTb He
meHee 0,5 M
- PaccTosiH1e Mexgy KOneHbsMU ¥ Pa3BETBUTENAMM AOMKHO ObITb
He MeHee 0,5 M
- PaccTosH1e Mexay iByMs KONEHbAMM I0MKHO bbiTb HE MeHee
0,5m
Ycnoshble 0603HaueHus Ha puc. 9:
[1] Komnnexkt DX AHU

3.4 Tennousonauyus
Puc.10gna 11.

0bn3aTenbHO U30NMPYTE OTBOAbI OT BO3AEHCTBHA Tenna.

» OtopsuTe KneWikyto bymary (= puc. 10, [1]) ot
TENNOM30NALMOHHOTO MaTepHUana, BXOAALLEro B KOMMNEKT
MOCTaBKH.

» YnoxuTe TennoU3onALMOHHbINM MaTepHan 1 ynnoTHUTE BCe
COE[MHEHHUA C MOMOLLbIO NeHTbl (= puc. 10, [1]).

DX AHU Kit - 6721830754 (2021/04)
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Sogutucu Akiskan Teknik Verileri

1 Sogutucu Akiskan Teknik Verileri

Sogutucu akiskan doldururken asagidakileri dikkate alin:

Sogutucu akiskan tipi R-410A
Maksimum isletme basinci 44 bar
Tab. 23

2 Teslimat kapsami ve boyutlar

2.1  Teslimat kapsami
Sekil 1.

2.2 Brangman kitlerinin boyutlari
Sekil 2- 5.

DX AHU Kit - 6721830754 (2021/04)

3 Montaj

3.1  Model secimi, ana boru boyutu

DX AHU Kiti Kapasitesi Ana boru boyutu (mm)
A (kW) @ Sivi tarafi Uriin Tipi

20,0sA<46,0 12,7 KIT-BJO1
46,0 <A< 66,0 15,9 KiT-BJ02
66,0 <A<135,0 19,1 KIT-BJO3
135,0 A< 22,2 KiT-BJO4

Tab. 24 Bransman kitlerinin segimi

3.2  Brangman kitinin kesilmesi ve kaynaklanmasi

Sekil6-7.

1. Bransman kitlerini model secim kilavuzuna ve ¢ikis yonii i¢ iinite
kapasitesine gore secin.

2. Mevcut boru boyutuna bagli olarak gerekirse brangman borularindan
parca kesin. Keski gibi 6zel aletler kullanin.

3. Bransman borusunu brangman kitine kaynaklayin.

Ornek:

KIT-BJO1 gaz tarafini ele alalim ve capi @ 12,7 mm olan bir boru

kullanilacagini varsayalim. islemde su adimlari uygulayin:
Bransman borularini adim 2'de gosterildigi gibi kesin.
Bransman borusunu bransman kitine adim 3'te gosterildigi gibi
kaynaklayin.

i

Bakir boruya dik kesin.

3.3  Bransman kiti ve sahadaki borularin montaj

]

Bransman kitleri yatay olarak montajlanmalidir. Agi tiim yonlerde
10°den biiyiik olmamalidir.

» Bransman kitlerini hizalayin (> Sekil 8).
» Bransman kitlerini sahadaki borulara kaynaklayin. Asagidaki
noktalara dikkat edin (= Sekil 9):
- Bransman kitleri zemine paralel montajlanmalidir
- iki bransman kiti arasindaki mesafe en az 0,5 m olmalidir
- Dirsekler ve brangsman kitleri arasindaki mesafe enaz 0,5 m
olmalidir
- iki dirsek arasindaki mesafe en az 0,5 m olmalidir

Sekil 9ile ilgili aciklamalar:
[1] DXAHUKiti

3.4  Isiizolasyonu
Sekil 10-11.

Bransmanlari isiya karsi mutlaka yalitin.

» Yapistirici kagidi (= Sekil 10, [1]) kutudan ¢ikan 1si yalitim
malzemesinden ¢ekip cikartin.

» Bantli tiim baglantilarda isi yalitim malzemesi uygulayin ve
sizdirmazlik saglayin (= Sekil 10, [1]).
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XapaKTepHUCTMKM XONOA0areHTy

() BOSCH

1 XapaKTepuCTUKU XONOA0areHTy

[Mpy 3aNOBHEHHI CUCTEMM XONOA0areHTOM NOTPIbHO AOTPUMYBATHCA

HACTYNHUX BUMOT:

Tun xonogoareHTy R-410A
MakcumanbHu# poboumni TuCK 44 6ap
Tab. 25

2 KomnnekT nocTaBku Ta po3mipu

2.1 Komnnekr noctaBku
Man. 1.

2.2  Po3mipH TpiiHHKOBOr0 3’€AHAHHA TPYO
Man. 2- 5.
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3 MoHTax

3.1  Bubip mopeni, po3mip ronoBHoi Tpy6m

MotyxHictb DX AHU Kit Po3mip ronosHoi Tpy6u (Mm)

A (kBT) @ 3i cToponn Tun BUpoby
piguHmM

20,0=<A<46,0 12,7 KIT-BJO1

46,0 <A< 66,0 15,9 KIT-BJO2

66,0<A<135,0 19,1 KIT-BJO3

135,0<A 22,2 KIT-BJO4

Tab. 26 Bubip TpiliHnKoBHX 3'€0HaHb TPYO

3.2  Pi3aHHA Ta 3BaploBaHHA TPIHHUKOBOIO 3’€AHAHHA
Tpyo

Man. 6-7.

1. Bubepitb TpifiHUKOBE 3’€AHAHHA 3ri[HO 3i BKa3iBKaMH LL0A0 BUOOPY
MOZEeNi Ta NOTYXKHOCTi BHYTPILLIHbOIO BoKa, AIKKUi byne BCTAHOBNEHO
HUKUE MO NiHi.

2. 3anexHo Bif hakTMuHOro po3mipy Tpybu, 3a noTpeby BigpixTe
natpybku. BukopucToBy#iTe cnewjianbHi iIHCTPYMEHTH, HanpUKnaa,
pi3aK.

3. TMpwuBapitb NaTpyboK 0 TPIMHMKOBOTO 3'€AHAHHA TPYD.

Mpuknag:

BisbMitb KIT-BJO1 3i cTOpOHH rady Ta npuUnycTiTh, L0 NOTPIOHO

BUKOPUCTOBYBATH TPYOY 3 fliameTpom @ 12,7 MM. BukoHaliTe Taki fii:

+ BinpixTte natpybku, Ak 306paxeHo ana aii 2.

«  [puBapitb naTpybok Ao TPIRHMKOBOIO 3'€AHaHHA TPYD, AK
300paxeHo anA fii 3.

i

Binpixxte nepneHanKynapHo [0 MifHoi Tpybu.

3.3  MoHTax TPiHHUKOBOTr0 3’€AHAHHA Ta TPybonpoBoay

i

TpiHWKOBE 3’€HAHHA NOTPIOHO BCTAHOBMIOBATH FOPU30HTA/BHO.
KyT He Mae nepeBuuiyBatv 10°y BCix HanpsAMKax.

» BupiBHsAiTe TpiliHUKOBE 3'¢aHaHHA TPYD (= Man. 8).
» [puBapiTb TPilHKKOBE 3'€HaHHsA Tpyb [0 TpybonpoBozy. 3BepHiTh
yBary Ha Taki BKa3isku (= Man. 9):
- TpiH1KOBE 3’€[HaHHS NOTPIOHO BCTAHOBMIOBATH NApPanenbHo A0
nignoru
- BingcTaHb Mix BOMa TPIHUKOBUMH 3'€iHAHHAMM TPyb Mae
CTaHOBMTH NpUHANMHI 0,5 M
- BiactaHb Mix KoniHaMu Ta TPIMHUKOBWM 3’€AHaHHAM TPYD Mae
CTaHOBMTH NpUHANMHI 0,5 M
- BigcrtaHb Mix ABOMa KONiHAMK Ma€ CTAHOBWUTW NPMHaMMHI 0,5 M

YmoBHi no3HaueHHa Ha Man. 9:
[1] Komnnexkt DX AHU

3.4  Tennosai3zonauis
Man. 10- 11.

Ha TpiHKUKOBI 3'€IHaHHA He0bXiAHO BCTAHOBUTH TEN/O0I30NALO.

» BuKopucTOBYHTE TEnnoi3onALiiHKiA Matepian (= Man. 10, [1]) i3
KOMMNEKTY ANA Tennoi3onAuii Bigsoais.

» BcTaHoBITh TEN0i30MAL0 Ta 3abeaneuTe yiinbHEHHA BCiX 3'€AHaHb
3a [10NOMOrot0 i30nALiMHOI CTpiuku (= Man. 10, [1]).

DX AHU Kit - 6721830754 (2021/04)



) BOSCH

N N
al ¢ 3 «
— A = S NN <
8 g o © S & &
2x T | g &l &
ol 8 2
[ |
N o o o
al al kA
= = g o)
m ° KIT-BJO4
0010035964-001
1
- .
PN
< 1 NN ~ ~
o 2 al 5 TR,
a] o o] 8 = =l @
| 11 | 8 Q| 2
N {1
1 | |[/
< n ™~
Sl @ o
al al 7
o
2 KIT-BJO1
~) )]
nl [T
o) - b
gl 8 §
[
0010020233-001
sl 5
R
o | wn
o [a) - A
al 5 g
3 KIT-BJO2
o -
IR
S 3 3 N
A N
| gl & a
L 11
==
al ol & @
a tl
= algl 8
4 KIT-BJO3
0010020207-001
7

DX AHU Kit - 6721830754 (2021/04) 15



() BOSCH

0010020246-001

0010020251-001

>0.5m

* -

[

>0.5m

[

]

®

>0.5m

© ©®

0010020248-001

'3.

0010020250-001

10

16

11

DX AHU Kit - 6721830754 (2021/04)












Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
D-35576 Wetzlar
www.bosch-industrial.com



