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1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1 Objasnienie symboli

Wskazowki ostrzegawcze

We wskazdwkach ostrzegawczych zastosowano hasta ostrzegawcze
oznaczajace rodzaj i cigzar gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do unikniecia niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujace wyrazy ostrzegawcze uzywane w
niniejszym dokumencie:

A\ NEBEZPIECZENSTWO

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia obrazen
ciata zagrazajacych zyciu.

A OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE oznacza mozliwos¢ wystapienia ciezkich obrazen ciata, a
nawet zagrozenie zycia.

& 0STROZNOSC

0STROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazen ciata w stopniu
lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA
WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkéd materialnych.

Wazne informacje

]

Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami
dotyczacymi osdb lub mienia, oznaczono symbolem informacji
przedstawionym obok.

1.2  Ogolne zalecenia bezpieczenstwa

/A Wskazéwki dla grupy docelowej
Niniejsza instrukcja montazu jest adresowana do
instalatoréw instalacji chtodniczych, klimatyzacyjnych i
elektrotechnicznych. Nalezy przestrzega¢ wskazowek
zawartych we wszystkich instrukcjach dotyczacych
instalacji. Ignorowanie tych wskazowek grozi szkodami
materialnymi i urazami cielesnymi ze Smiercig wigcznie.
» Przed rozpoczeciem montazu zapoznac si¢
z instrukcjami montazu wszystkich czesci instalacji.
» Postepowac zgodnie ze wskazéwkami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz ostrzegawczymi.
» Nalezy przestrzegad krajowych i miejscowych
przepisow oraz zasad i dyrektyw technicznych.
» Wykonane prace nalezy udokumentowac.
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/\ Ogoélne zagrozenia zwiazane z czynnikiem
chtodniczym

» W urzadzeniu wykorzystywany jest czynnik
chtodniczy. Kontakt gazu chtodniczego z ogniem
moze powodowac¢ powstawanie toksycznych opardw.

» Jesli podczas montazu dojdzie do wycieku czynnika
chtodniczego, nalezy dokfadnie przewietrzy¢
pomieszczenie.

» Po zamontowaniu sprawdzi¢ szczelnosc instalacji.

» Uwazac, by do obiegu czynnika chtodniczego nie
dostata sie zadna inna substancja niz okreslony
w niniejszej instrukcji czynnik chtodniczy.

/\ Bezpieczenstwo elektrycznych urzadzen do
uzytku domowego itp.
Aby unikna¢ zagrozen powodowanych przez
urzadzenia elektryczne, nalezy przestrzegac
nastepujacych przepiséw normy EN 60335-1:
,Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci od 8 roku
zycia oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub osoby
niemajgce odpowiedniego doswiadczeniaiwiedzy, jesli
s3 one pod nadzorem lub zostaty poinstruowane pod
katem bezpiecznego uzycia urzadzenia oraz znaja
wynikajace z tego niebezpieczenstwa. Urzadzenie nie
moze by¢ uzywane przez dzieci do zabawy. Czyszczenie
i konserwacja wykonywana przez uzytkownika nie
moga by¢ przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.”

,Aby unikna¢ zagrozen, uszkodzony przewdd zasilania
sieciowego musi by¢ wymieniony przez producenta,
serwis techniczny lub wykwalifikowanego specjaliste.”

A\ Odbiér przez uzytkownika

W trakcie odbioru nalezy udzieli¢ uzytkownikowi

informacji na temat obstugi i warunkow pracy

instalacji klimatyzacyjne;j.

» Nalezy objasni¢ mu sposdb obstugi, podkreslajac
w szczegolnosci znaczenie wszelkich Srodkow
bezpieczenstwa.

» Zwrdcic szczegolng uwage na nastepujace punkty:
- Prace zwigzane z przebudowa lub naprawami

moga by¢ wykonywane wytgcznie przez
autoryzowang firme instalacyjna.

- Celem zapewnienia bezpiecznej i przyjaznej dla
srodowiska eksploatacji nalezy bezwzglednie
wykonywaé przeglad przynajmniej raz do roku,
aw miare zapotrzebowania przeprowadzac
czyszczenie i konserwacje.

» Nalezy wskazac¢ na mozliwe skutki (szkody osobowe
z zagrozeniem zycia wkacznie lub szkody
materialne) braku czyszczenia, przegladéw
i konserwacji lub ich niewfasciwego wykonania.

» Przekazac uzytkownikowi instrukcje montazu
i konserwacji do przechowywania.
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2 Informacje o produkcie

2.1  Deklaracja zgodnosci

Konstrukcjaicharakterystyka robocza tego wyrobu spetniajg wymagania

europejskie i krajowe.

c Oznakowanie CE wskazuje na zgodno$¢ produktu z wszelkimi
obowigzujgcymi przepisami prawnymi UE, przewidujacymi
umieszczenie oznakowania CE na produkcie.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest w internecie:

www.bosch-klimatyzacja.pl.

2.2  Osprzet dodatkowy

_m Wyglad

Instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja (Upewnic sie, ze zostata przekazana uzytkownikowi)
Sterownik przewodowy 1

Wigzka kabli adaptera elektronicznego zaworu | 1
rozpreznego

Staty zacisk czujnika temperatury 3 é}/

Tuleja 3 ?

Sruba ST3,9x25 4 m Mocowanie ptyty montazowej
Kotek rozporowy 4 D:I:ID

Czujnik temperatury 5

Wiazka kabli do podtaczenia czujnika 5

1111
[1]

Opaska kablowa 5 Do naciggania i mocowania
I m——

Tab. 1 Osprzet dodatkowy objety zakresem dostawy

4 Air Flux - 6721827684 (2020/08)



) BOSCH

2.3  Przeglad produktu

Zestaw DX-AHU moze by¢ podtaczony do jednostki zewnetrznejz pompa
ciepta, jednostki zewnetrznej z odzyskiem ciepta i do centrali
wentylacyjnej. Kazda centrala wentylacyjna moze by¢ podtaczona do
jednego zestawu DX-AHU lub do maksymalnie czterech skrzynek
sterowniczych potaczonych réwnolegle.

« Zapomocg zestawu DX-AHU regulacja jednostki moze odbywaé sie
na podstawie temperatury powietrza powrotnego lub temperatury
powietrza na wylocie. Jesli wybrano regulacje wedtug temperatury
powietrza powrotnego, podtaczona centrala wentylacyjna moze by¢
wykorzystywana jako standardowa jednostka wewnetrzna.
Uzytkownicy majg mozliwos¢ korzystania ze sterownika
dostarczonego fabrycznie lub sterownika zewnetrznego.

+  Zestaw DX-AHU posiada ztgcze wejsciowe 0-10 V. Sterownik
zewnetrzny musi zapewnic¢ napiecie wejsciowe 0-10 V. Wymagang
moc lub temperature instalacji mozna ustawi¢ na podstawie sygnatu
wejsciowego 0-10 V. Szczegoty mozna znalez¢
w rozdziale Sterownik zewnetrzny, str. 17.

0010034976-001

Rys. 1

[1]  Pokrywa elektrycznej skrzynki sterowniczej
[2]  Piytagtdwna z obwodem drukowanym

[3] Obejmydo rur

[4]  Elektroniczny zawor rozprezny

[5] Elektryczna skrzynka sterownicza

[6] Pierscien gumowy

[7] Dtawnice kablowe

[8] Zacisk
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3 Przygotowania przed montazem

3.1  Uwagi wstepne

Podtaczanie do jednostki zewnetrznej z odzyskiem ciepta
Jesli zestaw DX-AHU jest podtaczony do jednostki zewnetrznej
z odzyskiem ciepta, instalacja nie moze by¢ podtaczona tylko do
centrali wentylacyjnej. Wymagany jest nastepujacy wspdtczynnik
mocy jednostki wewnetrznej do mocy jednostki zewnetrznej:
- Typowe jednostki wewnetrzne: 50 % - 100 %
- Zestaw DX-AHU: 0 % - 50 %
- Cafainstalacja: 50 % - 100 %

Podtaczanie do jednostki zewnetrznej z pompa ciepta i do centrali

wentylacyjnej w pomieszczeniu

Zamontowano jednostke zewnetrzng z pompa ciepta, a zestaw DX-AHU

jest podtaczony do AHU w pomieszczeniu.

« Jedli nie podtaczono typowych jednostek wewnetrznych, wymagany
jest nastepujacy wspétczynnik mocy jednostki wewnetrznej do mocy
jednostki zewnetrznej: 50 % - 100 %.

Jesli podtaczono typowe jednostki wewnetrzne, wymagany jest
nastepujacy wspdtczynnik mocy jednostki wewnetrznej do mocy
jednostki zewnetrznej:

- Typowe jednostki wewnetrzne: 50 % - 100 %

- Zestaw DX-AHU: 0% - 50 %

- Cafainstalacja: 50 % - 100 %

Podtaczanie do jednostki zewnetrznej mini VRF

Jesli zestaw DX-AHU jest podtaczony do jednostki zewnetrznej mini VRF,
mozna wybrac tylko regulacje na podstawie temperatury powietrza
powrotnego.
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3.2  Wyhor odpowiedniego zestawu DX-AHU dla centrali wentylacyjnej

Przy wyborze zestawu DX-AHU nalezy wzia¢ pod uwage parametry

i ograniczenia przedstawione w ponizszej tabeli. W przeciwnym razie m

moze to negatywnie wptynac na okres uzytkowania, zakres pracy Jesli taczna moc jednostek wewnetrznych przekracza moc znamionowa
i niezawodno$¢ jednostki zewnetrznej. jednostki zewnetrznej, moc chtodnicza i grzewcza moze ulec

zmniejszeniu podczas pracy.

Moc chiodnicza [HP] Wewnetrzna pojemnos¢ | Referencyjna ilos¢ Maks. ilos¢ powietrza
wymiennika ciepta [dm3] | powietrza [m®/h] [m3/h]
600

AHUKit00D 2,2-28 0,35-0,4 500
1 2,8 -3,6 0,4-0,45 550 650
1,2 3,6-45 0,45-0,55 600 750
1,7 45-5,6 0,55-0,65 750 900
2 56-7,.1 0,65-0,75 850 1000
2,5 7,1-8 0,75-1,2 1000 1300
3 8-9 1,2-1,66 1300 1800
AHUKit01D 3,2 9-11 1,66 - 2,06 1400 2400
4 11,2-14 2,06-2,58 1700 3000
5 14-16 2,58-3,32 2100 3800
6 16-20 3,32-3,69 2700 4300
AHUKit02D 8 20-25 3,69-4,61 3000 5400
10 25-30 4,61-5,53 3700 6400
12 30-36 5,53-6,64 4500 7700
AHUKit 03D 14 36-40 6,64 -7,37 5400 8600
16 40-45 7,37-8,29 6000 9700
20 45-56 8,29-9,21 7500 12000

Tab. 2

]

Temperatura parowania (chtodzenie) wynosi 6 °C.
Temperatura otoczenia wynosi 27 °C (termometr suchy) i 19°C
(termometr wilgotny). Stopien przegrzania wynosi 5 °C.

Jesli moc centrali wentylacyjnej przekracza 56 kW, do jednej centrali wentylacyjnej mozna podtaczyc¢ réwnolegle maksymalnie cztery skrzynki
sterownicze. Zalecane konfiguracje potaczen réwnolegtych podano w ponizszej tabeli.

Zalecane pofaczenia Moc centrali Wewnetrzna pojemnos¢ | Referencyjnailos¢ powietrza | Maks. ilos¢ powietrza
réwnolegte wentylacyjnej [kW] | wymiennika ciepta [dm®] | [m®/h] [m3/h]

AHU Kit 02 D +AHU Kit 02 D 56 - 65 9,63-11,56 8200 1400

AHU Kit 02 D +AHU Kit 03 D 65 -70 11,03-12,54 9400 15100
70-76 11,90-13,30 10200 16400
76 -80 12,62 -14,01 10800 17200
80-90 13,40-15,26 11800 19400

AHU Kit 03 D +AHU Kit 03 D 90-100 15,26 - 17,80 13400 21600
100-112 17,51-19,61 15000 24100

AHU Kit 02 D +AHU Kit 02 D 112-125 18,85-21,36 16700 27000

+AHUKit 03D

AHU Kit 02 D + AHU Kit 03 D 125-140 21,19-24,07 18700 30200

+AHUKit 03D

AHU Kit 03 D + AHU Kit 03 D 140- 155 23,74 - 26,62 21000 33400

+AHUKit 03 D

AHU Kit 02 D +AHU Kit 02D 155-175 26,20 - 29,36 23700 37800

+AHU Kit 03 D +AHU Kit 03 D

AHU Kit 02 D + AHU Kit 03 D 175-198 29,02 - 32,84 26200 42700

+AHU Kit 03 D +AHU Kit 03 D

AHU Kit 03 D +AHU Kit 03 D 198 - 225 33,17-37,15 30000 48600

+AHU Kit 03 D +AHU Kit 03 D

Tab. 3
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3.3  Wyhor miejsca montazu

Zestaw przytaczeniowy DX AHU nalezy zamontowac w miejscu, ktore

spetnia nastepujgce warunki:

» Jesli zestaw DX-AHU jest montowany na zewnatrz, nalezy
zabezpieczyc¢ go przed deszczem i bezposrednim dziataniem $wiatta
stonecznego.

WSKAZOWKA

Uszkodzenie zestawu AHU

W wyniku bezposredniego dziatania promieni stonecznych zestaw

DX-AHU nagrzeje sie, co moze negatywnie wptyna¢ na dziatanie i skrocicé

okres uzytkowania urzadzenia.

» Nie montowac w miejscach wystawionych na bezposrednie dziatanie
Swiatfa stonecznego.

» Wybrac réwng i solidng powierzchnie montazowa.
» Zapewnic¢ odpowiednig ilo$¢ miejsca z przodu urzadzenia,
aby ufatwi¢ konserwacje.
» Nie montowac na jednostce zewnetrznej ani nad nia.
» Nie montowac¢ w nastepujacych warunkach:
- W miejscach, w ktorych obecne sg paliwa kopalne (na przyktad
kuchnie z urzadzeniami na paliwo olejowe lub gaz ziemny).
- Wmiejscach, w ktorych obecny jest gaz siarkowy, takich jak
gorace zrodfa.
- W miejscach narazonych na dziatanie silnych pdl
elektromagnetycznych.
- Wmiejscach, w ktorych wystepuja duze wahania napiecia.
- W miejscach, w ktérych wystepuja opary kwasowe lub zasadowe.
- Miejsca o wysokim stezeniu pary lub rozpylonej cieczy.

-25°C-52°C
Chtodzenie 17 - 43°C

Temperatura otoczenia
Zakres temperatury powietrza na

wlocie na cewce AHU (T1) Ogrzewanie 5 - 30°C

Stopien ochrony IP IP20 (przy prawidtowym
montazu)

Tab.4 Opis

Schemat instalacji

T (T
C1=e
I

0010034986-001

Rys. 2

[1] Zestaw DXAHU

[2] Centrala wentylacyjna (AHU)

[3] Jednostka zewnetrzna

[4] Okablowanie czujnika temperatury

[5] Ruragazowa (dostarczana przez uzytkownika)

[6] Ruracieczy (dostarczana przez uzytkownika)

[7]1  Sterownik przewodowy (dotaczony)

[8]  Sterownik zewnetrzny (dostarczany przez uzytkownika)
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4 Instalacja

]

Informacje na temat montazu centrali wentylacyjnej dostarczanej przez
uzytkownika mozna znalez¢ w instrukcji montazu centrali wentylacyjnej.

Zestaw DX-AHU mozna zamontowa¢ na dwa sposoby:

» Jesli zawdr EEV skrzynki sterowniczej AHU jest przytaczony do
zestawu DX-AHU, nalezy zamontowac zestaw DX-AHU pionowo.

» Jesli zawor EEV skrzynki sterowniczej AHU jest oddzielony od zestawu
DX-AHU, mozna zamontowac zestaw DX-AHU pionowo lub poziomo.

Zawor EEV skrzynki sterowniczej AHU zawsze musi by¢ ustawiony

pionowo. W przypadku poziomego montazu zestawu DX-AHU zawor EEV

nalezy zdemontowac i zamontowac pionowo.

4.1  Demontaz zaworu EEV z zestawu DX-AHU

Zawor EEV mozna zdemontowac z zestawu DX-AHU i zamontowac
w innym miejscu. Aby zdemontowac zawor EEV ze skrzynki, nalezy
wykonac ponizsze czynnosci.

» Zdjac¢ pokrywe elektrycznej skrzynki sterowniczej, wykrecajac 4 sruby.

Rys. 3
» Wyijac ptyte gtéwna z obwodem drukowanym, wykrecajac 2 Sruby.

0010034988-001

Rys. 4
» Wyjac¢ zawor EEV, zdejmujac 3 obejmy do rur.

0010034989-001

Rys. 5
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4.2  Wymiary i kierunek montazu
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Rys. 6  Wymiary wmm

[1]  Otwor na przewdd
[2]  WiIot rury czynnika chtodniczego (podtgczenie do DX AHU)
[3]  Wylot rury czynnika chtodniczego (podtaczenie do jednostki zewnetrznej)
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Rys. 7 Montaz pionowy, wymiary w mm

0010034993-001

Rys. 8 Montaz poziomy
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4.3  Montaz orurowania czynnika chtodniczego

4.3.1 Materiat i wymiary orurowania

Nalezy uzywac tylko rur bez szwu z miedzi odtlenionej fosforem, ktdre sg
zgodne z wszystkimi obowiazujacymi przepisami prawnymi. Stopnie
twardosci i minimalng grubo$¢ rur dla réznych srednic podano ponize;.

orurowania [mm]

@6,35 0 (poddane 0,8

@9,53 wyzarzaniu)

@12,7
@15,9
219,1
322,2 1/2H (pottwarde) 1
025,4 orurowanie proste
?28,6 1,3
?31,8 1,5
38,1

@41,3

@44,5

@54,0 1,8
Tab. 5

]

orurowanie
zwiniete 1.0

2

Jesli wymagane wymiary rur nie sg dostepne, mozna réwniez
zastosowac inne $rednice, pod warunkiem, ze wybrano rozmiar rury
najblizszy wymaganemu i zastosowano odpowiednie adaptery do rur.

4.3.2 Ograniczenia dotyczace rur

» Odlegtos¢ pomiedzy skrzynka sterujaca a AHU nie moze by¢ wigksza
niz 8 m. Jesli zestaw DX-AHU i zawor EEV majg by¢ zamontowane
oddzielnie, odlegtos¢ miedzy nimi musi wynosi¢ maksymalnie 5 m.

» Maksymalna dopuszczalna dtugos$c rur taczacych jednostki
zewnetrzng i zestaw DX-AHU zalezy od modelu jednostki
zewnetrznej.
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4.3.3  Srodki bezpieczenistwa podczas spawania

» Podczas lutowania uzywa¢ azotu, aby zapobiec tworzeniu sie
warstwy tlenkéw na powierzchni rur. Ta warstwa ma negatywny
wptyw na zawory i sprezarki instalacji chtodniczej i moze zaburzac jej
normalne dziatanie.

» Zapomocg zaworu redukcyjnego ustawic cisnienie azotu na
0,02~0,03 MPa (0,2~0,3 bar; ci$nienie odczuwalne na skorze).

0010021164-001

Rys. 9

[1] Lutowanaczes¢

[2] Ruramiedziana, 1/4"

[3]  Zawor bezdtawicowy

[4]  Waz wysokocisnieniowy do napetniania azotem
[5] Ztacze narurze do napetniania azotem

[6] Ruramiedziana

[71 Azot

[8] Czes$¢ przeznaczona do lutowania

[9]1 Ruraczynnika chtodniczego

4.3.4 Montaz zestawu DX-AHU

» Wywierci¢ cztery otwory w miejscu montazu skrzynki
(=>rozdziat 4.2, strona 8).

» Zamontowaé zestaw DX-AHU za pomoca $rub.

» Zdjac¢ plomby z wlotu i wylotu czynnika chtodniczego.

» Rury nalezy spawac na miejscu.

A\ NEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko uszkodzenia EEV z powodu wysokich temperatur

» Podczas spawania rur przy zestawie DX-AHU, nalezy schtodzi¢
korpus zaworu i filtr poprzez owinigcie wilgotna Sciereczka.

» Po zamontowaniu rur nalezy wykona¢ izolacje.

]

Informacje na temat Srednicy orurowania i trojnikdw znajduja sie
w nastepnym rozdziale oraz w instrukcji montazu jednostki zewnetrznej.




Instalacja

4.3.5 Wyborrur

() BOSCH

OobuU
[&]
AHUKIT 03D (56 kW)
NO
GP|[LP a
L3 A AHUKIT 02D (28 kW)
L. N1
by b,
——<B
Ci| AHUKITOLD(14kw) | ©C2
N2
001035001-001
Rys. 10 Schemat potaczen rurowych
a, b, ¢ Rura dodatkowa zestawu DX-AHU Nx  Skrzynka sterownicza zestawu DX-AHU
A,B  Trojnik LP  rurycieczy
AHU Centrala wentylacyjna Ly  Ruragtéwnazestawu DX-AHU
GP  Ruragazowa ODU Jednostka zewnetrzna
Srednica rury
Moc skrzynki @ po stronie cieczy Zestaw DX-AHU Przyklad . . .
sterowniczej [mm] Rys. 10 przedstawia 3 skrzynki sterownicze (zestawy AHU o mocy
A(=x100 W) 56+28+14 kW).
A<56 6,35 AHU Kit 00D Srednice tréjnika (a, b, ¢) nalezy dobra¢ na podstawie tabeli 6.
56 < A< 90 9,53 « Srednicarurydlaal,a2to@ 15,9
90 <A <200 9,53 AHUKit 01D - Srednicarurydlabl,b2to@ 12,7
200 <A < 360 12.7 AHUKit 02 D - Srednicarurydlacl,c2to@ 9,53
360 <A < 560 15,9 AHUKit 03D Srednice rury gtéwnej (L1-L4) nalezy dobraé na podstawie tabeli 7.

Tab. 6  Srednica rury

Dlugos¢ rury
Odlegtos¢ pomiedzy skrzynka sterujaca a centralg wentylacyjna nie
moze by¢ wieksza niz 8 m:

a2+L4<8m
b2+L2+L4<8m
€2+L2+L4<8m
Rozmiar tréjnika
Moc skrzynki @ po stronie cieczy Dostepne ztacze
sterowniczej [mm] rozgateznika
A(=100 W)
200 <A <450 12,7 KIT-BJO1
450< A <660 15,9 KIT-BJO2
660<A<1350 19,1 KIT-BJO3
1350<A< 1800 22,2 KIT-BJO4
1800<A 25,4 KIT-BJO4

Tab. 7 Rozmiar rury gtownej

Rys. 10 przedstawia przyktad instalacji z nastepujaca taczna moca
skrzynek sterowniczych zamontowanych ponizej:

L4 =560+ 280 + 140 = 980
To oznacza, ze wymagana Srednica rury to @ 19,1.

10

RuragtownaL1/L2 zN1, N2:

- taczna moc skrzynek sterowniczych zamontowanych ponizej to
280+140=420.

- SrednicaruryL1to@ 12,7.

- Dlatrgjnika B nalezy dobra¢ dostepne ztacze rozgateznika
KIT-BJO1.

Rura gtéwna L3/L4 zNO, N1, N2:

- taczna moc skrzynek sterowniczych zamontowanych ponizej to
560+280+140=980.

- SrednicaruryL3/L4to@ 19,1.

- Dlatrgjnika A nalezy dobra¢ dostepne ztacze rozgateznika KIT-
BJO3.

WSKAZOWKA

Srednica L3 i $rednica rury gazowej zaleza od modelu jednostki
zewnetrznej.

» Informacje na temat rury L3 znajduja sie rowniez w instrukcji
montazu jednostki zewnetrznej. Jesli konieczny jest montaz rury
o innej $rednicy, wybrac wieksza $rednice.

» Informacje na temat rury gazowej znajduja sie w instrukcji montazu
jednostki zewnetrznej.

Air Flux - 6721827684 (2020/08)
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4.4  Montaz czujnika temperatury Montaz rurowych czujnikéw temperatury T2, T2Ai T2B
W skiad osprzetu dodatkowego wchodzi pie¢ czujnikéw temperatury » Zespawac¢ mufy czujnikow temperatury w wyznaczonym miejscu
(T1, TA, T2A, T2 T2B) oraz piec kabli przedtuzajacych. montazu.
» Wprowadzi¢ czujnik temperatury do mufy po uprzednim wtozeniu
przediuzajacego

biaty pofalowany
TA biaty pofalowany
T2 CZARNY cylindryczny
T2A niebieski cylindryczny

T2B czerwony cylindryczny
Tab. 8  Czujniki temperatury

0010035002-001 0010035006-001

Rys. 11 Rys. 13

[1] CZUJ:n?k temperatury T1, TA [1]  Wyznaczone migjsce montazu
[2]  Czujnik temperatury T2, T2A, T2B [2] Mufa czujnika temperatury
Miejsce montazu czujnikow temperatury: [3]  Wypust

[4]  Czujnik temperatury

» Zamontowac¢ materiaty izolacyjne i zabezpieczy¢ opaskami
kablowymi.

0010035003-001

Rys. 12

[1] Ruragazowa
[2] Ruracieczy

T opis " Wieiscomontaz

T1 Czujnik temperatury Zamontowany na wlocie
powietrza na wlocie AHU powietrza AHU
T2A  Czujnik temperatury nawlocie Zamontowany na rurze
parownika AHU wlotowej parownika
T2 Posredni czujnik temperatury | Zamontowany narurze
parownika AHU posredniej parownika
T2B  Czujnik temperatury na Zamontowany narurze
wylocie parownika AHU wylotowej parownika
TA Czujnik temperatury Nie musi by¢ montowany, jesli
powietrza na wylocie nie wybrano regulacji na
podstawie temperatury
powietrza wylotowego
Tab. 9

Air Flux - 6721827684 (2020/08) 11



Okablowanie elektryczne

Miejsce montazu wewnetrznych czujnikow temperatury T1i TA

{

) BOSCH

T 7

U o0 e

ST €

[ I

L)

0010035004-001
Rys. 15

[1] Powietrze powrotne
[2] Powietrze wydalane
[3] Powietrze zewnetrzne
[4] Powietrze doptywowe

Tl  Temperatura powietrza na wlocie
TA  Temperatura powietrza na wylocie (opcjonalnie)

[i]

Podtaczy¢ kabel przedtuzajacy do czujnika, aby umozliwi¢ zastosowanie
dtuzszej odlegtosci.

Do czujnika temperatury dotgczono kabel przedtuzajacy o dtugosci 9 m.
Jesli wymagane jest uzycie kabla przedtuzajacego, podtaczy¢ jeden
koniec kabla do zestawu DX-AHU, a drugi - do czujnika temperatury
zamontowanego na centrali wentylacyjnej.

12

5 Okablowanie elektryczne

/\ Wskazéwki ostrzegawcze

» Jednostka zewnetrzna i zestaw DX-AHU muszg
posiadac¢ oddzielne zrédto zasilania elektrycznego
o odpowiednim napieciu znamionowym. Jednakze
zestaw DX-AHU i inne centrale wentylacyjne w tej
samej instalacji powinny uzywac tego samego
zrédta zasilania.

» Zewnetrzne zrodto zasilania urzadzenia
klimatyzacyjnego musi posiadac przewod
uziemiajacy potaczony z przewodami uziemiajgcymi
zestawu DX-AHU i jednostki zewnetrzne;.

» Okablowanie powinno zosta¢ wykonane przez
wykwalifikowany personel, zgodnie ze schematem.

» Pomiedzy zamontowanymi potaczeniami nalezy
pozostawi¢ przynajmniej 3 mm odstepu.

» Nalezy zamontowac zabezpieczenie
przeciwzwarciowe, zgodne z krajowymi wymogami
dla urzadzen elektrycznych.

» Okablowanie zasilajace i sygnatowe nalezy utozy¢ tak,
by zapobiec wzajemnym zaktdceniom oraz kontaktowi
przewoddw z rurg potgczeniowa lub korpusem zaworu
wytaczajacego. Zasadniczo nie nalezy skreca¢ dwdch
przewodow, o ile ztacze nie jest prawidtowo
zalutowane i zabezpieczone tasma izolacyjna.

» Nie wiaczac zasilania bez upewnienia sig, ze
okablowanie zostato zamontowane prawidtowo.

» Specjalne wymagania dotyczace okablowania
musza by¢ zgodne z lokalnymi przepisami
dotyczacymi okablowania.

» Uzywac wytacznie kabli miedzianych.

» Nalezy uzywac zgodnych ze specyfikacjami
przewoddw do potaczen i upewnic sie, ze na zaciski
przytaczeniowe nie jest wywierana zadna sita
zewnetrzna. Jesli potaczenia nie sg solidnie
zamocowane, moze dojs¢ do przegrzania lub pozaru.

» Nalezy uzywac kabli o rozmiarze odpowiadajgcym
minimalnej wartosci dla kabli metalowych.

W przypadku spadkéw napiecia uzy¢ kabli
o $rednicy o jeden stopien wigkszej. Upewnic sig,
ze napiecie zasilania nie spada o wiecej niz 10%.

» Do wszystkich skrzynek sterowniczych AHU
w instalacji musi by¢ doprowadzane to samo zasilanie.

» 7rédto zasilania musi byé wyposazone w
zabezpieczenie roznicowo-pradowe. Jesli nie
zainstalowano zabezpieczenia roznicowo-pradowego,
moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym.

» Nie podtaczac gtdwnego zrddta zasilania do listwy
zaciskowej przewodu komunikacyjnego.

W przeciwnym razie elementy elektryczne moga sie
przepalic.

Air Flux - 6721827684 (2020/08)
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5.1  Schemat potaczen modutu instalatora

Okablowanie elektryczne
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Rys. 16 Schemat elektryczny modutu instalatora

[1] Piytagtéwna

[2]  Magistrala komunikacji z jednostka zewnetrzng lub skrzynka Shox
[3] Magistrala komunikacji ze sterownikiem przewodowym (opcja)
[4] Magistrala komunikacji z gtéwng lub podrzedng skrzynka

sterownicza AHU

[5] Magistrala komunikacji z dostarczonym sterownikiem

przewodowym

[6] Przetacznik poziomu wody, jesli dostepna jest pompa do
odprowadzania wody. Zdja¢ mostek, aby podtgczy¢ przetacznik

poziomu wody.
[7] Opaska magnetyczna
[8]  Sygnatzdalny On/Off (Praca/Stop)
[9] Sterownik zewnetrzny (1: sygnat komunikacyjny;

2: sygnat statusu wentylatora; 3: sygnat trybu grzania;

4: sygnat trybu chtodzenia)

Przytacze 0-10V (IN: wejscie; OUT: wyjscie)
Elektroniczny zawor rozprezny

Wyswietlacz

[10]
[11]
[12]
[13]

Sterownik zewnetrzny (1: sygnat komunikacyjny; 2:

sygnat alarmu; 3: sygnat odmrazania; 4: sygnat pracy)

[14]
[15]
[16]

Wyjscie regulacji nagrzewnicy
Wyijscie regulacji pompy
Jednofazowy silnik wentylatora
(2: duza; 3: $rednia; 4: niska moc)

[17] Wejscie zasilania, 220-240V AC, 50/60 Hz

Air Flux - 6721827684 (2020/08)
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Bu
CN...
ENC...
Re
SW...
T1

T2
T2A
T2B
TA
XP...
XS...
Ye
Ye/Gn
Wh

]

Przewod czarny
Przewdd niebieski
Kod portu
Wytacznik
Przewod czerwony
Przetacznik DIP

Czujnik temperatury powietrza na wlocie AHU
Posredni czujnik temperatury parownika AHU
Czujnik temperatury na wlocie parownika AHU
Czujnik temperatury na wylocie parownika AHU
Czujnik temperatury powietrza na wylocie

tacznik

tacznik

761ty przewdd
Przewod z6tto-zielony
Przewdd biaty

Schemat elektryczny wytgcznie do celdéw pogladowych.

Rzeczywisty produkt moze sig réznic.
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Okablowanie elektryczne @ BOSCH

5.2  Okablowanie wewnatrz elektrycznej skrzynki sterowniczej

Podtaczenie do zestawu DX-AHU: »

» Wprowadzi¢ kable do $rodka przez dtawik kablowy.

» Mocno dokrecic¢ nakretke, aby zapewni¢ dobre zabezpieczenie przed Nalezy zapewni¢ Sciste potgczenie z listwa zaciskowa. W przeciwnym
wyciagnieciem i przed woda. razie moZg dojs¢ do przegrzania z powodq stabego kontaktu,

» Wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie przed wyciagnieciem aw powaznych przypadkach nawet do pozaru.
kabli. Zacisna¢ kable za pomoca zamontowanej opaski kablowe;. > Kabel zasilajacy i kabel komunikacyjny powinny by¢ oddalone od
siebie 0 co najmniej 50 mm, aby zapobiec zaktdceniom
elektromagnetycznym.

» Podtaczy¢ kable do ptyty gtéwnej zgodnie ze schematem elektrycznym.

» Podtaczy¢ kable zgodnie z ponizsza tabela.

0010035029-001

Rys. 17 Okablowanie wewnatrz elektrycznej skrzynki sterowniczej

I T O 1

Przytacze sieciowe Przytacze sieciowe Patrz strona 15 220-240V
CN3, CN4 Sygnat predkosci wentylatora Wentylator AHU Patrz strona 15 - 1faza
50/60 Hz
CN8 Elektroniczny zawdr rozprezny | Elektroniczny zawdr rozprezny - 5 0-12VDC
T1 Temperatura powietrza na wlocie AHU 10 0-5VDC
TA Temperatura powietrza na wylocie AHU 10 0-5vDC
T2A Temperatura na wlocie Wymiennik ciepta AHU 10 0-5VDC
wymiennika ciepta
T2 Temperatura w czesci srodkowe;j Wymiennik ciepta AHU 10 0-5VvVDC
wymiennika ciepta
T2B Temperatura na wylocie Wymiennik ciepta AHU 10 0-5VvVDC
wymiennika ciepta
P,Q,E | Kabelkomunikacyjny podtaczony = Jednostka zewnetrzna / Sbox 0,75 mm? 1200 0-5VDC
do ODU/SBOX
X1, X2 Sterownik przewodowy Sterownik dostarczony 200 18VDC
fabrycznie
D1,D2,E Sterownik przewodowy Sterownik dostarczony 1200 0-5VDC
(opcjonalny) fabrycznie
C1C2E | Komunikacjaz zestawem DX-AHU | Gtéwny/podrzedny zestaw 1200 0-5VDC
DX-AHU
CN9 Zdalne wt./wyt. Sterownik zewnetrzny Maksymalna dtugos¢ 0-12vDC
CN32 Sygnat chtodzenia Sterownik zewnetrzny zalezy od 0-12vDC
Sygnat ogrzewania pod’rqczonggo
urzadzenia
Status wentylatora
zewnetrznego
CN17, Sygnat alarmowy Sterownik zewnetrzny (sterownik, przekaznik 0-24VDC/AC
CN18 ' Sygnat odmrazania/funkcji anty- itp.).
zimny nawiew
Stan pracy
CN12 Sygnat zewnetrznej nagrzewnicy Zewnetrzna nagrzewnica 0-12VvDC
(AUX) elektrycznej elektryczna

Tab. 10 Specyfikacje elektryczne Shox

14 Air Flux - 6721827684 (2020/08)
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5.3  Okablowanie czujnika temperatury

SW9 WYL (ustawienie domysine): wszystkie czujniki

[0] ON | |temperatury s3 podtaczone do gtéwnej skrzynki
1E|;| sterowniczej AHU; (odczyty z czujnikow
temperatury T1, T2, T2A, TAiT2B jednostki
podrzednej s3 pomijane).
SW9 Wt .: dodatkowe czujniki temperatury (T2, T2A,
[1] O | |T2B) s3 podfaczone do odpowiednich,
1;@ podrzednych skrzynek sterowniczych; (odczyty

z czujnikdw temperatury T1, TA jednostki
podrzednej s3 pomijane).

Tab. 11 Przetacznik DIP SW9-2

SW9-2 jest wytaczony

Jedna lub kilka skrzynek sterowniczych AHU podtaczy¢ réwnolegle do
jednej jednostki AHU, a czujniki T2A, T2 i T2B na wymienniku. AHU
podtaczy¢ do gtéwnego zestawu DX-AHU. Czujniki T1 i TA podtaczy¢ do
gtownego zestawu DX-AHU.

] con

AK-M T1,72,T2A,T2B, TA

e

C1C2E

AKS | ]
-

C1C2E

AK-S |

T

0010035031-002

Rys. 18 Okablowanie czujnikéw temperatury, gdy przetgcznik SW9-2
jest wytaczony, (np. chfodnica 2- sekcyjna)

AHU Centrala wentylacyjna

AK-M Gtéwna skrzynka sterownicza zestawu AHU
AK-S Podrzedna skrzynka sterownicza zestawu AHU
CON Dotgczony sterownik przewodowy

SW9-2 jest wiaczony

Kilka skrzynek sterowniczych AHU podfaczy¢ réwnolegle. Kazdy wymiennik
(lub sekcje wymiennika) podtaczy¢ do odpowiedniego zestawu DX-AHU.
Czujniki T2A, T2 i T2B kazdego wymiennika (lub sekcji wymiennika)
podtaczy¢ do ptyty gtéwnej odpowiedniego zestawu DX-AHU. Czujniki T1

i TA nalezy podtaczy¢ tylko do gtéwnego zestawu DX-AHU.

CON — T1,T2,T2A, T2B, TA
] AKM |
== —
C1C2E
AKS | T2,TOA.T2B
R 0010035032-001

Rys. 19 Okablowanie czujnikow temperatury, gdy przetacznik SW9-2
jest wytaczony, (np. chfodnica 2- sekcyjna)

AHU Centrala wentylacyjna

AK-M Gtéwna skrzynka sterownicza zestawu AHU
AK-S Podrzedna skrzynka sterownicza zestawu AHU
CON Dotaczony sterownik przewodowy

Air Flux - 6721827684 (2020/08)

Okablowanie elektryczne

5.4  Przekroj gtéwnego kabla zasilajacego

DX-AHU Kabel zasilajacy
zestawu [mm?]

AHUKit00 D 2,0(<50m) Jednofazowe
AHUKit01D 220-240V-50/60 Hz
AHUKit 02D 4,0 (<50m)

AHUKit 03D

Tab. 12 Dane techniczne gtéwnego kabla zasilajacego

5.5  Okablowanie wentylatora

Zestaw DX-AHU posiada dwa tryby wyjscia do regulacji predkosci
wentylatora:

- analogowe wyjscie sygnatowe (niska/$rednia/wysoka predkosc)
« wyjscie0-10V

Tryb wyjscia nalezy wybra¢ zgodnie z rzeczywistymi potrzebami
dotyczacymi AHU.

5.5.1 Wyjscie regulacji 0-10V

Numery przetacznikéw DIP ENC2, ENC3 i ENC4 odpowiadaja réznym
wartosciom napiecia. W zalezno$ci od numerdéw przetacznikéw DIP
SW1-2 dostepne sg dwa tryby regulacii, ktére odpowiadajg
predkosciom wentylatora odpowiednio na biegu 1 oraz 3.

SW1-2 jest wytaczony (ustawienie domysine)

ENC2, ENC3 i ENCA4 definiowane sg odpowiednio jako sygnaty niskiego,
Sredniego i wysokiego napiecia. W tabeli ponizej podano odpowiednie
wartos$ci odniesienia:

Mata | Sredniapredkosé Duza predkos¢
predkos¢

. ENC2 ENC3 ENC4
§°"’3 (7 'V, ustawienie (10V, ustawienie
et ustaW|en|e fabryczne) fabryczne)
fabryczne)
Kodna 01 2/3 456/ 789 A B C D E F
pokretle
Napiecie (11123 4 56 7 8 9 101010 10 10 10

(v)
Tab. 13 Napiecie wyjsciowe wentylatora 0-10 V

[i]

ENC2<ENC3<ENCA4. Jesli warunek nie jest spetniony, wystepuije btad H9.

SW1-2 jest wiaczony

Oznacza to, ze wentylator ma tylko jedna predkos¢. W takim przypadku
ENC2 wskazuje predkos¢ wentylatora, a ENC3 wskazuje napiecie
wyj$ciowe 0-10V dla odpowiedniego biegu. ENC4 nie jest zdefiniowany.

ENC2 DIP Predkos¢ | Analogowe wyjscie | Wyjscie 0-10V
wentylatora sygnaiowe

Tylko niska Napiecie ENC3
1 Tylko $rednia Srednle Napigcie ENC3
2 (ustawienie | Tylko wysoka Wys. Napiecie ENC3
fabryczne)
3-F Tylko wysoka Wys. Napiecie ENC3
Tab. 14

Kodna ' 01 2 3456789 A B C D E F

pokretle

Napiecie| 1 ' 1 2 /3 4 5/ 6/7 8 9 101010 10 1010
(V)

Tab. 15 Odpowiadajace napiecie dla przetacznika DIP ENC3

15



Okablowanie elektryczne

5.5.2 Okablowanie migdzy listwa zaciskowa a wentylatorem
Zestaw DX-AHU posiada przytacze sterowania dla jednofazowego silnika
AC (= rysunek 20 i rysunek 21). Dostepne sa trzy rozne predkosci
(niska/srednia/wysoka). Napiecie wyjsciowe odpowiada mocy
wejsciowej skrzynki. Nie nalezy bezposrednio podtaczac zestawu DX-
AHU do silnika wentylatora (rysunek 20). Nalezy zawsze uzywac stykow
przekaznika do podtaczenia silnika. W innym przypadku mozna
uszkodzi¢ produkt lub spowodowaé pozar.

W przypadku podtgczania okablowania zestawu DX-AHU, jak pokazano
na rysunku 21, maksymalne natezenie pradu silnika wentylatora nie
moze przekroczy¢ wartosci podanej w tabeli 16.

CN2 CN3 CN4

i
L

ele)]

T
O~ —0

HIGH
MIDDLE]
LO
N

0010035033-001

Rys. 20 Okablowanie migdzy listwa zaciskowa a wentylatorem; zestaw
DX AHU nie jest bezposrednio podfgczony do wentylatora

[1]  Wytacznik napigcia sieciowego (kompakt)
[2] Zasilanie jednofazowe
[3] Silnik wentylatora (silnik jednofazowy AC)

0010035034-001

Rys. 21 Okablowanie miedzy listwa zaciskowa a wentylatorem

[1]  Wytacznik napigcia sieciowego (kompakt)
[2] Zasilanie jednofazowe
[3] Silnik wentylatora (silnik jednofazowy AC)
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WSKAZOWKA

» Sumaryczne natezenie pragdu pompy do odprowadzania wody
i silnika wentylatora nie moze by¢ wigksze niz 3,5 Aw modelach AHU
Kit 00 Di AHUKit 01 D.

» Sumaryczne natezenie pragdu pompy do odprowadzania wody
i silnika wentylatora nie moze by¢ wigksze niz 15 A w modelach AHU
Kit 02 Di AHUKit 03 D.

» Jednostka musi by¢ wyposazona w wytacznik napiecia sieciowego
(kompakt).

Maks. natezenie Wylacznik napiecia
pradusilnikaAC |sieciowego (kompakt)
i pompy do
odprowadzania wody
AHUKit00D 3,5A 6A
AHUKit01D
AHUKit02D 15A 20A
AHUKit03D
Tab. 16

Jesli zamontowano silnik wentylatora 3-fazowy AC, SW1-2 musi by¢
wigczony, a ENC2 musi by¢ ustawiony na 2. Listwa zaciskowa
wentylatora obstuguije tylko sygnat wyjsciowy wysokiej predkosci.
Podczas podtaczania okablowania silnika nalezy postepowac zgodnie
zrysunkiem 22.

WSKAZOWKA

Do produktu nie dotgczono wytacznika i stycznika.

» Wytacznik i stycznik nalezy zamontowac na miejscu.

» Prad znamionowy stycznika musi by¢ wigkszy niz prad silnika.

» Moc sterowania stycznika musi by¢ taka sama, jak moc wejsciowa
zestawu DX-AHU.

CN2 CN3 CN4
|

HIGH

~—1& s

0010035037-001

Rys. 22 Okablowanie miedzy listwg zaciskowg a wentylatorem
(silnik 3-fazowy AC)

[1]  Wylacznik napiecia sieciowego (kompakt)
[2]  Zewnetrzne zasilanie 3-fazowe

[3] Regulacja stycznika

[4] Stycznik

[5] Silnik wentylatora (silnik 3-fazowy AC)

Air Flux - 6721827684 (2020/08)
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5.6  Podiaczanie kabla sygnatowego

Na ponizszym rysunku przedstawiono schemat potaczen kabla
sygnatowego:

CN9 CN23 CN5 CN19 CN10
weolloeellvedlvee |l©e2)
W1 W2 X2 [X1 |E [C2|{C1 |E |D2|D1 E |Q |P

I\

it
i

W
A

i
s

(X
RO

@
@ 3

0010035039-001

Rys. 23

[1]  Przetacznik poziomu wody, jesli dostepna jest pompa do
odprowadzania wody. Zdja¢ mostek, aby podtgczy¢ przetacznik
poziomu wody.

[2] Pierscien magnetyczny

[3] Magistrala komunikacji z dotaczonym sterownikiem
przewodowym

[4] Magistrala komunikacji z gtéwng lub podrzedng skrzynka
sterowniczg AHU

[5] Magistrala komunikacji ze sterownikiem przewodowym (opcja)

[6] Magistrala komunikacii z jednostka zewnetrzna lub skrzynka Sbox

- Zaciski przytaczeniowe przetacznika poziomu wody sa domysinie

podfaczone. W przypadku podtaczania AHU z pompa do
odprowadzania wody nalezy odtaczy¢ kabel i podtaczy¢ przetacznik
poziomu wody.

X1iX2 to przytacza do podtaczania standardowego sterownika
przewodowego, a D1, D2 i E to przytacza do podtaczania
opcjonalnego sterownika przewodowego. W przypadku okreslonych
modeli nalezy skonsultowac sie z dziatem pomocy technicznej
producenta lub lokalnym sprzedawca.

+ Kabel sygnatowy C1C2E zestawu AHU podtaczany jest do

podrzednych zestawow AHU. Mozliwe jest podtgczenie maksymalnie
1 jednostki gtéwnej i 3 jednostek podrzednych.

Kabel sygnatowy PQE zestawu AHU podtaczany jest do jednostki
zewnetrznej i gtéwnych zestawdw AHU.

WSKAZOWKA

> Kable sygnatowe musza mie¢ $rednice > 0,75 mm?.

» Uzy¢ 3-zytowych kabli ekranowanych jako kabli sygnatowych C1C2E
i PQE.

» Sterownik centralny nalezy podtaczy¢ do zacisku XYE jednostki
zewnetrznej.

» Nie uzywac kabla o dtugosci wiekszej niz okreslona w specyfikacjach.

Okablowanie elektryczne Dtugos¢ kabla [m]

0d jednostki zewnetrznej do <1200
ostatniego gtéwnego zestawu AHU

(PQE)

0d gtéwnego zestawu AHU do <1200

ostatniego podrzednego zestawu
AHU (C1C2E)

0d gtownego zestawu AHU do <200
sterownika przewodowego

0d jednostki zewnetrznej do
sterownika centralnego (XYE)

Tab. 17 Maksymalne dtugosci kabli

<1200

Air Flux - 6721827684 (2020/08)
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Sterownik zewnetrzny

Jesliuzywany jest sterownik zewnetrzny, komunikacja miedzy zestawem
DX-AHU a sterownikiem zewnetrznym jest zapewniana przez styki
bezpotencjatowe na kilku przytaczach, w zaleznosci od funkcji
sterownika. Jesli kilka skrzynek sterowniczych AHU steruje jedng
jednostkg AHU, sterownik zewnetrzny wystarczy podtaczy¢ do gtéwnego
zestawu DX-AHU. Przytacza i funkcje, ktorych mozna uzywac ze
sterownikiem zewnetrznym podano na rysunku i w tabeli ponizej.

CN17 CN18 CN62 CN61 CN32 CN9

02lloa] [plveellped]loaa]
Wi it teoftt ot
1_2_ V-L JV+ 1_2_ L
0-10v On/Off
|, |,
L4 L4 —  corossod000m
Rys. 24

[Port | Sposéb dziatania

CN17,CN18 + 2:sygnatalarmowy

+ 3:sygnatodmrazania

« 4 status pracy (obwod zamkniety = wtaczony)
CN62 Wejscie sygnatu 0-10V
CN61 (3),CN32 |+ 2:status wentylatora

(obwdd zamkniety = wiaczony)

+ 3:sygnattrybu grzania

 4:sygnat trybu chtodzenia
CN9 Sygnat Praca/Stop On/Off
Tab. 18

WSKAZOWKA

Jesli sterownik zewnetrzny ma sterowac skrzynkg AHU, nie mozna
podtaczy¢ sterownika centralnego do instalacji.

» W przypadku podtaczenia sterownika centralnego nalezy uzyé
dotaczonego sterownika do sterowania zestawem DX-AHU.

17
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Sterownik zewnetrzny wysyta sygnat napiecia 0-10 V do zestawu DX-AHU.
Zestaw DX-AHU przeksztatca sygnat napiecia 0-10 V na temperature
docelowa TS zgodnie z tabelami ponizej, a takze oblicza réznice temperatur
miedzy temperaturg docelowg a temperaturg powietrza powrotnego T1 lub
temperaturg na wylocie TA wykrytg przez zestaw DX AHU. Rdznica
temperatur stuzy do regulacji wydajnosci instalacji.

Temperatura zadana dla wejscia sygnatu 0-10 V jest inna w przypadku
regulacji wedtug temperatury powietrza powrotnego i inna w przypadku
regulacji wedtug temperatury powietrza na wylocie:

Zakres Temperatura zadana dla trybow chtodzenia

napiecia [V] i grzania [°C]
Regulacja wedlug Regulacja wedtug
temperatury powietrza | temperatury powietrza
powrotnego na wylocie

0-0,75 - -
0,85-1,15 17 10
1,25-1,55 17 11
1,65-1,95 17 12
2,05-2,35 17 13
2,45-2,75 17 14
2,85-3,15 17 15
3,25-3,55 17 16
3,65-3,95 17 17
4,05-4,35 18 18
4,45-4,75 19 19
4,85-5,15 20 20
5,25-5,55 21 21
5,65-5,95 22 22
6,05-6,35 23 23
6,45-6,75 24 24
6,85-7,15 25 25
7,25-7,55 26 26
7,65-7,95 27 27
8,05-8,35 28 28
8,45-8,75 29 29
8,85-9,15 30 30

9,25-10 - -

Tab. 19 Sterownik zewnetrzny: wejscie sygnatu 0-10 V

18 Air Flux - 6721827684 (2020/08)
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Przyktad okablowania sygnatowego (pompa ciepta)

Okablowanie elektryczne

CON
obu C]
e T T1,72,T2A,T2B, TA
XYE[IPQE AK-M AK-S AK-S AK-S
SEEE R " SEER R S AHU
C1C2E
|:| T1,72,T2A,T2B, TA
/ o N
cc — T2,T2A,T2B
AK-M AK-S
F AHU
C1C2E
L
CON 0010035035-001
Rys. 25
[1] Opcjonalne
AHU Centrala wentylacyjna
AK-M Gtéwna skrzynka sterownicza zestawu AHU
AK-S Podrzedna skrzynka sterownicza zestawu AHU
CC  Sterownik centralny
CON Sterownik przewodowy (dotaczony lub zewnetrzny)
ODU Jednostka zewnetrzna
Przyktad okablowania sygnatowego (odzysk ciepta)
CON
obu D
e t—
T1,72,T2A,T2B, TA
XYE[|PQE PQE AKM |
Shox =
PQE AHU
[ ] =
L
cc H T1,T2,T2A,T2B, TA
AK-M

AH U 0010035036-001

Rys. 26

AHU Centrala wentylacyjna
AK-M Gtéwna skrzynka sterownicza zestawu AHU
CC  Sterownik centralny

CON Sterownik przewodowy (dofaczony lub zewnetrzny)

ODU Jednostka zewnetrzna
Shox Shox

Air Flux - 6721827684 (2020/08)
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Konfiguracja lokalna

6 Konfiguracja lokalna

6.1  Ustawienia mocy

Moc przetacznikéw DIP zestawu DX-AHU nalezy ustawic¢ po
zamontowaniu skrzynki.

Moc mozna ustawic¢ poprzez ENC1i SW4_2. Po dokonaniu konfiguracji
nalezy wytaczy¢, a nastepnie wigczyc jednostke, aby aktywowac
ustawienia.

]

Dla kazdego zestawu DX-AHU w przypadku potaczenia réwnolegtego
nalezy ustawi¢ moc.

§%
&68 quy
0010020854-001
Rys. 27 ENC1
T

ON 0 0,8 2,2 AHUKit00D
Wy oL L e
1234 2 1,2 3,6
[0] 3 1,7 4,5

4 2 5,6

5 2,5 7.1

6 3 8

7 3,2 9 AHUKit01D

8 3,6 10

9 4 11,2

A 4,5 12

B 5 14

C 6 16

D 6,5 18

E 7 20 AHUKit02D

F 22,4
ON 0 10 28
HHHH 1 12 33,5
1234 2 14 40 AHUKit03D
[1] 3 16 45

4 20 56

Tab. 20 Konfiguracja przetgcznika DIP SW4_2
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6.2  Konfiguracja gtéwnych/podrzednych skrzynek
sterowniczych AHU
Jesli kilka skrzynek sterowniczych AHU jest podtaczonych réwnolegle:
» Kazdy zestaw DX-AHU nalezy ustawi¢ jako gtéwny lub podrzedny za
pomoca przetacznikow SW2_3iSW2_4.
» Liczbe podrzednych skrzynek sterowniczych nalezy ustawié na
jednostce gtéwnej za pomoca przetacznikdw SW1_3iSW1_4.

i

Liczbe podrzednych skrzynek sterowniczych podtaczonych réwnolegle
mozna ustawi¢ wytgcznie z poziomu ptyty gtéwnej gtéwnego zestawu
DX-AHU.

SW1_3/4 (tylko jednostka gtowna)

SW1 ON Liczba podrzednych skrzynek sterowniczych
[00] HHW AHU podtaczonych réwnolegle to O (ustawienie
1234 | domysine).

SW1 Liczba podrzednych skrzynek sterowniczych

[01] Hﬁﬁh AHU podtaczonych réwnolegle to 1.
1234
SW1 ON Liczba podrzednych skrzynek sterowniczych
[10] HHH AHU podtaczonych réwnolegle to 2.
1234
SW1 ON Liczba podrzednych skrzynek sterowniczych
[11] HHHH AHU podtaczonych rownolegle to 3.
1234
Tab. 21
SW2 ON Gtowny zestaw DX-AHU
001 Hig
1234
SW2 ON Podrzedny zestaw DX-AHU numer 1
o111 gl
1234
SW2 ON Podrzedny zestaw DX-AHU numer 2
ol il
1234
SW2 ON Podrzedny zestaw DX-AHU numer 3
111
1234
Tab. 22

Air Flux - 6721827684 (2020/08)
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6.3  Ustawienia adresu skrzynek sterowniczych AHU

i

W przypadku pierwszego uruchomienia, jesli adres nie jest ustawiony,
sterownik przewodowy wyswietli btad E9.

Jednostka ODU moze przeprowadzi¢ automatyczne adresowanie
i ustawic¢ adres dla zestawu DX-AHU, ktory nie posiada adresu.

Aby ustawic¢ adres recznie, sterownik przewodowy musi ustawi¢ adres
zestawu DX-AHU.

Z jednostka zewnetrzng komunikuje sie tylko gtowny zestaw DX-AHU.
Dlatego tez nalezy ustawic tylko adres gtéwnego zestawu DX-AHU za
posrednictwem sterownika przewodowego.

» Nacisna¢iprzytrzyma¢ A\ i V na sterowniku przewodowym przez
8's, aby przejs¢ do strony z ustawieniami adresu. Jesli zestaw
DX-AHU posiada adres, na tej stronie wyswietli sie aktualny adres.

» Nacisna¢/\ lub V, aby zmieni¢ adres i nacisna¢ przycisk @ aby
potwierdzi¢ i przestac aktualny adres do zestawu DX-AHU.

i

Adres nie moze sie powtarzac w tej samej instalacji.

Jesli moc zestawu DX-AHU ustawiono na warto$¢ wieksza niz 18 kW

i moc przetacznika DIP jest wieksza od D, zostanie wygenerowany adres

wirtualny. Adres wirtualny jest odpowiednikiem adresu rzeczywistego
i zajmuje od 1 do 3 kolejnych adresow.

Podczas ustawiania adresu nie ustawiac rzeczywistego adresu jako
adresu wirtualnego, ktdry jest juz zajety.

Gtowny zestaw DX-AHU oblicza taczna liczbe adreséw zajmowanych
przez skrzynki sterownicze AHU na podstawie mocy kazdego zestawu
DX-AHU (= N) i generuje adresy wirtualne w liczbie N-1 na podstawie
ustawionych adresow.

Liczba Przykiad
wirtualnych | ystawienie Dodatkowy
adreséw adresu zajmowany adres
[0] 0-D
[0] EF 1 2 3
[1] o1 1 2 3
[1] 2-4 3 2 3+4+5
Tab. 23

Air Flux - 6721827684 (2020/08)
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Konfiguracja lokalna

Jeden zestaw DX-AHU sterujacy jedna jednostka AHU

Kazdy pojedynczy zestaw DX-AHU steruje jedna jednostkg AHU. Kazdy
pojedynczy zestaw DX-AHU jest gtéwnym zestawem DX-AHU.

.

6.3.2

W przypadku jednostki zewnetrznej typu S5DCI, liczba adreséw

zestawu DX AHU wykryta przez jednostke zewnetrzng bedzie sumg

liczby adreséw rzeczywistych i wirtualnych. Na przykfad:

- Kod mocy zestawu DX-AHU to E

- Ustawienie adresow rzeczywistych to 5.

- Wygenerowany zostanie adres 6, a liczba jednostek
wewnetrznych wykrytych przez jednostke zewnetrzng to 2.

W przypadku jednostki zewnetrznej innej niz typu S5DCI, liczba

adresdw zestawu DX-AHU wykryta przez jednostke zewnetrzng

bedzie suma liczby adreséw rzeczywistych i wirtualnych.

Jesli zestaw DX-AHU jest podtaczony do sterownika centralnego,

wys$wietlany bedzie adres rzeczywisty i adres wirtualny dla jednostek

zewnetrznych. Na przykfad:

- Kod mocy zestawu DX-AHU to E.

- Ustawienie adresow rzeczywistych to 5.

- Na sterowniku centralnym wyswietlany bedzie zaréwno adres
rzeczywisty 5 i adres wirtualny 6.

Adres sieciowy jest taki sam jak adres zestawu DX-AHU, dlatego nie

trzeba ich ustawia¢ oddzielnie.

Kilka skrzynek sterowniczych AHU potaczonych
rownolegle sterujacych jedna jednostka AHU

W przypadku tego produktu moze by¢ potaczonych réwnolegle kilka
skrzynek sterowniczych AHU, ktére moga sterowac jedng jednostka
AHU. W tym przypadku nalezy wykonac trzy czynnosci.

>

Kazdy zestaw DX-AHU nalezy ustawi¢ jako gtowny, podrzedny 1,
podrzedny 2 lub podrzedny 3 za pomoca przetacznikéw SW2_3 and
SW2_4.

Liczbe podrzednych skrzynek sterowniczych AHU nalezy ustawic za
pomoca SW1-3i SW1-4 na gtéwnym zestawie DX-AHU.

Ustawic¢ adres na gtéwnym zestawie DX-AHU za pomocg sterownika
przewodowego. Ten adres jest adresem rzeczywistym. Adresy
wirtualne zostang wygenerowane w uktadzie rownolegtym.

Jesli w jednym systemie chtodniczym pracuje kilka potagczonych
réwnolegle systemow skrzynek sterowniczych AHU, nalezy obliczy¢
liczbe zajetych adreséw wirtualnych dla kazdego systemu zestawu DX-
AHU i ustawic¢ adres rzeczywisty dla kazdego réwnolegtego zestawu DX-
AHU tak, aby unikna¢ powtorzenia adresow rzeczywistych lub
wirtualnych.
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6.4  Wyhor regulacji na podstawie temperatury
powietrza powrotnego lub temperatury powietrzana
wylocie

Zestaw DX-AHU moze wybrad tryb regulacji na podstawie temperatury

powietrza powrotnego lub temperatury powietrza na wylocie za pomocg

przetacznika SW4_1.

SW4_1 (tylko jednostka gtéwna)

Sw4 Regulacja wedtug temperatury powietrza

ON
0 owrotnego (ustawienie domysine).
[0] HHHH p go ( ysine)
1234
Sw4 ON Regulacja wedtug temperatury powietrza na
1 wylocie.
L
1234
Tab. 24

Jesli wybrano regulacje na podstawie temperatury powietrza

powrotnego, do zestawu DXAHU nalezy podtaczyé czujnik

temperatury powietrza na wlocie.

Jesli wybrano regulacje wedtug temperatury powietrza na wylocie:

- Do zestawu DX-AHU nalezy podtaczy¢ zaréwno czujnik
temperatury powietrza powrotnego, jak i czujnik temperatury
powietrza na wylocie.

- Zestaw DX-AHU musi uzywac czujnika T1 podtaczonego do
centrali wentylacyjnej zamiast sterownika przewodowego.
Nalezy wytaczy¢ funkcje Follow Me sterownika przewodowego.

Wiecej informacji znajduje sie w instrukcji sterownika przewodowego.

6.5  Wyhor sterownikow

Dla zestawu DX-AHU mozna wybra¢ sterownik dostarczony fabrycznie
lub sterownik zewnetrzny. Typ sterownikéw mozna wybra¢ za pomoca
przetacznikéw SW4_3iSW4_4.

SW4_3/4

Sw4 ON Tryb sterownika przewodowego
[00] HHW (ustawienie domyslne).
1234
Sw4 ON Tryb regulacji wydajnosci
[01] HHHH (sterownik zewnetrzny).
1234
Sw4 ON Tryb regulacji temperatury
[10] HHH (sterownik zewngtrzny).
1234
Tab. 25

[i]

Po dokonaniu konfiguracji przetacznikdw DIP nalezy wytaczy¢,
a nastepnie wiaczyd ptyte gtdwna, aby aktywowac ustawienia.
W innym przypadku ustawienia beda nieprawidtowe.

22
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6.5.1 Sterownik przewodowy (ustawienie domysine)
Jesli wybrano sterownik przewodowy, zestaw DX-AHU moze by¢
sterowany za pomocg dotgczonego fabrycznie sterownika
przewodowego.

Dostarczony fabrycznie jako cze$¢ osprzetu dodatkowego sterownik
przewodowy jest podtgczony do przytaczy X1 i X2 na ptycie gtéwne;.

Z jednostka zewnetrzng komunikuje sie tylko gtowny zestaw DX-AHU.
Dlatego tez, jesli skrzynki sterownicze AHU sg potaczone réwnolegle,
tylko dostarczony fabrycznie sterownik przewodowy gtéwnego zestawu
DX-AHU moze komunikowac sie z jednostkg zewnetrzna.

Szczegotowe instrukcje mozna znalez¢ w instrukcji sterownika
przewodowego.

]

Jesli wybrano tryb sterownika dostarczonego fabrycznie, ptyta gtéwna
zestawu DX-AHU nie bedzie reagowata na sygnaty wysyfane przez
sterownik zewnetrzny.

6.5.2 Sterownik zewnetrzny

Po wybraniu sterownika zewnetrznego jedynie ten sterownik moze by¢
uzywany do sterowania zestawem DX-AHU. Skrzynka nie bedzie
reagowac na sygnat sterownika dotaczonego fabrycznie poza sygnatami
ustawiania adresu i zapytan.

Do ustawienia adresu zestawu DX-AHU potrzebny jest dostarczony
fabrycznie sterownik zdalny lub sterowik przewodowy.

Air Flux - 6721827684 (2020/08)
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7

]

Ustawienia DIP

0 oznacza, ze przetacznik DIP zostat wytaczony - ,OFF*
1 oznacza, ze przetacznik DIP zostat wtaczony - ,,ON*

SW1 (tylko jednostka gtéwna)

o

1234

v
n
e
A
i

SW1_1 ustawiony na 0:

ustawienie kompensacji temperatury (chtodzenie)
wynosi 0 °C (ustawienie fabryczne)

SW1_1 ustawiony na 1:

ustawienie kompensacji temperatury (chtodzenie)
wynosi 2 °C (regulacja temperatury powietrza na wylocie
nieaktywna)

SW1_2 ustawiony na 0:

zestaw DX-AHU obstuguije trzy predko$ci wentylatora
(ustawienie domyslne) SW1_2 ustawiony na 1:

tylko jedna predko$¢ wentylatora

SW1 3iSW1_4 ustawione na 00:

liczba podrzednych skrzynek sterowniczych AHU
podtaczonych réwnolegle to O (ustawienie domysine);
obowiazuje dla jednostki gtdwnej

SW1 3iSW1_4 ustawione na01:

liczba podrzednych skrzynek sterowniczych AHU
podtaczonych réwnolegle to 1

SW1 3iSW1_4 ustawione na 10:
liczba podrzednych skrzynek sterowniczych AHU
podtaczonych réwnolegle to 2

SW1_3iSW1_4 ustawionena 11:
liczba podrzednych skrzynek sterowniczych AHU
podtaczonych réwnolegle to 3

v
v
-
"
A
i

SW2_1 ustawiony na 0:

automatyczne adresowanie (ustawienie domysine)
SW2-1 ustawiony na 1:

usuwanie adresu zestawu DX-AHU

SW2_2 ustawiony na 0:

brak autokontroli (ustawienie domysine)

SW2-2 ustawiony na 1:

autokontrola

SW2_3iSW2_4 ustawione na 00:

gtowny zestaw DX-AHU

SW2_3iSW2_4 ustawione na01:
podrzedny zestaw DX-AHU 1

SW2_3iSW2_4 ustawione na 10:
podrzedny zestaw DX-AHU 2

SW2_3iSW2_4 ustawionena 11:
podrzedny zestaw DX-AHU 3
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1234

Ustawienia DIP

Regulacja wedtug
temperatury powietrza

Regulacja wedtug
temperatury powietrza na
wylocie (SW4_1 ustawiony
nal)

powrotnego (SW4_1
ustawiony na 0)

Warto$¢ temperatury powietrza dla funkcji anty-zimny nawiew w trybie
grzania

SW3_1iSW3_2 ustawione na 00 (ustawienie domysine)
15°C 14°C

SW3_1iSW3_2 ustawione na 01
20°C 12°C

SW3 1iSW3_2 ustawione na 10
24°C 16°C

SW3 1iSW3_2 ustawionena 11
26°C 18°C

Kompensacja temperatury w trybie grzania

ON

i

1234

i

1234

oy

i

Tab. 28

SW3_3iSW4 _2 ustawione na 00 (ustawienie domysine)

6°C Regulacja wedtug
temperatury powietrza na
wylocie jest nieaktywna

SW3 3iSW4 _2 ustawionena 01

2°C Regulacja wedtug
temperatury powietrza na
wylocie jest nieaktywna

SW3 3iSW4 _2 ustawione na 10

4°C Regulacja wedtug
temperatury powietrza na
wylocie jest nieaktywna

SW3 3iSW4 2 ustawionena 1l

0°C (funkcja Follow Me) Domyslnie brak kompensacji
temperatury dla regulacji
wedtug temperatury
powietrza na wylocie
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Usuwanie usterek

() BOSCH

8 Usuwanie usterek
Kody btedéw

od —Opislomenty—————Uwagi

Al Btad wycieku czynnika

chtodniczego
A0 Wytaczenie awaryjne
FE Brak ustawionego adresu Kod wyswietlany
wytacznie na
wyswietlaczu

F7 Powtdrzony kod adresu IDU F7+powtorzony adres,
wyswietlane na przemian
cols

EO Btad konfliktu trybow

El Btad komunikacji miedzy IDU

aODU

E2 Btad czujnika T1

E3 Btad czujnika T2

E4 Btad czujnika T2B

E5 Btad czujnika T2A

E6 Btad wentylatora IDU zastrzezone

E7 Btad EEPROM

E8 Btad czujnika TA Btad niejestraportowany
jesli stosowana jest

regulacja wedtug

temperatury powietrza
powrotnego
E9 Btad komunikacji ze sterownikiem | Tylko dla sterownika
przewodowym lub brak przewodowego
ustawionego adresu.

Eb Btad cewek elektronicznego
Zaworu rozpreznego.

Ed Btad ODU

EE Btad ostrzezenia o poziomie wody

H2 Alarm niskiej temperatury

H3 Alarm wysokiej temperatury

H6 Niezgodna liczba wykrytych
skrzynek sterowniczych AHU
z liczba ustawianych jednostek lub
niedostepna komunikacja miedzy
jednostka gtéwna i podrzedna.

H8 Moc przetacznika DIP zestawu DX- | Przywracanie po
AHU jest niezgodna z modelem ponownym wigczeniu

H9 (ENC2, ENC3, ENC4) Przywracanie po
nieprawidtowy przetacznik DIP dla | ponownym wtaczeniu
sygnatu 0-10 V wentylatora.
Warto$¢ przetacznika DIP
zapewnia ENC2< ENC3< ENC4.

P1 Btad czujnika ci$nienia

F8 Btad trybu Sbox

ua Btad autokontroli skrzynki Sbox

Przywracanie po
ponownym wigczeniu

zastrzezone

Przywracanie po
ponownym wigczeniu

Hb Btad jednostki podrzednej
Tab. 29 Tabela koddw bteddw, sortowanie wedtug priorytetow
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Parametry sterownika przewodowego

u Parametr wyswietlany na ekranie sterownika

przewodowego podczas kontroli skrzynki sterowniczej
1 Adres komunikacyjny skrzynki sterowniczej
Moc (KM) skrzynki sterowniczej

Adres sieciowy skrzynki sterowniczej (taki sam jak adres
komunikacyjny)

Temperatura zadana Ts

temp. pomieszcz. T1
Rzeczywista temperatura T2
Rzeczywista temperatura T2A
Rzeczywista temperatura T2B
Temperatura Ta

10 Temperatura po stronie ttocznej sprezarki
(wskazywana jest wysoka temperatura)

11 Docelowy stopien przegrzania (zastrzezone)
12 Pozycja EEV/8

13 Nr wersji oprogramowania

14 Kod btedu

Tab. 30 Parametry sterownika przewodowego

O 0o ~N O o b
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Ochrona srodowiska i utylizacja

9 Ochrona srodowiska i utylizacja

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalnosci grupy
Bosch.

Jakos$¢ produktéw, ekonomicznos$¢ i ochrona srodowiska stanowig dla
nas cele rownorzedne. Scisle przestrzegane sa ustawy i przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznosc.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajacych w poszczegolnych krajach, ktdre gwarantujg optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne dla
Srodowiska i mogg by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawierajg materiaty, ktére moga by¢ ponownie
wykorzystane.

Moduty mozna fatwo odtgczy¢. Tworzywa sztuczne sa oznakowane.
W ten sposob rozne podzespoty mozna sortowac i ponownie
wykorzystac lub zutylizowad.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Ten symbol oznacza, ze produkt nie moze by¢ usuniety wraz

zinnymi odpadami, lecz nalezy go oddac¢ do punktu zbiorki

odpaddéw w celu przetworzenia, przejecia, recyklingu lub
utylizacji.

Ten symbol dotyczy krajéw z regulacjami prawnymi
dotyczacymi odpaddw elektronicznych, np. "dyrektywa europejska
2012/19/WE o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym".
Takie przepisy wyznaczaja warunki ramowe, obowigzujace w zakresie
oddawania i recyklingu zuzytego sprzetu elektronicznego
w poszczegolnych krajach.

Poniewaz sprzet elektroniczny moze zawierad substancje
niebezpieczne, nalezy poddawad go recyklingowi w sposdb
odpowiedzialny, aby dzieki temu zminimalizowac ryzyko potencjalnego
zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi. Ponadto recykling odpadéw
elektronicznych przyczynia si¢ do ochrony zasobéw naturalnych.
Wiecej informacji na temat przyjaznej dla $rodowiska utylizacji zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego mozna uzyskac

w odpowiednich urzedach lokalnych, w zaktadzie utylizacji odpadéw lub
u sprzedawcy, u ktérego nabyto produkt.

Wiecej informacji mozna znalez¢ tutaj:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/
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10  Informacja o ochronie danych osobowych

= =[m My, RobertBosch Sp.zo.0., ul. Jutrzenki 105,

; 02-231 Warszawa, Polska, przetwarzamy informacje
o wyrobach i wskazowki montazowe, dane techniczne
i dotyczace potaczen, komunikacji, rejestracii
wyrobow i historii klientéw, aby zapewnic¢
funkcjonalno$¢ wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 b RODO),
wywigzac sie z naszego obowiazku nadzoru nad wyrobem oraz
zagwarantowac bezpieczenstwo wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 f RODO),
chroni¢ nasze prawa w zwigzku z kwestiami dotyczagcymi gwarancji i
rejestracji wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 f RODO) oraz analizowac¢ sposob
dystrybucji naszych wyrobdéw i moc dostarczac zindywidualizowane
informacje oraz przedstawia¢ odpowiednie oferty dotyczace wyrobow
(art. 681, ust. 1 fRODO). Mozemy korzystaé z ustug zewnetrznych
ustugodawcow i/lub spotek stowarzyszonych Bosch i przesyta¢ im dane
w celu realizacji ustug dotyczacych sprzedazy i marketingu, zarzadzania
umowami, obstugi ptatnosci, programowania, hostingu danych i obstugi
infolinii. W niektorych przypadkach, ale tylko, jesli zagwarantowany jest
odpowiedni poziom ochrony danych, dane osobowe mogg zostac
przestane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Szczegotowe informacie przesytamy na zyczenie. Z naszyminspektorem
ochrony danych mozna skontaktowac sie, piszac na adres: Data
Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert
Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NIEMCY.

Maja Pafistwo prawo wyrazi¢ w dowolnej chwili sprzeciw wzgledem
przetwarzania swoich danych osobowych namocyart. 6§ 1, ust. 1 f
RODO w zwiazku z Panstwa szczegdIng sytuacjg oraz wzgledem
przetwarzania danych bezposrednio w celach marketingowych. Aby
skorzystac z przystugujacego prawa, prosimy napisa¢ do nas na adres
DPO@bosch.com. Dalsze informacje mozna uzyskac po zeskanowaniu
kodu QR
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Infolinia: 801 600 801
Infolinia serwis: 801 300810
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